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FATH Ansprechpartner:
Manche Fragen lassen sich im Gespräch  
oder per E-Mail am besten klären.  
Die Parts & Solutions Consultants beraten  
Sie persönlichen – mit Praxiserfahrung  
und Fachwissen.

FATH Webseite:
Weitere Informationen zu den FATH Produkten  
finden Sie ganz einfach über die Produktsuche  
auf unserer Webseite. 

Sie finden hier Ihren persön- 
lichen Ansprechpartner,  
der Sie maßgeschneidert  
betreuen kann:
fath24.de/ansprechpartner

WIR SIND 
FÜR SIE DA:

  +49 9175 7909-200 

  sales@fath24.com

Informieren Sie sich  
hierüber die FATH  
Produkte oder laden Sie 
3D-Daten herunter:
fath24.de/produktsuche

Immer gut beraten.
Bei FATH steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir 
setzen auf gesamtheitliche Lösungen, die unserem 
Leitsatz entsprechen. ENRICH YOUR WORKING LIFE. 

Alles, was wir Ihnen anbieten, soll effektiv ineinan-
dergreifen: Einzelprodukte, Systemlösungen und 
Service! Sie entscheiden, wann und in welcher Form 
Sie unsere Serviceleistungen in Anspruch nehmen 
wollen – digital oder persönlich. Die FATH Experten 
betreuen Sie individuell und abgestimmt auf Ihre 
Anwendungen. Damit Sie zügig die ideale Lösung für 
Ihre Anforderungen finden.

FATH 
SERVICE

https://www.fath24.de/
https://www.fath24.de/ansprechpartner
http://fath24.de/produktsuche
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ZWEI BRÜDER, EINE MASCHINE UND  
GROSSE PLÄNE

30 Jahre sind vergangen, seit Mirko Jan Fath und 
sein Vater Werner in einer historischen Scheune 
begonnen haben, mit einer gebrauchten Spritzguss-
maschine Kunststoffteile zu fertigen. Etwas später 
kam Wido Fath, mit frisch erworbenem betriebs-
wirtschaftlichem Wissen, dazu und die spannende 
Reise zur internationalen Unternehmensgruppe be-
gann. Mit Mut und Tatendrang haben die Brüder neue 
Geschäftsfelder erschlossen und ihr Unternehmen 
international erweitert. Heute ist FATH einer der  
weltweit führenden Entwickler und Hersteller von 
Maschinenbau-Komponenten, u.a. für Aluminium- 
Profilsysteme. Diese Produkte und Lösungen bilden  
das Rückgrat manueller und automatisierter Fer- 
tigungen oder werden im Sondermaschinen- und  
Anlagenbau eingesetzt.

MIT NEUGIER UND TATKRAFT ZU EINER  
DIVERSIFIZIERTEN UNTERNEHMENSGRUPPEE

Die Fähigkeit, Trends zu erkennen und der Mut, 
sich bietende Chancen konsequent zu nutzen sind 
die Basis für die starke und schnelle Entwicklung 

von FATH. Zunächst wurde das vorhandene Kompo-
nenten-Portfolio erweitert um Shopfloor-Produkte 
zur Prozessvisualisierung und Materialbereitstel-
lung. Auf der Basis von Erfahrungswissen aus der  
eigenen industriellen Fertigung und unterstützt 
durch erfahrene LEAN-Experten erreicht FATH  
gemeinsam mit den Kunden enorme Effizienzsteige-
rungen in industriellen Prozessen – ganz nach dem 
LEAN-Prinzip. Als Nächstes kam der Bereich Logistik 
in den Fokus, der durch E-Commerce und ein grund-
legend verändertes Konsumverhalten in den letzen 
Jahren exponentiell gewachsen ist. Die Übernahme 
des niederländischen Herstellers Flowsort war der 
richtige Schritt, um auch in der Intralogistik-Auto-
matisierung praxisgerechte und kostengünstige 
Lösungen anbieten zu können, die durch ihre Modu-
larität und Systemoffenheit fast überall einsetzbar 
sind. Die  Sortiermodule von Flowsort sind weltweit 
im Einsatz, um Pakete in Distributionszentren nam-
hafter E-Commerce- und Logistikunternehmen zu 
sortieren. Als neuer Teil des FATH-Ecosystems hat 
Flowsort gleich einen deutlichen Entwicklungsschub 
bekommen, die Serie Speedflow Compact bietet  
entscheidende Praxisvorteile. 

Mut zahlt sich aus

 FATH GEHÖRT ZU  
 BAYERNS 50 BESTEN.

Wido FATH, Managing Partner & Geschäftsführer von FATH

Das Ministerium für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie verleiht  
FATH den Preis »Bayerns Best 50«. 
Damit würdigt das Ministerium  
FATH als eine der wachstumsstärksten  
Firmen Bayerns.

https://www.fath24.de/
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GUT GEHT IMMER AUCH NOCH BESSER

Der Unterschied liegt im Detail – und damit kennt 
sich der Hochpräzisionsspezialist CEMEC bestens 
aus: Als Teil des FATH-Ecosystems optimiert das 
Unternehmen bestehende Technologielösungen 
mit hoher Ingenieurskunst und Fertigungspräzision 
aus der Luft- und Raumfahrt. So werden Laufrollen  
einen Tick leichtgängiger, Förderbänder sanfter, 
aber leistungsfähiger und Footprints noch kompakter. 

In diesem Jahr folgte der nächste große Entwick-
lungsschritt: FATH etablierte sich als wichtiger 
Partner der namhaftesten Hersteller von Solar- 
Montagesystemen. Im Zuge des rasanten Wachs-
tums der Solarbranche erfüllt FATH den großen 
Bedarf an Spezialkomponenten wie Solarmodul- 
klemmen, Aluminium-Dachhaken und diversem  
Kunststoffzubehör. Die Erfahrung aus über 30 Jahren  
Produktion und Weiterentwicklung in Verbindung 
mit eigenen Produktionsstandorten weltweit –  
einschließlich Deutschland und Europa – bietet den 
Kunden große Vorteile. Um auch weiterhin zuver- 
lässig und flexibel in Europa lieferfähig zu sein, hat  
FATH sehr schnell weitere neue Produktions- 
standorte im mittelfränkischen Röttenbach sowie in  
Osteuropa aufgebaut.

DIE AUSSICHTEN STEHEN WEITERHIN AUF 
STARKEM WACHSTUM

Gemeinsam erreichen wir mehr – das ist das zentrale 
Credo von FATH, und die Unternehmenskultur steht 
dann auch fest auf den drei elementaren Eckpfeilern:

Gemeinsam. Neugierig. Ehrlich.

Mit Entschlossenheit, strategischem Weitblick 
und mit mittlerweile über 500 Mitarbeitern an 
zwölf Standorten hat sich FATH zu einem Global  
Player entwickelt, der Produkte und Lösungen für 
die Industrie, die Intralogistik-Automation und den  
kundenspezifischen Maschinenbau erarbeitet und  
anbietet. Das nachhaltige, organische und dyna-
mische Wachstum bis zu diesem Punkt war dann  
auch ein wichtiger Entscheidungsgrund für das  
Gremium von „Bayerns Best 50", FATH diesen Preis 
zu verleihen.

GEMEINSAM MIT FATH DIE ZUKUNFT GESTALTEN

Die Aussichten für die kommenden Jahre sind  
weiterhin von deutlichem Wachstum geprägt.  
Gerade im Geschäftsfeld der kundenspezifi-
schen Maschinenbaukomponenten wird FATH mit  
seinem umfassenden Portfolio an skalierbaren  
Fertigungstechnologien, in Verbindung mit dem  
Engineering-Know-how der Tochtergesellschaft  
CEMEC weiter stark wachsen. Und bei den Stand- 
ardkomponenten wird die Digitalisierung der  
Geschäftsprozesse den Kunden das Leben noch  
wesentlich leichter machen – getreu dem Motto, das 
FATH jeden Tag aufs Neue antreibt:

ENRICH YOURWORKING LIFE.

1

Martin Schwab, Geschäftsführer CEMEC

Roland Weigert (Bayerns  
Wirtschaftsstaatssekretär),  
Till Zupancic und Mirko Jan FATH  
(beide Geschäftsführer von FATH),  
Marcus von Goldacker (Mitglied der Jury). 
Foto von: SX Heuser.

https://www.fath24.de/
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Maschinenbaukomponenten
Transport- und Fußplatte I ZN 40 x 40, seitlich M10, pulverbeschichtet 10
Profilkonsole 40 - 85 x 128 11
Profilkonsole 80 - 85 x 168 12

Lenk- und Bockrollen 13
Lenkrolle Ø 75 15
Lenkrolle Ø 75 mit Doppelfeststeller 16
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 17
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45 18
Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit Anschraubplatte 40 / 45 19
Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit Doppelfeststeller und Anschraubplatte 40 / 45 20
Bockrolle Ø 75 21
Schwerlast-Bockrolle Ø 200 mit Anschraubplatte 40 / 45 22
Doppelnutenstein I Nut 8 Doppel-Adapter D30 (Set) 23
Doppelnutenstein 13,7 x 7,0 mm, einschwenkbar 24
Nutenstein 19,5 x 10,6 mm, Steghöhe 5,1 mm 25
Doppelnutenstein 14,0 x 5,2 mm, einschwenkbar (Set) 26
Profilmutter 13,0 x 13,0 x 6,0 mm, einschwenkbar 27
Profilmutter 13,0 x 13,0 x 6,0 mm, einschwenkbar mit Federblech 28
Knoten-Verbindungswinkel AL 2-Loch, 1 Nut 29
Aluwinkel 20 30
Aluwinkel 20 x 40 31
Aluwinkel 30 32
Aluwinkel 30 x 60 33

Aluwinkel M (Set) 34
Aluwinkel I40 M längs/quer (Set) 36
Aluwinkel B45 M längs/quer (Set) 37
Zinkwinkel I 40 38
Abdeckkappe für Zinkwinkel I 40 39
Befestigungsnutenstein für Versteifungswinkel 160 40

Eckverbinder mit Kabeldurchführung 41
Eckverbinder 40, 2D mit Kabeldurchführung (Set) 43
Eckverbinder 40, 3D mit Kabeldurchführung (Set) 44
Eckverbinder 45, 2D mit Kabeldurchführung (Set) 45
Eckverbinder 45, 3D mit Kabeldurchführung (Set) 46
Abdeckkappe für Rahmen-Eckverbinder 18 x 32 47
Würfelverbinder 20, 2D 48
Würfelverbinder 20, 3D 49
Gewinde-Anschlusszapfen für Würfelverbinder 50
Zentralverbinder I 90° +/-45° 51
Zentralverbinder B 90° +/-45° 52
Zentral-Stoßverbinder I 180° +/-45° 53
Zentral-Stoßverbinder B 180° +/-45° 54
Doppelnutenstein für Univerbinder 55
Doppelnutenstein für Automatikverbinder I, Nut 8 56
Streckenverbinder 180 I, Nut 8 57
Streckenverbinder 180 B, Nut 8 58

Profilverbinder 90° 59
Profilverbinder 90° B / M30, Nut 8 (Set) 61
Profilverbinder 90° M45, Nut 8 (Set) 62

Friktionsgelenke für Systemarme (Set) 63
Einstellbares Friktionsgelenk I40L für Systemarm (Set) 65
Einstellbares Friktionsgelenk B40L für Systemarm (Set) 66
Klemmhebel für einstellbares Friktionsgelenk (Set) 67
Systemgriff abgewinkelt 68
Handgriff 69
Abdeckkappe für Handgriff 70 N
EU

E
N

EU
E

https://www.fath24.de/
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Bügelgriff B 71
Tablethalterung FRAME 72
Magnet für Tablethalterung FRAME (Set) 73

Systemarme 74
Systemarm I40L 370 (Set) 76
Systemarm I40H 370 (Set) 78
Systemarm I80H 370 (Set) 80
Doppel-Systemarm I40L 695 (Set) 82
Doppel-Systemarm I40H 695 (Set) 84
Doppel-Systemarm I80H 695 (Set) 86
Packband-Handabroller Halter FX für Profil 40 / 45, Nut 8 / 10 88
Packband-Handabroller Halter FX für Rundrohre D28 / D30 89
Schrauberhalter FX D50 für Profil 40 / 45, Nut 8 / 10 90

Lagereinheiten 91
Lagereinheit PA 1 Rolle für C-Schienenprofil I Nut Ø 14 93
Lagereinheit 1 Rolle Welle Ø 14 für C-Schienenprofil I 94
Lagereinheit 3 Rollen Welle Ø 14 für C-Schienenprofil I 95
Lagersatz PA 1 Rolle Nut Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set) 96
Lagersatz Rolle Welle Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set) 97
Lagersatz 3 Rollen Welle Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set) 98
Rolle für Wellen Ø 10 99
Rolle für Wellen Ø 14 100
Lagereinheit 1 Rolle exzentrisch Welle Ø 14 101
Lagereinheit 1 Rolle zentrisch Welle Ø 14 102
Abstreif- und Schmiervorrichtung Ø 14 für Laufrollenprofil I Nut 8 (Set) 103
Lagerblock für Transportrolle I D32 (Set) 104
Kugeleinsatz D24 105
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 5 106
Abdeck- und Einfassprofil M45 Nut 8 107
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 6 108
Seitenschutzprofil 40, Nut 8 109
Eckschutzprofil 40, Nut 8 110
Abdeckkappe für Seiten- und Eckschutzprofil 40 111
Abdeckkappe für Eckschutzprofil 40 112
Abdeckkappe für Rastermaß 45 mm 113
Abdeckkappe für Bohrlöcher 114
Abdeckkappe für C-Schienenprofil I (Set) 115
Abdeckkappe für C-Schlittenprofil I (Set) 116
Ring-Kabelbinder 117
Kreuz-Kabelbinderblock D28 universell 118
Einhängehalter AL D30 119
Variabler Halter AL D30 120

Shopfloor & Intralogistik
Digitales Shopfloor Board 121

Bodenmarkierungsband 18 123
Bodenmarkierungsband 50 124
Bodenmarkierung T-Form 50 125
Bodenmarkierung L-Form 50 126
Bodenmarkierung I-Form 50 127
Einbahnstraße Bodenschild, linksweisend 128
Einbahnstraße Bodenschild, rechtsweisend 129
Warnung vor automatischem Anlauf Bodenschild 130
Warnung vor Abrutschgefahr Bodenschild 131
Digitales Shopfloor Board 132
Klappbarer Emaille Boardflügel mit Doppel-Friktionsgelenken (Set) 134
Bodenbefestigung für Führungsschiene FIFO (Set) 135PR

OD
UK

TE
PR

OD
UK

TE

https://www.fath24.de/
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TRANSPORT- UND FUSSPLATTE I ZN 40 X 40, SEITLICH M10, PULVERBESCHICHTET
AUSFÜHRUNG Zinkdruckguss

BESCHREIBUNG zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Haken oder ähnlichen Bauteilen; stirnseitig mit den Profilen ver-
schraubbar

MATERIAL Zinkdruckguss
OBERFLÄCHE pulverbeschichtet

FARBE schwarz
LIEFEREINHEIT 10 Stück

40 25
.5

R3

 M A

A  15 

 Ø
D 

 Ø
15

 

 Ø
9.

6 

A-A

Farbe ØD [mm] M Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
schwarz 9 (M8) M10 85.0 I 093T40401008SS01

https://www.fath24.de/
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PROFILKONSOLE 40 - 85 X 128
AUSFÜHRUNG Aluminiumdruckguss

BESCHREIBUNG für die Aufnahme von Profilen, um Pfosten oder Regalträger zu setzen
MATERIAL Aluminiumdruckguss

OBERFLÄCHE pulverbeschichtet
FARBE alufarbig

LIEFEREINHEIT 1 Stück
HINWEIS passende Hammerschraube Nut 8 siehe 096HK0830M0820 

passende Hammerschraube Nut 10 siehe 096HK1030M0820 
passende Flanschmutter M8 siehe 340ME154

 128 

 8
5 

40.5 

 Ø11.8 

Ø11.8 

 Ø11.8 

 4
2 

 2
1.

5 

 83.4 

 3
5.

5 

 1
20

 

 40.5 

 6
 

 1
06

 

 8.8 

Gewicht [g] Teil-Nr.
430.0 098G40L85128A

2

https://www.fath24.de/
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PROFILKONSOLE 80 - 85 X 168
AUSFÜHRUNG Aluminiumdruckguss

BESCHREIBUNG für die Aufnahme von Profilen, um Pfosten oder Regalträger zu setzen
MATERIAL Aluminiumdruckguss

OBERFLÄCHE pulverbeschichtet
FARBE alufarbig

LIEFEREINHEIT 1 Stück
HINWEIS passende Hammerschraube Nut 8 siehe 096HK0830M0820 

passende Hammerschraube Nut 10 siehe 096HK1030M0820 
passende Flanschmutter M8 siehe 340ME154

 168 

 8
5 

 80  Ø11.8 

Ø11.8 

Ø11.8 

 4
2 

 40 

 2
1.

5 

 123.9 

 3
5.

5  1
20

 

 8.8 

 1
06

 

 40 

 6
 

Gewicht [g] Teil-Nr.
522.0 098G4080L85168A

https://www.fath24.de/
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LENK- UND BOCKROLLEN
Passgenau für Aluminiumprofile mit Nut:
FATH Lenk- und Bockrollen in vielen Ausführungen für nahezu jeden Einsatz

Besonders große Rollen für Schwerlasten

Der neueste Zuwachs in der Familie der FATH Lenk- und Bockrollen:

Für sehr schwere Lasten wurden sechs besonders große Lenk- und Bockrollen mit 200 mm Radgröße entwickelt. Diese robusten 
Varianten rollen auch auf Böden mit Unebenheiten optimal ab, sind laufruhig und bleiben in der Spur. Erhältlich sind die Schwer-
lastrollen mit Radkörpern aus Kunststoff oder mit Felgen aus Aluminium für extreme Belastungen. Die Lenkrollen gibt es mit und 
ohne Doppelfeststeller, die Bockrollen haben keine Feststeller. Befestigt werden die Lenkgehäuse bzw. Bockgehäuse der Schwer-
lastrollen direkt am Aluprofil Rastermaß 80 mm und 90 mm.

• Drei verschiedene Rad-
durchmesser / Bauhöhen

• Zwei verschiedene
Befestigungen

• Vier verschiedene Materialien, 
drei davon auch in ESD-
Ausführung

• Besonders große Rollen mit

• 200 mm Radgröße für Schwer-
lasten

• Alle Lenkrollen mit Doppel-
feststeller

• Montierbar ohne Überstand

Diese Lenk- und Bockrollen hat FATH in 
Zusammenarbeit mit Marktführer Blickle 
speziell für den Einsatz mit Aluprofil-Syste-
men entwickelt. Alle Gehäuse und Adapter-
platten sind alufarbig pulverbeschichtet und 
passen damit hervorragend zur Oberfläche 
von eloxierten Aluprofilen.

Befestigt werden die FATH 
Lenk- und Bockrollen 
entweder in kon-
ventioneller Form 
mit speziellen 
Adapterplatten 
oder mit integ-
rierten Monta-
geplatten. Damit 
ist eine schnelle, 
verdrehgesicherte 
Montage an Alupro-
filen mit Rastermaß 38 
mm – 1.5“, 40 mm und 45 
mm und bei Schwerlastrollen 
an Aluprofilen mit Rastermaß 
80 mm und 90 mm sicherge-
stellt – formschlüssig ohne 
seitlichen Überstand.

Alle Lenkrollen sind mit Doppelfeststeller 
ausgestattet, die Arretierung verhindert ein 
Rollen und Drehen des Rades. Die Bockrol-
len werden ohne Feststeller geliefert. Die 
Lenkrollen Schwerlast können bei Bedarf 
auch ohne Doppelfeststeller geliefert wer-
den. Wählen Sie aus den vielfältigen Aus-
führungen die passende Rolle für Ihre An-
forderungen.

SCHNELLE
& FLEXIBLE
MONTAGE

HIGHLIGHTS

2

https://www.fath24.de/
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VERSCHIEDENE ROLLEN FÜR FAST 

JEDEN EINSATZBEREICH

TPE TPE ESD TPU TPU ESD Vollgummi Vollgummi ESD PA
bodenschonend nachgiebig hohe Rückformelastizität chemisch

beständig*
Spuren nein nein ja nein
Shorehärte 85° Shore A 94° Shore A 80° Shore A 70° Shore D
elektrostatisch entladend ESD ESD ESD
Farbe Radkörper grau schwarz grau schwarz grau schwarz schwarz
Farbe Lauffläche grau grau schwarz schwarz grau schwarz schwarz
Rollwiderstand * * * * * * * * * * * * * * * *
Fahrgeräusch * * * * * * * * * * * *
Bodenschonung * * * * * * * * * * * *

* beständig gegen erdöl- und alkoholbasierte Lösungsmi� el  

Übersicht der verfügbaren Rollen

Empfohlenes Montagematerial

Die FATH Lenk- und Bockrollen 
lassen sich schnell und verdreh-
gesichert montieren. Aufgrund 
der vielen unterschiedlichen 
Ausführungen, ist für jeden 
Anwendungsbereich die pas-
sende Lösung vorhanden. Die 
Rollen können mittels spezi-
eller Adapterplatten montiert 
werden, aber auch mit Hilfe 
von integrierten Montageplat-
ten. Je nach Aluprofil, benötigen 
Sie folgendes Montagematerial:

1. Stirnseitig im Kernloch mittels Adapterplatte:
• I 40: 

  1 Schraube - M8 x 40; 
  1 Scheibe DIN EN ISO 7093 - 8.4

• B 40, B 45: 
  1 Schraube - M12 x 40 
  1 selbstfurchende Schraube - S12 x 40

2. Längs zur Profilnut mittels Adapterplatte:
•  I 40: 

  1 Schraube M8 x 25; 
  1 Scheibe DIN EN ISO 7093 - 8.4; 
  1 Nutenstein Nut 8 - M8

•  I 45: 
  1 Hammerschraube M8 x 30; 
  1 Scheibe DIN EN ISO 7093 - 8.4; 
  1 Mutter DIN EN ISO 10511 - M8

•  B 40, B 45: 
  T-Bolzen M12 x 30; 
  1 Mutter DIN EN ISO 10511 - M12

3. Längs zur Profilnut mittels Rückenlochung:
•  I 40: 

  1 Schraube M8 x 14; 
  1 Nutenstein Nut 8 - M8

•  B 40, B 45: 
  1 Schraube M8 x 14; 
  1 Nutenstein Nut 10 - M8

lenkrolle.fath24.de

Jetzt besser
kennenlernen:
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LENKROLLE Ø 75
AUSFÜHRUNG mit Rückenlochung

BESCHREIBUNG belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos, mit Fadenschutz; zur direkten Befestigung an Alumini-
umprofilen oder mit einer zusätzlichen Transport- und Fußplatte

MATERIAL Gehäuse: Stahl 
Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle

OBERFLÄCHE Gehäuse: pulverbeschichtet
FARBE Gehäuse: alufarbig 

Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle

BEFESTIGUNG zur stirnseitigen Befestigung muss ein passendes Gewinde in das Kernloch geschnitten werden
LIEFEREINHEIT 1 Stück

EXTRAS weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage

D 27

 66.5 
 29 

88

 H

 1
1 

 Ø11 

 Ø4
3 

 3
4 

Lenkrolle Laufbelag ESD D [mm] Radkörper H [mm] Tragkraft [N] Gewicht [g] Teil-Nr.
TPE, grau ≈ RAL 7001 75 PP, grau 98 700 262.0 098S075TN
TPE, grau ≈ RAL 7031 ESD 75 PP, schwarz 98 490 261.0 098S075TNESD

2

https://www.fath24.de/
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Neue Produkte | Neue Produkte 23 | Neue Produkte 23|01 Maschinenbaukomponenten

LENKROLLE Ø 75 MIT DOPPELFESTSTELLER
AUSFÜHRUNG mit Rückenlochung und Doppelfeststeller

BESCHREIBUNG belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos, mit Fadenschutz; zur direkten Befestigung an Alumini-
umprofilen oder mit einer zusätzlichen Transport- und Fußplatte

MATERIAL Gehäuse: Stahl 
Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle

OBERFLÄCHE Gehäuse: pulverbeschichtet
FARBE Gehäuse: alufarbig 

Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle

BEFESTIGUNG zur stirnseitigen Befestigung muss ein passendes Gewinde in das Kernloch geschnitten werden
LIEFEREINHEIT 1 Stück

EXTRAS weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage

 D 27

 27 
 74 

 95.2

 H

 1
1 

 Ø11 

 
 

Ø4
3

 3
4 

Lenkrolle Laufbelag ESD D [mm] Radkörper H [mm] Tragkraft [N] Gewicht [g] Teil-Nr.
TPE, grau ≈ RAL 7001 75 PP, grau 98 700 302.0 098S075TDN
TPE, grau ≈ RAL 7031 ESD 75 PP, schwarz 98 490 302.0 098S075TDNESD
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LENKROLLE Ø 80 / 100 / 125
AUSFÜHRUNG mit Rückenloch; 

für optionale Adapterplatte S
BESCHREIBUNG belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), kugel-

gelagert mit Fadenschutz; zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und 
Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte S; keine zusätzliche Transport- 
und Fußplatte notwendig

MATERIAL Gehäuse: Stahl 
Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle 
Adapterplatte: Zinkdruckguss

OBERFLÄCHE Gehäuse: pulverbeschichtet 
Adapterplatte: pulverbeschichtet

FARBE Gehäuse: alufarbig 
Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: schwarz, grau 
Adapterplatte: alufarbig

LIEFEREINHEIT 1 Stück
EXTRAS weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage

D 

Ø11 

Ø5
7 

 40 

 1
0 

 

 4
1 

 32 

 H
 

Lenkrolle Laufbelag ESD D [mm] Radkörper H [mm] Tragkraft [N] Gewicht [g] Teil-Nr.
TPE, grau ≈ RAL 7031 80 PP, grau 108 1000 500.0 098S080TN

100 PP, grau 133 1100 580.0 098S100TN
125 PP, grau 158 1200 660.0 098S125TN

ESD 80 PP, schwarz 108 650 500.0 098S080TNESD
ESD 100 PP, schwarz 133 700 580.0 098S100TNESD
ESD 125 PP, schwarz 158 800 660.0 098S125TNESD

TPU, grau ≈ RAL 7024 80 PP, schwarz 108 1200 520.0 098S080UN
100 PA, grau 133 1200 600.0 098S100UN
125 PA, grau 158.0 1200 700.0 098S125UN

ESD 80 PA, schwarz 108 1000 520.0 098S080UNESD
ESD 100 PA, schwarz 133 1200 620.0 098S100UNESD
ESD 125 PA, schwarz 158 1200 700.0 098S125UNESD

Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 80 PA, schwarz 108 800 520.0 098S080GN
100 PA, schwarz 133 1100 660.0 098S100GN
125 PA, schwarz 158 1000 800.0 098S125GN

Vollgummi, schwarz ESD 80 PA, schwarz 108 600 520.0 098S080GNESD
ESD 100 PA, schwarz 133 800 740.0 098S100GNESD
ESD 125 PA, schwarz 158 750 620.0 098S125GNESD

PA, schwarz; *gleitgelagert 80 PA, schwarz 108 1000 440.0 098S080AN
100 PA, schwarz 133 1200 560.0 098S100AN
125 PA, schwarz 158 1200 620.0 098S125AN

2
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LENKROLLE Ø 80 / 100 / 125 MIT ANSCHRAUBPLATTE 40 / 45
AUSFÜHRUNG mit Rückenlochung

BESCHREIBUNG belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos (außer Vollgummi ESD elektrostatisch entladend), 
kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Anschraubplatte zur asymmetrischen Befestigung 
an Aluminiumprofilen ohne Überstand; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches 
Höhenniveau; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig; wahlweise Lenkrolle in Stan-
dard-Ausführung oder ESD elektrostatisch entladender Ausführung

MATERIAL Gehäuse: Stahl 
Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle

OBERFLÄCHE Gehäuse: pulverbeschichtet
FARBE Gehäuse: alufarbig 

Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: schwarz, grau

LIEFEREINHEIT 1 Stück
EXTRAS weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage

 H
 

 120 

 1
3 

 D 

 40 

 32 

 R4  80 

 9
.5

 
 1

9

 8.4 

 120 

 5
7 

 Ø11 

Lenkrolle Laufbelag ESD D [mm] Radkörper H [mm] Tragkraft [N] Gewicht [g] Teil-Nr.
TPE, grau ≈ RAL 7031 80 PP, grau 111 1000 609.0 098S080T4045N

100 PP, grau 136 1100 687.0 098S100T4045N
125 PP, grau 161 1200 772.0 098S125T4045N

ESD 80 PP, schwarz 111 650 617.0 098S080T4045NESD
ESD 100 PP, schwarz 136 700 696.0 098S100T4045NESD
ESD 125 PP, schwarz 161 800 779.0 098S125T4045NESD

TPU, grau ≈ RAL 7024 80 PA, grau 111 1200 637.0 098S080U4045N
100 PA, grau 136 1200 722.0 098S100U4045N
125 PA, grau 161 1200 820.0 098S125U4045N

ESD 80 PA, schwarz 111 1000 641.0 098S080U4045NESD
ESD 100 PA, schwarz 136 1200 730.0 098S100U4045NESD
ESD 125 PA, schwarz 161 1200 831.0 098S125U4045NESD

Vollgummi, grau ≈ RAL 
7001

80 PA, schwarz 111 800 639.0 098S080G4045N
100 PA, schwarz 136 1100 782.0 098S100G4045N
125 PA, schwarz 161 1000 906.0 098S125G4045N

Vollgummi, schwarz ESD 80 PA, schwarz 111 600 621.0 098S080G4045NESD
ESD 100 PA, schwarz 136 800 747.0 098S100G4045NESD
ESD 125 PA, schwarz 161 750 858.0 098S125G4045NESD

PA, schwarz;  
*gleitgelagert

80 PA, schwarz 111 1000 563.0 098S080A4045N
136 PA, schwarz 136 1200 671.0 098S100A4045N
125 PA, schwarz 161 1200 747.0 098S125A4045N
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SCHWERLAST-LENKROLLE Ø 200 MIT ANSCHRAUBPLATTE 40 / 45
AUSFÜHRUNG mit Rückenlochung

BESCHREIBUNG belastbare und laufruhige Lenkrolle spurlos 
kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Montageplatte 
zur Befestigung an Aluminiumprofilen mit Rastermaß 40 und 45 mm ohne Überstand 
keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig

MATERIAL Gehäuse: Stahl 
Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle

OBERFLÄCHE Gehäuse: pulverbeschichtet
FARBE Gehäuse: alufarbig 

Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle

LIEFEREINHEIT 1 Stück
EXTRAS weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage

Ø9
 

 D 

 63 
 127.5 

 H
 

B

 

Ø3
0 

 

 77.1 
 62.9 

 90 

 8
9 

 1
02

 

 105 

 1
29

 

 68 

ESD D [mm] Radkörper B [mm] H [mm] Bockrolle Laufbelag Tragkraft [N] Gewicht [g] Teil-Nr.
200 PA, schwarz 50 235 Vollgummi, schwarz 4900 2400.0 098S200GH129105
200 PA, weiß 50 235 PA, weiß 5800 2060.0 098S200AH129105
200 Aluminium, grau 50 235 PU, gelb 7800 2590.0 098S200EH129105

ESD 200 Aluminium, grau 50 235 PU, grau 7800 2570.0 098S200EH129105ESD
200 PA, grau 40 235 TPU, dunkelgrau 4900 1880.0 098S200UH129105

ESD 200 PA, grau 40 235 TPU, dunkelgrau 3100 1970.0 098S200UH129105ESD

2
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SCHWERLAST-LENKROLLE Ø 200 MIT DOPPELFESTSTELLER UND ANSCHRAUBPLATTE 40 / 45
AUSFÜHRUNG mit Rückenlochung und Doppelfeststeller

BESCHREIBUNG belastbare und laufruhige Lenkrolle spurlos 
kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Montageplatte 
zur Befestigung an Aluminiumprofilen mit Rastermaß 40 und 45 mm ohne Überstand 
keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig

MATERIAL Gehäuse: Stahl 
Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle

OBERFLÄCHE Gehäuse: pulverbeschichtet
FARBE Gehäuse: alufarbig 

Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle

LIEFEREINHEIT 1 Stück
EXTRAS weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage

 1
29

 

 105 

 10  Ø9
  62.9 

 90 
 77.1 

 8
9 

 1
02

 

 R10 

 

Ø3
2 

 69 

 64 
 184.3 

 248.8 

 H
 

 D B 

ESD D [mm] Radkörper B [mm] H [mm] Bockrolle Laufbelag Tragkraft [N] Gewicht [g] Teil-Nr.
200 PA, schwarz 50 235 Vollgummi, 

schwarz
4900 3580.0 098S200GHD129105

200 PA, weiß 50 235 PA, weiß 5800 2590.0 098S200AHD129105
200 Aluminium, grau 50 235 PU, gelb 7800 3100.0 098S200EHD129105

ESD 200 Aluminium, grau 50 235 PU, grau 7800 3150.0 098S200EHD129105ESD
200 PA, grau 40 235 TPU, dunkelgrau 4900 2400.0 098S200UHD129105

ESD 200 PA, grau 40 235 TPU, dunkelgrau 3100 2460.0 098S200UHD129105ESD
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BOCKROLLE Ø 75
AUSFÜHRUNG mit Rückenloch und separater Nutfixierung für Nut 8

BESCHREIBUNG belastbare und laufruhige Lenkrolle, spurlos, mit Fadenschutz; zur direkten Befestigung an Alumini-
umprofilen, mit optionaler Nutfixierung Nut 8 gegen Verdrehen gesichert

MATERIAL Gehäuse: Stahl 
Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle 
Nutfixierung: Stahl

OBERFLÄCHE Gehäuse: pulverbeschichtet 
Nutfixierung: verzinkt

FARBE Gehäuse: alufarbig 
Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: grau

BEFESTIGUNG zur stirnseitigen Befestigung muss ein passendes Gewinde in das Kernloch geschnitten werden
LIEFEREINHEIT 1 Stück

EXTRAS weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage

27 

 8 

H

 D

 4
5.

4 

 Ø10.5 

 50.5 

 35.5 
 29.5 

 
Ø12.5 

 8
 

 2
0 

 9
.5

 

ESD D [mm] Radkörper H [mm] Bockrolle Laufbelag Tragkraft [N] Gewicht [g] Teil-Nr.
75 TPE, grau ≈ RAL 7001 98 PP, grau 700 273.0 098F075TN

ESD 75 TPE, grau ≈ RAL 7031 98 PP, schwarz 490 273.0 098F075TNESD

2
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SCHWERLAST-BOCKROLLE Ø 200 MIT ANSCHRAUBPLATTE 40 / 45
AUSFÜHRUNG mit Rückenlochung

BESCHREIBUNG belastbare und laufruhige Bockrolle spurlos kugelgelagert mit Fadenschutz und integrierter Montage-
platte zur Befestigung an Aluminiumprofilen mit Rastermaß 40 und 45mm ohne Überstand 
keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig

MATERIAL Gehäuse: Stahl 
Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle

OBERFLÄCHE Gehäuse: pulverbeschichtet
FARBE Gehäuse: alufarbig 

Laufbelag: siehe Tabelle 
Radkörper: siehe Tabelle

LIEFEREINHEIT 1 Stück
EXTRAS weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage

 D 

 H
 

 B 

 

Ø9
 

 8
9 

 1
02

 
 1

29
 

 90 
 77.1 
 62.9 

 105 

ESD D [mm] Radkörper B [mm] H [mm] Bockrolle Laufbelag Tragkraft [N] Gewicht [g] Teil-Nr.
200 PA, schwarz 50 235 Vollgummi, schwarz 4900 2580.0 098F200GH129105
200 PA, weiß 50 235 PA, weiß 5800 2450.0 098F200AH129105
200 Aluminium, grau 50 235 PU, gelb 7800 2990.0 098F200EH129105

ESD 200 Aluminium, grau 50 200 PU, grau 7800 2750.0 098F200EH129105ESD
200 PA, grau 40 235 TPU, dunkelgrau 4900 2280.0 098F200UH129105

ESD 200 PA, grau 40 235 TPU, dunkelgrau 3100 2320.0 098F200UH129105ESD
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DOPPELNUTENSTEIN I NUT 8 DOPPEL-ADAPTER D30 (SET)
AUSFÜHRUNG Nut 8, Stahl

BESCHREIBUNG einschwenkbarer Doppelnutenstein
MATERIAL Doppelnutenstein: Stahl 

Kugel: Edelstahl 
Feder: Federstahl 
Schrauben: Stahl

OBERFLÄCHE Doppelnutenstein: verzinkt 
Schrauben: verzinkt

SET 1 Doppelnutenstein I Nut 8, einschwenkbar 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16

LIEFEREINHEIT 10 Stück

 7
 

 13.7 

 1
.9

 

 66.4 
 76 

 M6  SW 5 

Größe Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
M6 49.4 I 096006D76S02

2

https://www.fath24.de/


24

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

©2024 | fath24.de

Neue Produkte | Neue Produkte 23 | Neue Produkte 23|01 Maschinenbaukomponenten

DOPPELNUTENSTEIN 13,7 X 7,0 MM, EINSCHWENKBAR
AUSFÜHRUNG Nut 8, Stahl

BESCHREIBUNG einschwenkbarer Doppelnutenstein mit Federkugel
MATERIAL Stahl

OBERFLÄCHE verzinkt
LIEFEREINHEIT 100 Stück

EXTRAS verschiedene Längen mit mehreren Gewinden in unterschiedlichen Größen auf Anfrage

 13.7 
42

 28

 M6 

 7
 

 1
.9

 

Größe Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
M6 19.6 I 096000S16
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NUTENSTEIN 19,5 X 10,6 MM, STEGHÖHE 5,1 MM
AUSFÜHRUNG Nut 10, mit Führungssteg, Stahl / Edelstahl

BESCHREIBUNG Nutenstein mit Führungssteg
MATERIAL Stahl / Edelstahl 1.4301 / 1.4305 

OBERFLÄCHE verzinkt / blank
LIEFEREINHEIT 100 Stück

EXTRAS ESD elektrostatisch entladend, verschiedene Längen mit mehreren Gewinden in unterschiedlichen 
Größen auf Anfrage

HINWEIS passende Feder siehe 096FN08

10
.6

9.8

5.
1

19
.5

20
10

M

Material Größe Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
Edelstahl M6 20.4 B 096036E

M8 19.5 B 096038E

2
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DOPPELNUTENSTEIN 14,0 X 5,2 MM, EINSCHWENKBAR (SET)
AUSFÜHRUNG Stahl

BESCHREIBUNG einschwenkbarer Doppelnutenstein, inkl. 1 Gewindestift zur rüttelfesten Fixierung in allen Lagen
MATERIAL Stahl

OBERFLÄCHE verzinkt
SET 1 Doppelnutenstein 14,0 x 5,2 mm, einschwenkbar 

1 Gewindestift DIN 916 - M5 x 30
LIEFEREINHEIT 100 Stück

 1
.5

  9.9 

 14 

 5
.2

 

 L 
 A 

 M 

A [mm] L [mm] Größe Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
14.0 30.0 M5 13.0 B 096160S03
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PROFILMUTTER 13,0 X 13,0 X 6,0 MM, EINSCHWENKBAR
AUSFÜHRUNG Nut 8, Stahl

BESCHREIBUNG einschwenkbare Profilmutter
MATERIAL Stahl

OBERFLÄCHE verzinkt
LIEFEREINHEIT 100 Stück

13  

  M
  

  6  

  Ø
9.

5 
 

Gewinde Gewicht [g] Teil-Nr.
M4 6.1 096P0131306M4
M5 5.8 096P0131306M5
M6 5.6 096P0131306M6
M8 5.0 096P0131306M8

2
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PROFILMUTTER 13,0 X 13,0 X 6,0 MM, EINSCHWENKBAR MIT FEDERBLECH
AUSFÜHRUNG Nut 8, mit Federblech, Stahl

BESCHREIBUNG einschwenkbare Profilmutter mit Federblech
MATERIAL Stahl

OBERFLÄCHE verzinkt
LIEFEREINHEIT 100 Stück

 1
6 

 6
 

 M 

  13 

Gewinde Gewicht [g] Teil-Nr.
M4 6.6 096P0131306M4F
M5 6.3 096P0131306M5F
M6 6.1 096P0131306M6F
M8 5.4 096P0131306M8F
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KNOTEN-VERBINDUNGSWINKEL AL 2-LOCH, 1 NUT
AUSFÜHRUNG Aluminium

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
MATERIAL Aluminium

OBERFLÄCHE eloxiert
FARBE alufarbig

LIEFERLÄNDER Nordamerika
LIEFEREINHEIT 10 Stück

 F 

 D 

ØH 

ØG 

A

A

 C
 

 A 

 B
 

 E 

 E
 

A-A

A [mm] D [mm] B [mm] H [mm] C [mm] für Profil E [mm] F [mm] G [mm] Gewicht [g] Teil-Nr.
20.0 9.0 20.0 5.5 3.0 20 12.0 18.0 10.0 6.4 093W8203N05
25.4 

(1.00")
11.2 

(0.44")
25.4 

(1.00")
6.9 

(0.27")
4.8 

(0.19")
25 - 1" 12.7 

(0.50")
22.4 

(0.88")
12.7 

(0.50")
15.4 093W8104N06

30.0 13.5 30.0 7.0 5.0 30 14.0 27.0 15.0 25.9 093W8303N08
38.1 

(1.50")
16.5 

(0.65")
38.1 

(1.50")
8.9 

(0.35")
6.4 

(0.25")
38 - 1.5" 20.1 

(0.79")
33.0 

(1.30")
19.1 

(0.75")
47.2 093W8384N08

40.0 18.0 40.0 9.0 6.0 40 20.0 36.0 20.0 55.8 093W8404N08
45.0 20.5 45.0 9.0 6.0 45 20.0 41.0 22.5 75.8 093W8421N10

2
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ALUWINKEL 20
AUSFÜHRUNG Aluminiumdruckguss, ab Profil 20

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen; die offene Seite des Winkels kann 
durch die Abdeckkappe verschlossen werden

MATERIAL Winkel: Aluminiumdruckguss 
Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 
Montageset: Stahl

OBERFLÄCHE Winkel: blank / pulverbeschichtet 
Montageset: verzinkt

FARBE Abdeckkappe: schwarz, grau
MONTAGESET 2 Hammermuttern - Nut 6 - M4, 

2 Schrauben DIN 7984 - M4 x 8
LIEFEREINHEIT 10 Stück / 10 Sets

EXTRAS weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

 1
4  7

 

 18 
 4.3 

 N 

A

A

 1
8 

 18 

 3
 

 2
1 

 14.5 

 19.5 

A-A

Abb. Variante Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.

② Abdeckkappe grau ≈ RAL 7004 1.6 093WA203S02
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ALUWINKEL 20 X 40
AUSFÜHRUNG Aluminiumdruckguss, ab Profil 20

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen; die offene Seite des Winkels kann 
durch die Abdeckkappe verschlossen werden

MATERIAL Winkel: Aluminiumdruckguss 
Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 
Montageset: Stahl

OBERFLÄCHE Winkel: blank / pulverbeschichtet 
Montageset: verzinkt

FARBE Abdeckkappe: schwarz, grau
MONTAGESET 4 Hammermuttern - Nut 6 - M4, 

4 Schrauben DIN 7984 - M4 x 8
LIEFEREINHEIT 10 Stück / 10 Sets

EXTRAS weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

 3
8 

 38 

 3
  3

3.
5 

 9
 

 1
6  9

 

 5.2 
 18 

 N 

 4
1 

 32  28.5 

Abb. Variante Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.

② Abdeckkappe grau ≈ RAL 7004 1.0 093WA202S02

2
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ALUWINKEL 30
AUSFÜHRUNG Aluminiumdruckguss, ab Profil 30

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen; die offene Seite des Winkels kann 
durch die Abdeckkappe verschlossen werden

MATERIAL Winkel: Aluminiumdruckguss 
Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 
Nutfixierung: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 
Montageset: Stahl

OBERFLÄCHE Winkel: blank / pulverbeschichtet 
Montageset: verzinkt

FARBE Winkel: - / alufarbig 
Abdeckkappe: schwarz, grau 
Nutfixierung: schwarz

MONTAGESET 1 2 Hammermuttern - Nut 8 - M6, 
2 Schrauben DIN 7984 - M6 x 14

MONTAGESET 2 1 Hammermutter - Nut 8 - M6, 
1 Schraube DIN 7984 - M6 x 14, 
1 Hammermutter - Nut 10 - M6, 
1 Schraube DIN 7984 - M6 x 18, 
2 Nutfixierungen - Nut 8 auf Nut 10

MONTAGESET 3 2 Hammermuttern - Nut 10 - M6, 
2 Schrauben DIN 7984 - M6 x 18, 
4 Nutfixierungen - Nut 8 auf Nut 10

LIEFEREINHEIT 10 Stück / 10 Sets
EXTRAS weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

HINWEIS * mittels 2 Nutfixierungen Nut 8 auf Nut 10

 28 
 6.4 

 9
.5

 
 2

1.
7 

 N 

 6
 

 27.2 

 22.5

 2
7.

2 

Abb. Variante Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.

② Abdeckkappe grau ≈ RAL 7004 5.2 093WA303S05
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ALUWINKEL 30 X 60
AUSFÜHRUNG Aluminiumdruckguss, ab Profil 30

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen; die offene Seite des Winkels kann 
durch die Abdeckkappe verschlossen werden

MATERIAL Winkel: Aluminiumdruckguss 
Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 
Nutfixierung: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 
Montageset: Stahl

OBERFLÄCHE Winkel: blank / pulverbeschichtet 
Montageset: verzinkt

FARBE Winkel: - / alufarbig 
Abdeckkappe: schwarz, grau 
Nutfixierung: schwarz

MONTAGESET 4 Hammermuttern - Nut 8 - M6, 
4 Schrauben DIN 7984 - M6 x 14

LIEFEREINHEIT 10 Stück / 10 Sets
EXTRAS weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

 6
 

 5
7 

 57  N 

 2
3 

 5
1 

 1
1 

 1
1 

 28 
 6.4 

 6
1 

 43 

 48 

Abb. Variante Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.

② Abdeckkappe grau ≈ RAL 7004 14.0 093WA302S03

2
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ALUWINKEL M (SET)

Aluprofile schnell und einfach verbinden mit den FATH Aluwinkeln M (Set)

Die Montage:
Schnell und einfach wie nie zuvor

Für die Montage brauchen Sie nur einziges Werkzeug: den Steckschlüsseleinsatz SW13-3/8“. Das spart viel Zeit! Aluprofile 
verbinden Sie mit dem FATH Aluwinkel M (Set) etwa 10 Mal schneller im Vergleich zu herkömmlichen Winkeln.

Die offenen Seiten der FATH Aluwinkel M (Set) können mit der passenden Abdeckkappe verschlossen werden. Abdeckkappen sind 
in den Farben grau, passend zur eloxierten Aluminiumprofil-Oberfläche, und in schwarz separat erhältlich und werden einfach auf 
den FATH Aluwinkel M (Set) aufgesteckt.

• Schnelle Montage: 
aufsetzen, anziehen, fertig

• Rhombusschrauben 
durch Magnete immer 
richtig positioniert

• Komplett vormontierte 
Komponenten für den 
sofortigen Einsatz

• Passend für das Profil-
Rastermaß 40 Nut 8 oder 
45 Nut 10

• Montage parallel und im 90° 
Winkel zur Nut möglich

Schneller geht’s nicht! Der FATH Alu-
winkel M ist der Komfort-Winkel für die 
blitzschnelle rechtwinklige Verbindung 
von Aluprofilen. Die Montage ist spielend 
einfach, die komfortablen Profilverbin-
der sind komplett vormontiert. Sie be-
nötigen kein zusätzliches Montagemate-
rial wie Nutensteine und Schrauben mehr.

Durch den innovativen Ein-
satz der Magnettech-
nologie – im Innern 
befinden sich win-
zige Magnete – 
sind die Rhom-
busschrauben 
immer richtig 
positioniert und 
lassen sich direkt 
in die Profilnut ein-
setzen. Ein Vorjus-
tieren ist nicht mehr 
nötig. Diese Magnet-
technologie von FATH ist zum 
Patent angemeldet.

Für Profilkonstruktionen, bei denen die Nut 
eines Profils in eine andere Richtung ge-
bracht werden soll, ist der FATH Aluwin-
kel M in Ausführungen erhältlich, die eine 
Drehbarkeit der Rhombusschrauben um 
90° ermöglichen.   

FATH Aluwinkel M mit vormontierten Ma-
gnet-Rhombusschrauben einfach auf die 

Profilnut setzen, Muttern anziehen – 
fertig! Schon sind die Aluprofile stabil 

miteinander verbunden.

SCHNELLE MONTAGE
DURCH MAGNETE

HIGHLIGHTS

https://www.fath24.de/
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Starke Sache: Verwendung als Verstärkungselement 

Da die FATH Aluwinkel M (Set) die Stützweite der Rahmenkonstruk-
tion vergrößern, eignen sie sich auch für die Verstärkung von recht-
winkligen Profilverbindungen. So sind höhere Momentbelastungen 
ohne zusätzliche Profilbearbeitung möglich. Hierfür können auch 
mehrere Winkel parallel montiert werden.

Noch ein Plus: Die FATH Aluwinkel M (Set) können Fehler und Tole-
ranzen des Profilzuschnitts ausgleichen.

Praktisch: FATH Aluwinkel M (Set) sind immer wieder 
verwendbar

Die FATH Aluwinkel M (Set) können Sie jederzeit sekun-
denschnell demontieren und beliebig oft für neue Ver-
bindungen wieder verwenden. Der Aufbau und Abbau 
von Profilkonstruktionen ist schnell und mühelos 
erledigt. Das macht die Winkelsets auch zum per-
fekten Begleiter für mobile Konstruktionen.

SCHNELL & INNOVATIV DURCH

MAGNETTECHNOLOGIE

Ausführungen:

Aluwinkel 40 M (Set)

Lieferumfang:
1 Winkel: Aluminumdruckguss,
alufarbig pulverbeschichtet
2 Magnet-Rhombusschrauben:
Stahl, verzinkt
2 Senkmuttern: Stahl, verzinkt
Liefereinheit: 10 Stück

Aluwinkel I40 M längs/quer (Set)

Lieferumfang:
1 Winkel: Aluminumdruckguss,
alufarbig pulverbeschichtet
2 Magnet-Rhombusschrauben:
Stahl, verzinkt
2 Senkmuttern: Stahl, verzinkt
Liefereinheit: 10 Stück

Aluwinkel 40 / 80 M (Set)

Lieferumfang:
1 Winkel: Aluminumdruckguss,
alufarbig pulverbeschichtet
4 Magnet-Rhombusschrauben:
Stahl, verzinkt
4 Senkmuttern: Stahl, verzinkt
Liefereinheit: 10 Stück

Aluwinkel B45 M längs/quer (Set)

Lieferumfang:
1 Winkel: Aluminumdruckguss,
alufarbig pulverbeschichtet
4 Magnet-Rhombusschrauben:
Stahl, verzinkt
4 Senkmuttern: Stahl, verzinkt
Liefereinheit: 10 Stück

LÄNGS- ODER 
QUER-MONTAGE

MÖGLICH

aluwinkel-m.fath24.de

Jetzt besser
kennenlernen:

2
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ALUWINKEL I40 M LÄNGS/QUER (SET)
AUSFÜHRUNG Aluminiumdruckguss

BESCHREIBUNG zur schnellen, rechtwinkligen Verbindung von zwei Profilen längs oder quer, direktes Einsetzen in die 
Profilnut dank richtiger Positionierung der vormontierten Magnet-Rhombusschrauben und Senkmut-
tern; die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappen verschlossen werden

MATERIAL Winkel: Aluminiumdruckguss 
Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 
Magnet-Rhombusschrauben: Stahl 
Senkmuttern: Stahl 
Einsatz: Zinkdruckguss 
Ring: Kunststoff PE

OBERFLÄCHE Winkel: pulverbeschichtet 
Magnet-Rhombusschrauben: verzinkt 
Senkmuttern: verzinkt

FARBE Winkel: alufarbig 
Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7042 
Ring: schwarz

SET 1 Winkel 
2 Magnet-Rhombusschrauben M8 
2 Senkmuttern M8 
1 Abdeckkappe

LIEFEREINHEIT 10 Stück

 40 

 4
0 

 4
.2

 

 5 

 N8 

 40 

N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
8 114.0 I 093W4010N08S01

45°

https://www.fath24.de/
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ALUWINKEL B45 M LÄNGS/QUER (SET)
AUSFÜHRUNG Aluminiumdruckguss

BESCHREIBUNG zur schnellen, rechtwinkligen Verbindung von zwei Profilen längs oder quer, direktes Einsetzen in die 
Profilnut dank richtiger Positionierung der vormontierten Magnet-Rhombusschrauben und Senkmut-
tern; die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappen verschlossen werden

MATERIAL Winkel: Aluminiumdruckguss 
Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 
Magnet-Rhombusschrauben: Stahl 
Senkmuttern: Stahl 
Einsatz: Zinkdruckguss 
Ring: Kunststoff PE

OBERFLÄCHE Winkel: pulverbeschichtet 
Magnet-Rhombusschrauben: verzinkt 
Senkmuttern: verzinkt

FARBE Winkel: alufarbig 
Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7004 
Ring: schwarz

SET 1 Winkel 
2 Magnet-Rhombusschrauben M8 
2 Senkmuttern M8 
1 Abdeckkappe

LIEFEREINHEIT 10 Stück

 5
.9

 

 45 

 45 

 4
5 

 5 

 N10 

N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
10 135.0 B 093W4510N10S01

45°

2

https://www.fath24.de/


38

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

©2024 | fath24.de

Neue Produkte | Neue Produkte 23 | Neue Produkte 23|01 Maschinenbaukomponenten

ZINKWINKEL I 40
AUSFÜHRUNG Zinkdruckguss

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flechenelementen, die offene Seite des Winkels kann 
durch die Abdeckkappe verschlossen werden

MATERIAL Winkel: Zinkdruckguss 
Abdeckkappe: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 
Montageset: Stahl

OBERFLÄCHE Winkel: blank / pulverbeschichtet 
Montageset: verzinkt

FARBE Abdeckkappe: schwarz
MONTAGESET 1 Abdeckkappe - Kunststoff PA - schwarz, 

2 Nutensteine - Nut 8 - M8, 
2 Schrauben DIN EN ISO 7380 - M8 x 16, 
1 Scheibe DIN EN ISO 4759-3 (DIN 988)

LIEFEREINHEIT 10 Stück
HINWEIS weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

28

39
.7

39.7

8.3

N8

40

4

Variante Oberfläche Farbe N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
blank 8 102.0 093W407N08R

pulverbeschichtet alufarbig 8 103.9 093W407N08
inkl. Montageset pulverbeschichtet alufarbig 8 129.5 I 093W407N08S01

https://www.fath24.de/
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ABDECKKAPPE FÜR ZINKWINKEL I 40
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA

BESCHREIBUNG zum Abdecken der offenen Seite des Winkels
MATERIAL Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

FARBE schwarz
LIEFEREINHEIT 10 Stück

HINWEIS passender Zinkwinkel I 40 siehe 093W407N08R

 39.8 

 5
6.

5 

 26 

 7 

 R4 

 4 
 13.4 

Gewicht [g] Teil-Nr.
8.0 093WA407

2
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BEFESTIGUNGSNUTENSTEIN FÜR VERSTEIFUNGSWINKEL 160
AUSFÜHRUNG Nut 8, Stahl

BESCHREIBUNG einschwenkbarer Nutenstein
MATERIAL Nutenstein, Schrauben und Scheiben: Stahl, verzinkt 

Kugel: Edelstahl
MONTAGESET 4 Schrauben ISO 7380 - M8 x 20, 

4 Scheiben DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 8,4
LIEFEREINHEIT 10 Stück / 10 Sets

EXTRAS ESD elektrostatisch entladend, auf Anfrage

 13.7 

 7
  1
.3

 

 120 

55
 15 

 150 

 M8 (4x) 

 13.5 
7.8

 0
.8

 

 7
.2

 1 2

Abb. Variante Montageset Größe Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

② Nutenstein mit Führungssteg M8 69.0 I 096020S92

https://www.fath24.de/
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Aussparungen für bis zu sechs Kabel

Für die praktische und geschützte Kabelführung sind die FATH Eckverbinder 
mit Verjüngungen und darunterliegenden größeren Aussparungen versehen. 
Kabel einfach durch die Verjüngung in die Aussparung einlegen, durch den Ver-
binder ziehen und in die weiteren Ebenen der Aluprofilkonstruktion verlegen. Der 
FATH Eckverbinder mit Kabeldurchführung für Profil 40 / Nut 8 bietet Platz für min-
destens vier Kabel à max. 5 mm Durchmesser. In der Ausführung für Profil 45 / Nut 10 
können bis zu vier Kabel à maximal 6  mm Durchmesser verstaut werden.

• Geordnete Kabelführung direkt 
durch die Eckverbindung

• Für 2D- und 3D-Profil-
konstruktionen erhältlich

• Bis zu sechs Kabel durchführbar

• Abdeckkappe und Montagesatz 
inklusive

• Perfekte Ergänzung zu FATH 
Licht für Nut

ECKVERBINDER MIT KABELDURCHFÜHRUNG

Eine Innovation aus dem FATH Lab: Die 
patentierten Eckverbindungen für Alu-
profile ermöglichen eine geordnete und 
sichere Kabelführung direkt durch die 
Profilverbindung. Die FATH Eckverbinder 
mit Kabeldurchführung sind so konzipiert, 
dass filigrane Kabel durch das Innere der 
Verbinder geleitet werden können. Mit die-
ser cleveren Komponente können Sie eine 
Stromversorgung direkt in der Nut reali-
sieren. 

Gefertigt werden die FATH Eckverbinder 
mit Kabeldurchführung aus ei-
ner hochfesten Zinklegie-
rung. Sie sind für Alu-
profil 40 / Nut 8 und 
Aluprofil 45 / Nut 10 
erhältlich, für 2D- 
und 3D-Profilkon-
struktionen. 

Bei allen Varianten der FATH Eckverbin-
der mit Kabeldurchführung 2D und 3D 
sind passende Abdeckkappen aus grauem 
Kunststoff inklusive. Einfach auf den Ver-
binder aufsetzen, festdrücken – fertig! So 
sind auch Ihre Profilkonstruktionen mit 
Stromversorgung vor Kabelchaos und Be-
schädigungen durch äußere Einflüsse ge-
schützt. Der Montagesatz ist ebenfalls im 
Lieferumfang enthalten.

Patentiert:
FATH Eckverbinder mit Kabeldurchführung – Verkabelung sicher durch Profilverbindungen leiten

HIGHLIGHTS

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

KABELFÜHRUNG
IN DER

VERBINDUNG

2
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Perfektes Duo: FATH Licht für Nut und FATH Eck-
verbinder mit Kabeldurchführung

Dieser Eckverbinder ist die perfekte Ergänzung für das FATH Licht 
für Nut – eine Innovation aus dem FATH Lab, mit der eine völlig 
neue Art der Ausleuchtung möglich ist: Licht direkt in der Nut, und 
das mit Schutzklasse IP68! Damit können Sie Licht am Arbeits-
tisch und am Montageplatz bereitstellen und überall dort, wo es an 
der Profilkonstruktion benötigt wird. Für die Stromversorgung des 
FATH Licht für Nut wurde ein Spezialkabel mit Miniaturstecker ent-
wickelt, das den Kabelverlauf direkt in der Nut ermöglicht.

Wird die FATH Licht für Nut in Kombination mit dem FATH Eckver-
binder zur Kabeldurchführung eingesetzt, können Sie die Minia-
turkabel sicher und geordnet in der Nut unterbringen – und direkt 
durch die Eckverbindung des Profils führen. Alle Montagearten sind 
für ein festes Verbauen der Module konzipiert, um den sicheren Be-
trieb zu gewährleisten.

Ausführungen für 2D- und 3D-Profilkonstruktionen

FATH Eckverbinder mit Kabeldurchführung 2D: Verbindung 
für rechtwinklige zweidimensionale Profilkonstruktionen

FATH Eckverbinder mit Kabeldurchführung 3D: Verbindung 
für rechtwinklige dreidimensionale Profilkonstruktionen 

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

Get to know it 
better now!

kabel-ecke.fath24.de
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ECKVERBINDER 40, 2D MIT KABELDURCHFÜHRUNG (SET)
AUSFÜHRUNG Zinkdruckguss, Profil 40

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen, mit Öffnung in Nutgeomtrie zur Durch-
führung von Kabeln; 
mit Abdeckkappe zum Verschließen der offenen Seite des Eckverbinders

MATERIAL Eckverbinder: Zinkdruckguss 
Abdeckkappe: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Selbstformende Schraube: Stahl

OBERFLÄCHE Eckverbinder: verzinkt 
Schraube: verzinkt

FARBE Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7042
SET 1 Eckverbinder 40, 2D mit Kabeldurchführung, 

1 Abdeckkappe; 
2 selbstformende Schrauben - S7 x 22

LIEFEREINHEIT 1 Set
EXTRAS weitere Materialien, weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

 40  R4 

 N8 

T30

 2
0 

 7 

 3
8.

5 

 R4 

 N8 

 37.5 

 3
7.

5 

N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
8 115.0 I 093WC406N08VS01

2
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ECKVERBINDER 40, 3D MIT KABELDURCHFÜHRUNG (SET)
AUSFÜHRUNG Zinkdruckguss, Profil 40

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen, mit Öffnung in Nutgeomtrie zur Durch-
führung von Kabeln; 
mit Abdeckkappe zum Verschließen der offenen Seite des Eckverbinders

MATERIAL Eckverbinder: Zinkdruckguss 
Abdeckkappe: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Selbstformende Schraube: Stahl

OBERFLÄCHE Eckverbinder: verzinkt 
Schraube: verzinkt

FARBE Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7042
SET 1 Eckverbinder 40, 3D mit Kabeldurchführung, 

1 Abdeckkappe; 
3 selbstformende Schrauben - S7 x 22

LIEFEREINHEIT 1 Set
EXTRAS weitere Materialien, weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

 40 

 N8 T30

 2
0  3

8.
5 

 R4 
 7  37.5 

 R4 

 3
7.

5 

 N8 

N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
8 121.5 I 093WC407N08VS01
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ECKVERBINDER 45, 2D MIT KABELDURCHFÜHRUNG (SET)
AUSFÜHRUNG Zinkdruckguss, Profil 45

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen, mit Öffnung in Nutgeomtrie zur Durch-
führung von Kabeln; 
mit Abdeckkappe zum Verschließen der offenen Seite des Eckverbinders

MATERIAL Eckverbinder: Zinkdruckguss 
Abdeckkappe: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Selbstformende Schraube: Stahl

OBERFLÄCHE Eckverbinder: verzinkt 
Schraube: verzinkt

FARBE Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7004
SET 1 Eckverbinder 45, 2D mit Kabeldurchführung, 

1 Abdeckkappe; 
2 selbstformende Schrauben - S12 x 30

LIEFEREINHEIT 1 Set
EXTRAS weitere Materialien, weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

 N10 

 45 

T50

 6 

 4
3.

5 

 2
2.

5 

 42.5 

 4
2.

5 

 R3 

N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
10 170.0 B 093WC456N10VS01
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ECKVERBINDER 45, 3D MIT KABELDURCHFÜHRUNG (SET)
AUSFÜHRUNG Zinkdruckguss, Profil 45

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen, mit Öffnung in Nutgeomtrie zur Durch-
führung von Kabeln; 
mit Abdeckkappe zum Verschließen der offenen Seite des Eckverbinders

MATERIAL Eckverbinder: Zinkdruckguss 
Abdeckkappe: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Selbstformende Schraube: Stahl

OBERFLÄCHE Eckverbinder: verzinkt 
Schraube: verzinkt

FARBE Abdeckkappe: grau ≈ RAL 7004
SET 1 Eckverbinder 45, 3D mit Kabeldurchführung, 

1 Abdeckkappe; 
3 selbstformende Schrauben - S12 x 30

LIEFEREINHEIT 1 Set
EXTRAS weitere Materialien, weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

T50  N10 

 45  6 

 2
2.

5  4
3.

2 

 42.5 

 4
2.

5 

 R3 

N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
10 203.0 10 093WC457N10VS01
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ABDECKKAPPE FÜR RAHMEN-ECKVERBINDER 18 X 32
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA

BESCHREIBUNG zum Abdecken der offenen Seiten des Rahmen-Eckverbinders 18 x 32
MATERIAL Kunststoff PA

FARBE grau ≈ RAL 7042
LIEFEREINHEIT 100 Stück

 24 
 27.8 

 1
6.

8 
 1

3 
 6

 
 3

.7
 

Gewicht [g] Teil-Nr.
1.7 093WWCA18321S01

2
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WÜRFELVERBINDER 20, 2D
AUSFÜHRUNG Zinkdruckguss, mit Abdeckkappen

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der 
Öffnungen

MATERIAL Würfelverbinder: Zinkdruckguss 
Abdeckkappen: Kunststoff PA 
Montageset: Stahl

OBERFLÄCHE Würfelverbinder: blank / pulverbeschichtet 
Abdeckkappen: lackiert 
Montageset: verzinkt

FARBE Würfelverbinder: alufarbig 
Abdeckkappen: schwarz / alufarbig

MONTAGESET 1 2 Schrauben ISO 7380 - M5 x 14
MONTAGESET 2 2 selbstformende Schrauben S6 x 16 - SW 4
LIEFEREINHEIT 10 Stück

R

ØD1 �2x�

ØD
2 

�2
x�

LNA

A

A�A
 

Variante Oberfläche Farbe L  
[mm]

R  
[mm]

Nut Montage-
set

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Gewicht 
[g]

Profil Teil-Nr.

Abdeckkappe: 
alufarbig

pulver-
beschichtet

alu-
farbig

20.0 1.5 5 12.0 5.2 35.0 I 093WW203N05

Abdeckkappe: 
schwarz

blank 20.0 1.5 6 12.0 6.3 33.0 B 093WW203N06R

Abdeckkappe: 
alufarbig

pulver-
beschichtet

alu-
farbig

20.0 1.5 5 inkl. Mon-
tageset 1

12.0 5.2 39.0 I 093WW203N05S01

Abdeckkappe: 
schwarz

blank 20.0 1.5 6 inkl. Mon-
tageset 2

12.0 6.3 41.0 B 093WW203N06RS
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WÜRFELVERBINDER 20, 3D
AUSFÜHRUNG Zinkdruckguss, mit Abdeckkappen

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von drei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der 
Öffnungen

MATERIAL Würfelverbinder: Zinkdruckguss 
Abdeckkappen: Kunststoff PA 
Montageset: Stahl

OBERFLÄCHE Würfelverbinder: blank / pulverbeschichtet 
Abdeckkappen: lackiert 
Montageset: verzinkt

FARBE Würfelverbinder: alufarbig 
Abdeckkappen: schwarz / alufarbig

MONTAGESET 1 3 Schrauben ISO 7380 - M5 x 14
MONTAGESET 2 3 selbstformende Schrauben S6 x 16 - SW 4
LIEFEREINHEIT 10 Stück

R

ØD1 �3x�

ØD
2 

�3
x�

N

A

A

A�A

L

 

Variante Oberfläche Farbe L 
[mm]

R 
[mm]

Nut Montage-
set

D1 
[mm]

D2 
[mm]

Gewicht 
[g]

Profil Teil-Nr.

Abdeckkappe: 
alufarbig

pulver-
beschichtet

alu-
farbig

20.0 1.5 5 12.0 5.2 28.0 I 093WW204N05

Abdeckkappe: 
schwarz

blank 20.0 1.5 6 12.0 6.3 26.0 B 093WW204N06R

Abdeckkappe: 
alufarbig

pulver-
beschichtet

alu-
farbig

20.0 1.5 5 inkl. Mon-
tageset 1

12.0 5.2 35.0 I 093WW204N05S01

Abdeckkappe: 
schwarz

blank 20.0 1.5 6 inkl. Mon-
tageset 2

12.0 6.3 38.0 B 093WW204N06RS

2
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GEWINDE-ANSCHLUSSZAPFEN FÜR WÜRFELVERBINDER
AUSFÜHRUNG Stahl

BESCHREIBUNG zur Montage von Würfelverbindern 2D oder 3D und der gleichzeitigen Befestigung von Stellfüßen oder 
Lenk- und Bockrollen

MATERIAL Stahl
OBERFLÄCHE verzinkt

LIEFEREINHEIT 1 Stück

 L 

 M10 
 D 

 M 
 d 

 H
 

 9
 

 h
 

 S
W

 

5.
8

Variante H 
[mm]

L  
[mm]

SW 
[mm]

Nut ØD 
[mm]

Ød 
[mm]

h 
[mm]

M Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

für Würfel-
verbinder B30

26.0 60.0 13 8 17.0 15.0 24.0 M8 44.0 B 093GB60SI10A8SW13

für Würfel-
verbinder I40

30.0 72.0 17 8 23.0 15.0 28.0 M8 85.0 I 093GI72SI10A8SW17

für Würfel-
verbinder B40 

oder B45

30.0 74.0 19 10 23.0 19.0 28.0 M12 19.0 B 093GB74SI10A12SW19
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ZENTRALVERBINDER I 90° +/-45°
AUSFÜHRUNG Stahl / Edelstahl

BESCHREIBUNG zur stirnseitigen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen der gleichen Baureihe; zur Montage muss ein 
Sack- oder Durchgangsloch gebohrt werden; biegbar zwischen 45° - 135°

MATERIAL Zuganker: Edelstahl 
Buchsen: Stahl

OBERFLÄCHE Zuganker: blank 
Buchsen: verzinkt

LIEFEREINHEIT 10 Stück

ØD
 

Ød  B 

 L 

SW 4

 t 

 b 

 A
 

A [mm] D [mm] b [mm] B [mm] d [mm] L [mm] SW [mm] Nut t [mm] Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
13.0 6.5 18.5 6.0 11.0 51.0 4 8 20.0 24.6 I 099B0811S03

2
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ZENTRALVERBINDER B 90° +/-45°
AUSFÜHRUNG Stahl / Edelstahl

BESCHREIBUNG zur stirnseitigen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen der gleichen Baureihe; zur Montage muss ein 
Sack- oder Durchgangsloch gebohrt werden; biegbar zwischen 45° - 135°

MATERIAL Zuganker: Edelstahl 
Buchsen: Stahl

OBERFLÄCHE Zuganker: blank 
Buchsen: verzinkt

LIEFEREINHEIT 10 Stück
HINWEIS Abdeckkappe * (1) = Profil 40; (2) = Profil 45; (3) = Profil 50

 Ø d 

 t 

 b  C 

 Ø
 D

 

 SW 
 L 

 
A 

D [mm] b [mm] d [mm] L [mm] SW [mm] Nut t [mm] Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
7.1 18.0 Ø11 51.0 4 8 22.0 27.0 B 099B0811S02
9.8 22.5 Ø17 75.0 6 10 31.0 *(1)

 
34.0 *(2)

 
36.0 *(3)

76.0 B 099B1017S02
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ZENTRAL-STOSSVERBINDER I 180° +/-45°
AUSFÜHRUNG Stahl / Edelstahl

BESCHREIBUNG zur stirnseitigen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen der gleichen Baureihe; zur Montage muss ein 
Sack- oder Durchgangsloch gebohrt werden; biegbar zwischen 90° - 180°

MATERIAL Zuganker: Edelstahl 
Buchsen: Stahl

OBERFLÄCHE Zuganker: blank 
Buchsen: verzinkt

LIEFEREINHEIT 10 Stück

ØD
 

Ød Ød 

SW 4

 

 A 

 L 

 t 

A [mm] D [mm] d [mm] L [mm] SW [mm] Nut t [mm] Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
31.0 6.5 11.0 75.0 4 8 20.0 25.6 I 099B0811S04

2
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ZENTRAL-STOSSVERBINDER B 180° +/-45°
AUSFÜHRUNG Stahl / Edelstahl

BESCHREIBUNG zur stirnseitigen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen der gleichen Baureihe; zur Montage müssen 
zwei Sack- oder Durchgangslöcher gebohrt werden; biegbar zwischen 90° - 180°"

MATERIAL Zuganker: Edelstahl 
Buchsen: Stahl

OBERFLÄCHE Zuganker: blank 
Buchsen: verzinkt

LIEFEREINHEIT 10 Stück
HINWEIS Abdeckkappe * (1) = Profil 40; (2) = Profil 45; (3) = Profil 50

 t 

 Ø d 
 b 

 Ø d 
 b 

 A 

 L 

 Ø 
D 

 B  SW 

 b 
 b 

 1.5 

 Ø
 d

 

A [mm] D [mm] b [mm] B [mm] d [mm] L [mm] SW [mm] Nut t [mm] Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
31.0 7.1 18.0 10.0 Ø11 75.0 4 8 22.0 28.0 B 099B0811S01
37.5 9.8 22.5 15.0 Ø17 100.0 6 10 31.0 *(1)

 
34.0 *(2)

 
36.0 *(3)

79.0 B 099B1017S01
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DOPPELNUTENSTEIN FÜR UNIVERBINDER
AUSFÜHRUNG Nut 8, Stahl

BESCHREIBUNG einschwenkbarer Doppelnutenstein
MATERIAL Stahl

OBERFLÄCHE verzinkt
LIEFEREINHEIT 100 Stück

EXTRAS verschiedene Längen mit mehreren Gewinden in unterschiedlichen Größen auf Anfrage

 13.7 

 7
 

 2
.5

 A 

 L 
6 6

 M8 

Abb. Variante A [mm] L [mm] Größe Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

① mit Federkugel 24.0 36.0 M8 14.0 I 096008D36S03

2
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DOPPELNUTENSTEIN FÜR AUTOMATIKVERBINDER I, NUT 8
AUSFÜHRUNG Nut 8, Stahl

BESCHREIBUNG einschwenkbarer Doppelnutenstein
MATERIAL Stahl

OBERFLÄCHE verzinkt
LIEFEREINHEIT 100 Stück

EXTRAS verschiedene Längen mit mehreren Gewinden in unterschiedlichen Größen auf Anfrage

 13.7 

 7
 

 2
.3

 

 A 

 L 

 M6 

4.8 4.8

Abb. Variante A [mm] L [mm] Größe Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

① mit Federkugel 26.4 36.0 M6 16.0 I 096006D36S01
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STRECKENVERBINDER 180 I, NUT 8
AUSFÜHRUNG Stahl

BESCHREIBUNG zur stirnseitigen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen ohne Profilbearbeitung
MATERIAL Stahl

OBERFLÄCHE verzinkt
MONTAGESET 4 Schrauben DIN 933 (ISO 4017) - M8 x 16 

4 Scheiben DIN EN ISO 7089 (DIN 125)
LIEFEREINHEIT 10 Stück

 L 

 A1 
 A2 

 M  13.5 

 N  0
.8

 

 7
.2

 

Variante L [mm] Nut Größe A1 [mm] A2 [mm] Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
180.0 8 M8 50.0 150.0 89.0 I 096020S46

inkl. Montageset 180.0 8 M8 50.0 150.0 133.0 I 096020S74

2
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STRECKENVERBINDER 180 B, NUT 8
AUSFÜHRUNG Stahl

BESCHREIBUNG zur stirnseitigen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen ohne Profilbearbeitung
MATERIAL Stahl

OBERFLÄCHE verzinkt
MONTAGESET 4 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 12, 

4 Scheiben DIN 7349 - 6.4
LIEFEREINHEIT 10 Stück / Sets

 A1 
 A2 
 L 

 M 
 10 
 50

 16 

 N 

 1
.9

  6
 

Abb. Variante L [mm] Größe A1 [mm] A2 [mm] N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

① 180.0 M6 80.0 160.0 8 99.8 B 096010S10
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PROFILVERBINDER 90°

Aluprofile rechtwinklig verbinden – schnell und einfach mit dem FATH Profilverbinder 90°

Das Komfort-Plus für die Montage:
In der Ecke leicht erreichbar

Der Profilverbinder 90° besteht aus Stahlkörper, Schraube, vormontiertem Gewindestift und bei der Nut 10-Variante zusätzlich 
einer Reduzierhülse. Die Montageschraube wird einfach in die Kernbohrung im Profil eingeschraubt, um den Profilverbinder zu 
befestigen. Anschließend wird er in die Profilnut des zweiten Profils eingeschoben. Dann erfolgt die Verspannung durch das Fest-
ziehen des Gewindestifts; dieser wird mit einem Innensechskantschlüssel angezogen und drückt gegen den Kopf der Montage-
schraube bis der Profilverbinder fest im Profil sitzt.
Der Gewindestift des Profilverbinders verläuft schräg zum Profil und ist somit bequem über den freien Bereich direkt zugänglich. 
Er lässt sich jederzeit mit einem Handgriff lösen, um das Profil zu verschieben oder die Verbindung zu demontieren. Aufbau und 
Abbau von rechtwinkligen Profilkonstruktionen sind sekundenschnell erledigt und der Profilverbinder 90° kann jederzeit wieder-
verwendet werden.

• Ohne Profilbearbeitung möglich

• Mit selbstformender Schraube 
erhältlich

• Spielend einfaches Um-
montieren

• Freier Innenbereich der
Profilkonstruktion

• Verdrehschutz inklusive

• ESD elektrostatisch entladend

Einfacher geht’s nicht! Den Profilverbinder 
90° am Profil befestigen, zweites Profil auf-
setzen, festziehen, fertig! Schon sind die 
Aluprofile durch den Profilverbinder aus 
robustem Stahl im 90° Winkel verbunden – 
stabil und sicher.
Bei den selbstformenden Varianten lässt 
sich der Profilverbinder ohne vorherige Be-
arbeitung des Profils montieren. 
Er eignet sich ideal für 
leichte bis mittlere 
Verbindungen sowie 
für Profilkonst-
ruktionen mit 
Plattenmaterial. 
Verbinden las-
sen sich Profile 
mit Nut 8 oder 
Nut 10 – beim 
Profilverbinder 
Nut 10 sind ent-
sprechende Reduzier-
hülsen M12 oder S12 zum 
Einschrauben ins Kernloch im 
Lieferumfang enthalten.
Ein cleveres Detail schützt 
die Profilverbindung vor dem 
Verdrehen. Die Längsseite 
des Stahlkörpers ist mit einer 
Verzahnung ausgestattet, die 
sich beim Anziehen des Profil-

verbinders in die Profiloberfläche eingräbt 
und so ein Verdrehen oder Verrutschen 
verhindert. Zudem wird dadurch die Eloxal-
schicht aufgebrochen, wodurch eine siche-
re, elektrostatisch entladende Verbindung 
(ESD) entsteht.
Da die Innennut der Profilkonstruktion frei 
bleibt, kann der Innenbereich flexibel ge-
staltet werden. Beliebiges Plattenmaterial, 
wie Plexiglas etc., lässt sich einfach einfü-

gen und unterschiedlichste Umhausun-
gen können unkompliziert konstru-

iert werden.

MINIMALER
BEARBEITUNGS-

AUFWAND

HIGHLIGHTS

2

https://www.fath24.de/


60

CLEVERE KOMPONENTE FÜR

STARKE VERBINDUNGEN

ESD elektrostatisch entladend und Verdrehschutz 
inklusive

Ein cleveres Detail schützt die Profilverbindung vor dem Verdrehen. 
Die Längsseite des Stahlkörpers ist mit einer Verzahnung ausge-
stattet, die sich beim Anziehen des Profilverbinders in die Profil-
oberfläche eingräbt und so ein Verdrehen oder Verrutschen verhin-
dert. Zudem wird dadurch die Eloxalschicht aufgebrochen, wodurch 
eine sichere, elektrostatisch entladende Verbindung (ESD) entsteht.

 
Freier Innenbereich – freie Gestaltung

Da die Innennut der Profilkonstruktion frei bleibt, kann der Innen-
bereich flexibel gestaltet werden. Beliebiges Plattenmaterial, wie 
Plexiglas etc., lässt sich einfach einfügen und unterschiedlichste 
Umhausungen können unkompliziert konstruiert werden.

profilverbinder-90.fath24.de

Jetzt besser
kennenlernen:
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PROFILVERBINDER 90° B / M30, NUT 8 (SET)
AUSFÜHRUNG Stahl, Nut 8

BESCHREIBUNG zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
MATERIAL Stahl

OBERFLÄCHE verzinkt
SET 1 Profilverbinder 90° B / M30 

1 selbstformende Schraube S8 x 25

 M8 

 13.7 

 4
 

 22  1
.9

 

 13.5 

 8 

 

 2
5 

T40

Nut Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
8 22.0 B 099J 08S08S03

2
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PROFILVERBINDER 90° M45, NUT 8 (SET)
AUSFÜHRUNG Stahl, Nut 8

BESCHREIBUNG zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
MATERIAL Stahl

OBERFLÄCHE verzinkt
SET 1 1 Profilverbinder 90° M 

1 Schraube M8 x 25
SET 2 1 Profilverbinder 90° M 

1 selbstformende Schraube S8 x 25
LIEFEREINHEIT 10 Stück

 28 

 8
 

 4
.1

 

 14  8.3 

 13  2
5 

 M8 

SW5

 Ø8 

 2
5 

T40

Set Gewicht [g] Teil-Nr.
Set 1 28.0 099J08M08
Set 2 28.0 099J08S08
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FRIKTIONSGELENKE FÜR SYSTEMARME (SET)
FATH Friktionsgelenke:
Unendliche Möglichkeiten für Ihre Montagearbeitsplätze

Flexible Montage

Die FATH Friktionsgelenke können längs, quer oder stirnseitig am Profil befestigt werden. 
Die Sets beinhalten bereits das Montagematerial sowohl für die seitliche Befestigung mit Nutensteinen in der Profilnut 8 oder 10 
als auch für die stirnseitige Montage an einem Profilstück mit Kernbohrung M8. Zur Reduzierung eines Kernlochs ø 10,2 mm auf 
die Gewindegröße M8 können Sie die FATH Schneidhülse mit Schaft 09308801 verwenden. 

Bei der Montage an planen Flächen werden die mitgelieferten Nutfixierungsplatten einfach weggelassen.

• Fixes Reibungsmoment in 6 
Abstufungen

• Frei einstellbares Reibungs-
moment

•  Einfache Montage

• Längs, quer und stirnseitig
montierbar

• Fertige Systemarme multi-
dimensional einstellbar

Bauen Sie Ihre Schwenkarme in individu-
eller Länge und Ausführung mit den FATH 
Friktionsgelenken. Die Gelenke zeichnen 
sich durch ein fix eingestelltes Reibungs-
moment aus, das jeweils in 6 Abstufun-
gen erhältlich ist. Kombinieren Sie die 
unterschiedlichen Reibungsmomente, um 
Ihren Systemarm auf Ihren Anwendungs-
fall abzustimmen. Auch Aus-
führungen mit frei ein-
stellbarem Reibungs-
moment sind er-
hältlich. Sie 
können die Frik-
tion mit einem 
K le m m h e b e l 
oder einfachen 
Werkzeug exakt 
so einstellen, wie 
es Ihre Anwen-
dung erfordert – 
nahezu stufenlos von 
leicht bis schwer.

Die Achsen der FATH Friktionsgelenke 
können sowohl senkrecht als auch waage-
recht positioniert werden. Dadurch ergibt 
sich eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, um 
Werkzeuge und Arbeitsmaterialien ergono-
misch und geordnet bereitzustellen. Durch 
reines Schwenken lässt sich der fertige Sys-
temarm multidimensional an unterschied-
liche Arbeitspositionen und Werkstück-, 
Produkt- oder Körpergrößen anpassen.

FIXE & FREI
EINSTELLBARE

REIBUNGS-
MOMENTE

HIGHLIGHTS

2
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Die Ausführungen:

In 7 verschiedenen Ausführungen erhältlich:
mit einem festen Reibungsmoment von

• 0,5 Nm
• 3 Nm
• 6 Nm
• 9 Nm
• 12 Nm
• 15 Nm

und mit frei einstell-
barem Reibungs-
moment von leicht
bis schwer.

Einfache Montage und unterschiedliche bedarfs-
gerechte Ausführungen

Die Montage der FATH Friktionsgelenke ist spielend einfach, denn 
die Öffnungen für die Befestigungsschrauben sind von außen frei 
zugänglich – die Schrauben können einfach durch die Gelenkhälf-
ten gesteckt werden, um das Profil in der gewünschten Position 
festzuschrauben. Die Befestigungsbohrungen der FATH Friktions-
gelenke werden mit Abdeckkappen verdeckt.

Optionaler Anschlussadapter M8

Diese stabile Anbindung an Profile mit Nut 8 oder Nut 10 ist bes-
tens geeignet für den Bau individueller Lösungen. Der Anschluss-
adapter M8 kann sowohl längsseitig als auch stirnseitig am Profil 
befestigt werden. Bei Verwendung der Nutfixierungen kann die 
zentrale M8 Anschraubung gegen Verdrehen gesichert werden. Zur 
Montage des Anschlussadapters M8 am Ende Ihres Systemarms 
wird eine Friktionsgelenkhälfte und ein zur Profilgröße passendes
Montageset benötigt.

ERGONOMISCHE

BEREITSTELLUNG

friktionsgelenk.fath24.de

Jetzt besser
kennenlernen:
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EINSTELLBARES FRIKTIONSGELENK I40L FÜR SYSTEMARM (SET)
AUSFÜHRUNG Rastermaß 40 mm

BESCHREIBUNG Verbindungsgelenk mit Friktion zum Bau von Systemarmen unter Verwendung von Profilststücken; 
360° drehbar, Friktion ist über Klemmschraube (oder optionalem Klemmhebel) stufenlos einstellbar; 
Anschluss-Seite kann längs oder quer auf die Profilnut geschraubt werden, Friktionsachse ist damit 
rechtwinkelig zum Profil positioniert; 
Friktionsgelenk-Seite kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden; bei der stirnseiti-
gen Anwendung muss an der Kernbohrung ein Gewinde M8 vorhanden sein (mind. 15 mm tief)

MATERIAL Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckring: Kunststoff 
Einsätze: Stahl 
Friktionswelle: Stahl 
Abdeckkappen: Kunststoff 
Schrauben: Stahl 
Scheiben: Stahl 
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss 
Nutensteine: Stahl

OBERFLÄCHE Gehäuse: pulverbeschichtet 
Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet 
Schrauben: verzinkt 
Scheiben: verzinkt 
Nutensteine: verzinkt

FARBE Gehäuse: alufarbig 
Abdeckring: grau ≈ RAL 7042 
Abdeckkappen: grau ≈ RAL 7042 
Nutfixierungsplatten: alufarbig

SET 1 Friktionsgelenk 
2 Abdeckkappen 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein) 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch) 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 35 (für Klemmung) 
2 Scheiben 8-FSt 
2 Nutfixierungsplatten 
2 Nutensteine - Nut 10 - M8

LIEFEREINHEIT 1 Set
HINWEIS passender Klemmhebel für einstellbares Friktionsgelenk siehe 041LL065K91M0840MS01

M A max

 7
0  30 

 30 

 
B 

 
B

 N
 

43

R

MAmax [Nm] B [mm] R [mm] N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
45.0 40.0 4.0 8 876.3 I 061FFZ40LN08

2
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EINSTELLBARES FRIKTIONSGELENK B40L FÜR SYSTEMARM (SET)
AUSFÜHRUNG Rastermaß 40 mm

BESCHREIBUNG Verbindungsgelenk mit Friktion zum Bau von Systemarmen unter Verwendung von Profilststücken; 
360° drehbar, Friktion ist über Klemmschraube (oder optionalem Klemmhebel) stufenlos einstellbar; 
Anschluss-Seite kann längs oder quer auf die Profilnut geschraubt werden, Friktionsachse ist damit 
rechtwinkelig zum Profil positioniert; 
Friktionsgelenk-Seite kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden; bei der stirnseiti-
gen Anwendung muss an der Kernbohrung ein Gewinde M8 vorhanden sein (mind. 15 mm tief)

MATERIAL Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckring: Kunststoff 
Einsätze: Stahl 
Friktionswelle: Stahl 
Abdeckkappen: Kunststoff 
Schrauben: Stahl 
Scheiben: Stahl 
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss 
Nutensteine: Stahl

OBERFLÄCHE Gehäuse: pulverbeschichtet 
Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet 
Schrauben: verzinkt 
Scheiben: verzinkt 
Nutensteine: verzinkt

FARBE Gehäuse: alufarbig 
Abdeckring: grau ≈ RAL 7042 
Abdeckkappen: grau ≈ RAL 7042 
Nutfixierungsplatten: alufarbig

SET 1 Friktionsgelenk 
2 Abdeckkappen 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein) 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch) 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 35 (für Klemmung) 
2 Scheiben 8-FSt 
2 Nutfixierungsplatten 
2 Nutensteine - Nut 10 - M8

LIEFEREINHEIT 1 Set
HINWEIS Schneidbuchse zur Reduzierung des Kernlochs Ø10,2 mm auf Gewindegröße M8 siehe 09308801

HINWEIS 2 passender Klemmhebel für einstellbares Friktionsgelenk siehe 041LL065K91M0840MS01

M A max

 7
0  30 

 30 

 
B 

 
B

 N
 

43

R

MAmax [Nm] B [mm] R [mm] N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
45.0 40.0 3.0 10 879.0 B 061FFZ40LN10
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KLEMMHEBEL FÜR EINSTELLBARES FRIKTIONSGELENK (SET)
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA

BESCHREIBUNG zum werkzeuglosen Einstellen der Friktion
MATERIAL Klemmhebel: Kunststoff PA 

Hülse: Kupfer
FARBE Klemmhebel: schwarz

MONTAGESET 1 Klemmhebel M8 x 40 
1 Hülse

LIEFEREINHEIT 1 Set
HINWEIS passende einstellbare Friktionsgelenke siehe 061FFZ40LN08 und 061FFZ40LN10

 65  Ø19 

 4
0 

 4
1.

5 

 M8  6
.8

 

 Ø8.5 
Ø12 

Gewicht [g] Teil-Nr.
48.4 041LL065K91M0840MS01
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SYSTEMGRIFF ABGEWINKELT
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA

BESCHREIBUNG zur Montage auf Türen, Klappen und Aluminiumprofile, kann als End- oder Mittelstück verwendet 
werden

MATERIAL Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
FARBE schwarz

SET 2 Systemgriffschenkel 
2 Abdeckkappen für Anschraubpunkt 
2 Abdeckkappen für offenes Loch im Systemgriffschenkel als Endstück

BEFESTIGUNG vorderseitig mit M6 Schrauben
LIEFEREINHEIT 1 Set

HINWEIS Bitte beachten: 1 Set = 2 Stück
HINWEIS 2 passende Abdeckkappe für Comfort- und Systemgriff (Set) siehe 092305

 37.3 

 80 

 8
0 

 30.2 

 35 

 18 
 18 

 Ø
30

 

 Ø
30

 

 6.5 

für Schraube Gewicht [g] Teil-Nr.
M6 118.0 092550
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HANDGRIFF
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA, 120 und 160 mm

BESCHREIBUNG zur Montage auf Türen, Klappen und Aluminiumprofile
MATERIAL Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

FARBE schwarz, gelb, rot, blau, grau
BEFESTIGUNG vorderseitig mit Sechskant- oder Zylinderschrauben, rückseitig mit Sechskantmutter M8 und Schrau-

ben
LIEFEREINHEIT 10 Stück

EXTRAS weitere Farben auf Anfrage

 A 

 B
 

 SW  
  ØD 

 H
 

 a 

Variante Farbe A [mm] B [mm] H [mm] ØD [mm] SW für Schraube a [mm] Gewicht [g] Teil-Nr.
120 grau ≈ RAL 7042 120.0 16.0 48.0 5.3 8.5 M5 134.0 30.0 092012S01
160 grau ≈ RAL 7042 160.0 28.0 60.0 8.5 14.0 M8 188.0 91.4 092017S05
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ABDECKKAPPE FÜR HANDGRIFF
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA, 120 und 160 mm

BESCHREIBUNG zum Abdecken der offenen Seite des Handgriffes
MATERIAL Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

FARBE schwarz, gelb, rot, blau, grau
LIEFEREINHEIT 10 Stück

EXTRAS weitere Farben auf Anfrage

 a 

 b
 

h

Master Variante Farbe b [mm] a [mm] h [mm] Gewicht [g] Teil-Nr.
092019S01 120 grau ≈ RAL 7042 8.0 133.5 37.0 5.7 092019S01
092018S05 160 grau ≈ RAL 7042 18.0 186.0 47.0 21.4 092018S05
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BÜGELGRIFF B
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA

BESCHREIBUNG zur Montage auf Türen, Klappen und Aluminiumprofile
MATERIAL Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

FARBE schwarz, grau
BEFESTIGUNG vorderseitig mit Zylinderschrauben

LIEFEREINHEIT 10 Stück
EXTRAS weitere Farben auf Anfrage

 H
 

 9
 

 11.5 

 6.5 

 A 

 B
 

 a 

Variante Farbe ESD A [mm] B [mm] H [mm] für Schraube a [mm] Gewicht [g] Teil-Nr.
133 grau ≈ RAL 7004 118.0 26.0 50.0 M6 133.0 52.9 092308S02
195 grau ≈ RAL 7004 179.0 26.0 58.0 M6 195.0 74.4 092307S02
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TABLETHALTERUNG FRAME
AUSFÜHRUNG Kunststoff PC

BESCHREIBUNG zur Befestigung von Tablets an Profilkonstruktionen oder magnetischen Oberflächen, VESA MIS-D 
75/100 kompatibel

MATERIAL Kunststoff PC
FARBE Vorderseite: weiß ≈ RAL 9001 

Rückseite: grau
BEFESTIGUNG rückseitig mit Schrauben M4 oder magnetisch

LIEFEREINHEIT 1 Stück
HINWEIS passender Magnet für Tablethalterung FRAME siehe 6THM20 

passende Monitor-Halteplatte siehe 061SM751004045 
passender Monitorhalter siehe 061SM7510040 
passender Monitorhalter ZN mit Klemmhebel siehe 061SM7510040FS03

 210 

 3
16

 

 20.5 

Variante Gewicht [g] Teil-Nr.
Samsung Galaxy Tab S4 10.5" 401.5 6THSAM105S4

Samsung Galaxy Tab A 10.5" 401.5 6THSAM105N
Samsung Galaxy Tab A7 10.1" 405.2 6THSAM101A7

Apple iPad Pro 11" 391.4 6THAPP110PRO
Apple iPad Air 10.5" 401.5 6THAPP105AIR

Apple iPad 9.7" 412.8 6THAPP097N
Microsoft Surface GO 10" 410.2 6THMIC100GO
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MAGNET FÜR TABLETHALTERUNG FRAME (SET)
AUSFÜHRUNG magnetisch (Neodym)

BESCHREIBUNG zur Befestigung von Tablethaltern an magnetischen Oberflächen
MATERIAL Magnete: Neodym 

Schauben: Stahl
OBERFLÄCHE Schrauben: verzinkt

SET 4 Magnete Ø 20 mm 
4 Schrauben M4x12

LIEFEREINHEIT 1 Set
HINWEIS passender Tablethalter FRAME siehe 6THSAM105S4

 1
2 

 M4 

 8
.4

 

 Ø20 

 S
W

 2
 

Gewicht [g] Teil-Nr.
56.6 6THM20

2
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Vielfältige Anschlussmöglichkeiten und beste Ergonomie

Gestalten Sie Ihre Montagearbeitsplätze ergonomisch und erreichen Sie 
eine höhere Produktivität. Bis zu vier verschiedene Anbindungen am Ende 
der Systemarme ergeben vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Die Systemar-
me von FATH sind einsatzbereit mit Anschlussadapter – zur stabilen Anbindung 
an Profile mit horizontal oder vertikal verlaufender Nut. Sowie mit Friktions- oder 
Doppel-Friktionsgelenken zur flexiblen Erweiterung des Schwenkarms. Wird der Sys-
temarm um einen Monitorhalter erweitert, ist die Befestigung eines Arbeitsmittels möglich. 
Der Anschlussadapter und die Friktionsgelenke sind 360° drehbar.

• Unterschiedliche Anbindungen am 
Ende der Systemarme

• Anbindung an Profile mit horizon-
tal oder vertikal laufender Nut

• Friktionsgelenke mit fixem Rei-
bungsmoment in sechs Abstufun-
gen

• Bedarfsgerechte Einstellung mit 
einem Handgriff

• Anschlussadapter und Friktions-
gelenke 360° drehbar

SYSTEMARME

Mit den Systemarmen von FATH gelingt er-
gonomisches Positionieren am Arbeitsplatz 
im Handumdrehen. Monitore, Werkzeug-
halter, Greifschalen, Behälterbefestigun-
gen oder Tabletts zur Bereitstellung von 
Werkstücken werden konstant in Stellung 
gehalten. Alle Systemarme bestehen aus 
Friktionsgelenken mit einem fix einge-
stellten Reibungsmoment, wobei je Gelenk 
sechs unterschiedliche Abstufungen zur 
Verfügung stehen. So kann die Beweglich-
keit an jedes Bedürfnis angepasst werden. 
Die Systemarme werden fertig montiert ge-
liefert, für den direkten Einsatz 
am Arbeitstisch.

Erhältlich sind zwei unterschiedliche Bau-
arten: Der Systemarm mit 370 mm Reich-
weite und der Doppelsystemarm mit 695 
mm Reichweite. Beide Bauarten gibt es 
in der leichten Ausführung I40L sowie in 
den zwei schweren Ausführungen I40H 
und I80H. 

Ergonomisches Positionieren am Arbeitsplatz im Handumdrehen – mit den Systemarmen von FATH

HIGHLIGHTS

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

VIELFÄLTIGE
ANSCHLUSS-

MÖGLICHKEITEN

https://www.fath24.de/
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FATH Systemarme mit 370 mm Reichweite: FATH Doppelsystemarme mit 695 mm Reichweite:

I40L 370
mit Monitorhalter

I40L 695
mit Friktionsgelenk

I40H 370
mit Doppel-Friktions-
gelenk

I40H 695
mit Monitorhalter

I80H 370
mit Anschlussadapter

I80H 695
mit Anschlussadapter

Systemarme individuell konstruieren

Mit den FATH Friktionsgelenken können Sie Ihre Schwenkarme in 
individueller Länge und Ausführung bauen, bedarfsgerecht nach 
Ihren Anforderungen. Neben den Gelenken mit fixem Reibungs-
moment in sechs Abstufungen sind Ausführungen mit frei einstell-
barem Reibungsmoment erhältlich. Alle FATH Friktionsgelenke 
können längs, quer oder stirnseitig am Profil befestigt werden. 
Damit haben Sie volle Flexibilität für Ihre passgenaue Konstruktion.

Mehr zu den FATH Friktionsgelenken:
friktionsgelenk.fath24.de

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

systemarm.fath24.de

Jetzt besser
kennenlernen:

2
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SYSTEMARM I40L 370 (SET)
AUSFÜHRUNG vormontiert, ab Profil 40

BESCHREIBUNG stabiler Schwenkarm mit einer Reichweite von ca. 370 mm und diversen Befestigungsmöglichkeiten; 
360° drehbar; vormontiert 
Systemarm kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden; bei der stirnseitigen An-
wendung muss an der Kernbohrung ein Gewinde M8 vorhanden sein (mind. 15 mm tief)

MATERIAL Arm: Aluminium 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckring: Kunststoff 
Einsätze: Stahl 
Friktionswelle: Stahl 
Abdeckkappen: Kunststoff 
Schrauben: Stahl 
Scheiben: Stahl 
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss 
Nutensteine: Stahl 
Monitorhalterung: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

OBERFLÄCHE Arm: eloxiert 
Gehäuse: pulverbeschichtet 
Schrauben: verzinkt 
Scheiben: verzinkt 
Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet 
Nutensteine: verzinkt

FARBE Arm: alufarbig 
Gehäuse: alufarbig 
Abdeckring: grau ≈ RAL 7042 
Abdeckkappen: grau ≈ RAL 7042 
Nutfixierungsplatten: alufarbig 
Monitorhalterung: schwarz

TRAGKRAFT 17 kg
SET 1 1 Systemarm I40L 370 mit Anschluss-Friktionsgelenk, 

2 Abdeckkappen 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
2 Scheiben 8-FSt, 
2 Nutfixierungsplatten, 
2 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 2 1 Systemarm I40L 370 mit Anschluss-Friktionsgelenk, 
1 Abdeckkappe, 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 25 (für Nutenstein Anschluss-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 30 (für Kernloch Anschluss-Seite), 
2 Scheiben 8-FSt, 
2 Nutfixierungsplatten, 
2 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 3 1 Systemarm I40L 370 mit Doppel-Friktionsgelenk, 
2 Abdeckkappen 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
2 Scheiben 8-FSt, 
2 Nutfixierungsplatten, 
2 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 4 1 Systemarm I40L 370 mit Monitorhalterung, 
1 Abdeckkappe 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
1 Scheibe 8-FSt, 
1 Nutfixierungsplatte, 
1 Nutenstein - Nut 8 - M8 
1 Montageset für Monitor: 4 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M4 x 12, 4 Unterlegscheiben

LIEFEREINHEIT 1 Stück

https://www.fath24.de/
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Abb. Variante Set Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

① mit Friktionsgelenk Set 1 1961.5 I 6FG40NL370S40N08
② mit Anschluss-Friktionsgelenk Set 2 1986.0 I 6FA40NL370S40N08
③ mit Doppel-Friktionsgelenk Set 3 2820.5 I 6FDG40NL370S40N08
④ mit Monitorhalterung Set 4 1446.0 I 6FMVNL370S40N08

Neue Produkte | Neue Produkte 23 | Neue Produkte 23|01 Maschinenbaukomponenten
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SYSTEMARM I40H 370 (SET)

AUSFÜHRUNG vormontiert, ab Profil 40
BESCHREIBUNG stabiler Schwenkarm mit einer Reichweite von ca. 370 mm und diversen Befestigungsmöglichkeiten; 

360° drehbar; vormontiert 
Systemarm kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden; bei der stirnseitigen An-
wendung muss an der Kernbohrung ein Gewinde M8 vorhanden sein (mind. 15 mm tief)

MATERIAL Arm: Aluminium 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckring: Kunststoff 
Einsätze: Stahl 
Friktionswelle: Stahl 
Abdeckkappen: Kunststoff 
Schrauben: Stahl 
Scheiben: Stahl 
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss 
Nutensteine: Stahl 
Monitorhalterung: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

OBERFLÄCHE Arm: eloxiert 
Gehäuse: pulverbeschichtet 
Schrauben: verzinkt 
Scheiben: verzinkt 
Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet 
Nutensteine: verzinkt

FARBE Arm: alufarbig 
Gehäuse: alufarbig 
Abdeckring: grau ≈ RAL 7042 
Abdeckkappen: grau ≈ RAL 7042 
Nutfixierungsplatten: alufarbig 
Monitorhalterung: schwarz

TRAGKRAFT 17 kg
SET 1 1 Systemarm I40H 370 mit Friktionsgelenk, 

3 Abdeckkappen 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 2 1 Systemarm I40H 370 mit Anschluss-Friktionsgelenk, 
2 Abdeckkappe, 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 25 (für Nutenstein Anschluss-Seite), 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 30 (für Kernloch Anschluss-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 3 1 Systemarm I40H 370 mit Doppel-Friktionsgelenk, 
3 Abdeckkappen 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 4 1 Systemarm I40H 370 mit Monitorhalterung, 
2 Abdeckkappe 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
2 Scheibe 8-FSt, 
1 Nutfixierungsplatte, 
2 Nutenstein - Nut 8 - M8 
1 Montageset für Monitor: 4 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M4 x 12, 4 Unterlegscheiben

LIEFEREINHEIT 1 Stück

https://www.fath24.de/


79

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

©2024 | fath24.de

 
40

 

 310 

 370 

 1
10

  7
0 

 4
0 

 7
0 

 1
10

 

 
40

 

40 40
 

 7
0 

 1
18

.4
1 2 3 4

Abb. Variante Set Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

① mit Friktionsgelenk Set 1 2278.0 I 6FG40NH370S40N08
② mit Anschluss-Friktionsgelenk Set 2 2253.5 I 6FA40NH370S40N08
③ mit Doppel-Friktionsgelenk Set 3 3112.5 I 6FDG40NH370S40N08
④ mit Monitorhalterung Set 4 1738.0 I 6FMVNH370S40N08
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SYSTEMARM I80H 370 (SET)
AUSFÜHRUNG vormontiert, ab Profil 40

BESCHREIBUNG stabiler Schwenkarm mit einer Reichweite von ca. 370 mm und diversen Befestigungsmöglichkeiten; 
360° drehbar; vormontiert 
Systemarm kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden; bei der stirnseitigen An-
wendung muss an der Kernbohrung ein Gewinde M8 vorhanden sein (mind. 15 mm tief)

MATERIAL Arm: Aluminium 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckring: Kunststoff 
Einsätze: Stahl 
Friktionswelle: Stahl 
Abdeckkappen: Kunststoff 
Schrauben: Stahl 
Scheiben: Stahl 
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss 
Nutensteine: Stahl

OBERFLÄCHE Arm: eloxiert 
Gehäuse: pulverbeschichtet 
Schrauben: verzinkt 
Scheiben: verzinkt 
Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet 
Nutensteine: verzinkt

FARBE Arm: alufarbig 
Gehäuse: alufarbig 
Abdeckring: grau ≈ RAL 7042 
Abdeckkappen: grau ≈ RAL 7042 
Nutfixierungsplatten: alufarbig

TRAGKRAFT 17 kg
SET 1 1 Systemarm I80H 370 mit Friktionsgelenk, 

3 Abdeckkappen 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 2 1 Systemarm I80H 370 mit Anschluss-Friktionsgelenk, 
2 Abdeckkappe, 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 25 (für Nutenstein Anschluss-Seite), 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 30 (für Kernloch Anschluss-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 3 1 Systemarm I80H 370 mit Doppel-Friktionsgelenk, 
3 Abdeckkappen 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

LIEFEREINHEIT 1 Stück

https://www.fath24.de/


81

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

©2024 | fath24.de

 1
80

 

 8
0  1
30

 

 310 

370 

 9
0

 1
30

 

 
40

 

40 40
 

 9
0

1 2 3

Abb. Variante Set Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

① mit Friktionsgelenk Set 1 3350.3 I 6FG80NH370S80N08
② mit Anschluss-Friktionsgelenk Set 2 3325.8 I 6FA80NH370S80N08
③ mit Doppel-Friktionsgelenk Set 3 4184.8 I 6FDG80NH370S80N08
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DOPPEL-SYSTEMARM I40L 695 (SET)
AUSFÜHRUNG vormontiert, ab Profil 40

BESCHREIBUNG stabiler Doppelschwenkarm mit einer Reichweite von ca. 695 mm und diversen Befestigungsmöglich-
keiten; 360° drehbar; vormontiert 
Systemarm kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden; bei der stirnseitigen An-
wendung muss an der Kernbohrung ein Gewinde M8 vorhanden sein (mind. 15 mm tief)

MATERIAL Arm: Aluminium 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckring: Kunststoff 
Einsätze: Stahl 
Friktionswelle: Stahl 
Abdeckkappen: Kunststoff 
Schrauben: Stahl 
Scheiben: Stahl 
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss 
Nutensteine: Stahl 
Monitorhalterung: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

OBERFLÄCHE Arm: eloxiert 
Gehäuse: pulverbeschichtet 
Schrauben: verzinkt 
Scheiben: verzinkt 
Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet 
Nutensteine: verzinkt

FARBE Arm: alufarbig 
Gehäuse: alufarbig 
Abdeckring: grau ≈ RAL 7042 
Abdeckkappen: grau ≈ RAL 7042 
Nutfixierungsplatten: alufarbig 
Monitorhalterung: schwarz

TRAGKRAFT 12 kg
SET 1 1 Doppel-Systemarm I40L 695 mit Friktionsgelenk, 

3 Abdeckkappen 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 2 1 Doppel-Systemarm I40L 695 mit Anschluss-Friktionsgelenk, 
2 Abdeckkappe, 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 25 (für Nutenstein Anschluss-Seite), 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 30 (für Kernloch Anschluss-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 3 1 Doppel-Systemarm I40L 695 mit Doppel-Friktionsgelenk, 
3 Abdeckkappen 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 4 1 Doppel-Systemarm I40L 695 mit Monitorhalterung, 
2 Abdeckkappen 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
2 Scheiben 8-FSt, 
2 Nutfixierungsplatten, 
2 Nutensteine - Nut 8 - M8 
1 Montageset für Monitor: 4 Zylinderkopfschrauben M4 x 12, 4 Unterlegscheiben

LIEFEREINHEIT 1 Stück
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Abb. Variante Set Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

① mit Friktionsgelenk Set 1 3419.2 I 6FG40ND40L695N08
② mit Anschluss-Friktionsgelenk Set 2 3394.8 I 6FA40ND40L695N08
③ mit Doppel-Friktionsgelenk Set 3 4253.7 I 6FDG40ND40L695N08
④ mit Monitorhalterung Set 4 2879.2 I 6FMVND40L695N08
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DOPPEL-SYSTEMARM I40H 695 (SET)

AUSFÜHRUNG vormontiert, ab Profil 40
BESCHREIBUNG stabiler Doppelschwenkarm mit einer Reichweite von ca. 695 mm und diversen Befestigungsmöglich-

keiten; 360° drehbar; vormontiert 
Systemarm kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden; bei der stirnseitigen An-
wendung muss an der Kernbohrung ein Gewinde M8 vorhanden sein (mind. 15 mm tief)

MATERIAL Arm: Aluminium 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckring: Kunststoff 
Einsätze: Stahl 
Friktionswelle: Stahl 
Abdeckkappen: Kunststoff 
Schrauben: Stahl 
Scheiben: Stahl 
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss 
Nutensteine: Stahl 
Monitorhalterung: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

OBERFLÄCHE Arm: eloxiert 
Gehäuse: pulverbeschichtet 
Schrauben: verzinkt 
Scheiben: verzinkt 
Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet 
Nutensteine: verzinkt

FARBE Arm: alufarbig 
Gehäuse: alufarbig 
Abdeckring: grau ≈ RAL 7042 
Abdeckkappen: grau ≈ RAL 7042 
Nutfixierungsplatten: alufarbig 
Monitorhalterung: schwarz

TRAGKRAFT 12 kg
SET 1 1 Doppel-Systemarm I40H 695 mit Friktionsgelenk, 

3 Abdeckkappen 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 2 1 Doppel-Systemarm I40H 695 mit Anschluss-Friktionsgelenk, 
2 Abdeckkappe, 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 25 (für Nutenstein Anschluss-Seite), 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 30 (für Kernloch Anschluss-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 3 1 Doppel-Systemarm I40H 695 mit Doppel-Friktionsgelenk, 
3 Abdeckkappen 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 4 1 Doppel-Systemarm I40H 695 mit Monitorhalterung, 
2 Abdeckkappen 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
2 Scheiben 8-FSt, 
2 Nutfixierungsplatten, 
2 Nutensteine - Nut 8 - M8 
1 Montageset für Monitor: 4 Zylinderkopfschrauben M4 x 12, 4 Unterlegscheiben

LIEFEREINHEIT 1 Stück
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Abb. Variante Set Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

① mit Friktionsgelenk Set 1 4491.5 I 6FG40ND80M695N08
② mit Anschluss-Friktionsgelenk Set 2 4467.1 I 6FA40ND80M695N08
③ mit Doppel-Friktionsgelenk Set 3 5326.0 I 6FDG40ND80M695N08
④ mit Monitorhalterung Set 4 3951.5 I 6FMVND80M695N08
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DOPPEL-SYSTEMARM I80H 695 (SET)
AUSFÜHRUNG vormontiert, ab Profil 40

BESCHREIBUNG stabiler Doppelschwenkarm mit einer Reichweite von ca. 695 mm und diversen Befestigungsmöglich-
keiten; 360° drehbar; vormontiert 
Systemarm kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden; bei der stirnseitigen An-
wendung muss an der Kernbohrung ein Gewinde M8 vorhanden sein (mind. 15 mm tief)

MATERIAL Arm: Aluminium 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckring: Kunststoff 
Einsätze: Stahl 
Friktionswelle: Stahl 
Abdeckkappen: Kunststoff 
Schrauben: Stahl 
Scheiben: Stahl 
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss 
Nutensteine: Stahl

OBERFLÄCHE Arm: eloxiert 
Gehäuse: pulverbeschichtet 
Schrauben: verzinkt 
Scheiben: verzinkt 
Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet 
Nutensteine: verzinkt

FARBE Arm: alufarbig 
Gehäuse: alufarbig 
Abdeckring: grau ≈ RAL 7042 
Abdeckkappen: grau ≈ RAL 7042 
Nutfixierungsplatten: alufarbig

TRAGKRAFT 18 kg
SET 1 1 Doppel-Systemarm I80H 695 mit Friktionsgelenk, 

3 Abdeckkappen 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 2 1 Doppel-Systemarm I80H 695 mit Anschluss-Friktionsgelenk, 
2 Abdeckkappe, 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 25 (für Nutenstein Anschluss-Seite), 
2 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 30 (für Kernloch Anschluss-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

SET 3 1 Doppel-Systemarm I40H 695 mit Doppel-Friktionsgelenk, 
3 Abdeckkappen 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein Friktionsgelenk-Seite), 
3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch Friktionsgelenk-Seite), 
3 Scheiben 8-FSt, 
3 Nutfixierungsplatten, 
3 Nutensteine - Nut 8 - M8

LIEFEREINHEIT 1 Stück
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Abb. Variante Set Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

① mit Friktionsgelenk Set 1 5665.3 I 6FG40ND80H695N08
② mit Anschluss-Friktionsgelenk Set 2 5641.0 I 6FA40ND80H695N08
③ mit Doppel-Friktionsgelenk Set 3 6500.0 I 6FDG40ND80H695N08
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PACKBAND-HANDABROLLER HALTER FX FÜR PROFIL 40 / 45, NUT 8 / 10
AUSFÜHRUNG vormontiert, ab Profil 40

BESCHREIBUNG einsatzfertiger Halter für Packband-Handabroller, 360°drehbar, für Aluminiumprofile; 
zum Organisieren von Arbeitsplätzen

MATERIAL Halter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Druckfeder: Federstahl 1.4310 
Schraube: Stahl 
Mutter: Stahl 
Nutfixierung: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

OBERFLÄCHE Schraube: verzinkt 
Mutter: verzinkt

FARBE Halter: siehe Tabelle 
Nutfixierung: schwarz

LIEFEREINHEIT 1 Stück
EXTRAS weitere Farben auf Anfrage

HINWEIS für Rundrohre D28 / D30 siehe 6TD283PT91
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Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.
schwarz 183.1 6TM840NPT91

grau ≈ RAL 7042 183.1 6TM840NPT74
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PACKBAND-HANDABROLLER HALTER FX FÜR RUNDROHRE D28 / D30
AUSFÜHRUNG vormontiert

BESCHREIBUNG einsatzfertiger Halter für Packband-Handabroller, 360°drehbar, für Aluminiumprofile; 
zum Organisieren von Arbeitsplätzen

MATERIAL Halter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Draht: Edelstahl 1.4301 
Druckfeder: Federstahl 1.4310 
Schraube: Stahl 
Mutter: Stahl

OBERFLÄCHE Schraube: verzinkt 
Mutter: verzinkt

FARBE Halter: siehe Tabelle
LIEFEREINHEIT 1 Stück

EXTRAS weitere Farben auf Anfrage
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Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.
schwarz 250.8 6TD283PT91

grau ≈ RAL 7042 250.8 6TD283PT74
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SCHRAUBERHALTER FX D50 FÜR PROFIL 40 / 45, NUT 8 / 10
AUSFÜHRUNG vormontiert, ab Profil 40

BESCHREIBUNG einsatzfertiger Schrauberhalter FX D50 für eine Vielzahl handelsüblicher Akkuschrauber, 360°drehbar, 
für Aluminiumprofile; 
zum Organisieren von Arbeitsplätzen

MATERIAL Halter: Kunststoff PA, glaskugelverstärkt 
Druckfeder: Federstahl 1.4310 
Schraube: Stahl 
Mutter: Stahl 
Nutfixierung: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

OBERFLÄCHE Schraube: verzinkt 
Mutter: verzinkt

FARBE Halter: siehe Tabelle 
Nutfixierung: schwarz

LIEFEREINHEIT 1 Stück
EXTRAS weitere Farben auf Anfrage
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Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.
schwarz 174.4 6TM840NL12591S01

grau ≈ RAL 7042 174.4 6TM840NL12574S01
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Unzählige Anwendungen realisierbar

Schlitteneinheit oder Aufhängung für Schiebetüren: Die Anwendungsmög-
lichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Da die FATH Lagereinheiten auch um 90° 
versetzt verbaut werden können, lässt sich zum Beispiel ein 3D-Drucker durch 
Anbringung der passenden Schlitteneinheiten vertikal und horizontal fahren. 
Schiebetüren für unterschiedlichste Funktionen in Fertigung und Montage lassen 
sich passgenau bauen – ob einfache Konstruktion zum Schließen kleiner Bereiche 
oder als Bestandteil einer komplexen Einhausung mit praktischem Zugang. Geführt wer-
den die Schiebetüren durch Einhängen der FATH Lagereinheiten auf einem C-Schienensystem 
und Wellen D14. Bei großen Konstruktionen kann die Führung bei Bedarf an der unteren Seite durch Rollen unterstützt werden.

Mit den FATH Lagereinheiten für C-Schie-
nenprofile können Sie Schlitteneinheiten 
und Schiebetüren im industriellen Umfeld 
einfach selbst konstruieren. Die unter-
schiedlichen Ausführungen sind im Inne-
ren mit gehärteten Rollen in verschiedenen 
Materialien und Ausführungen ausgestat-
tet und bieten Ihnen eine hohe Flexibilität 
für den Bau individueller Anwendungen 
ganz nach Bedarf und Kundenanforderung.

Für den Bau von Führungsschlitten wird 
die FATH Lagereinheit mit einer geeigneten 
Schlittenplatte kombiniert. 
Erhältlich sind zentri-
sche und exzentrische 
Lagereinheiten mit 
unterschiedlicher 
Bolzengeometrie. 
Da sich die exzen-
trischen Bolzen 
auch nachträglich 
einstellen lassen, 
können Sie eine 
spielfreie Führungs-
einheit bauen. Das idea-
le Ergebnis erhalten Sie, 

wenn jeweils zwei zentrische und zwei ex-
zentrische Lagereinheiten verbaut werden.

Um das Schmieren von Führungsschiene 
und Lagereinheiten dauerhaft zu gewähr-
leisten gibt es bei FATH ein passendes Ab-
streif- und Schmiersystem, welches vor 
vorzeitigem Verschleiß schützt.

• Individuelle Konstruktion 
von Schlitteneinheiten und
Schiebetüren

• Zentrische und exzentrische 
Ausführungen erhältlich

• Um 180° versetzt verwendbar
für höchste Flexibilität

• Robuste Bauweise

LAGEREINHEITEN

FATH Lagereinheiten:
Führungsschlitten und Schiebetüren einfach selbst konstruieren

HIGHLIGHTS

INDIVIDUELLE
KONSTRUKTIONEN

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS
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Verschleiß reduzieren

Um den Verschleiß so gering wie möglich zu halten, sind die FATH 
Lagereinheiten mit einer Vorrichtung für die Schmierung aus-
gestattet. Die Kappe verfügt über eine Filzauskleidung, die die 
Schmiereinheit zusätzlich vor dem Auslaufen schützt. Zur Schmie-
rung wird das Schmieröl einfach in die Öffnung eingefüllt.
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lagereinheit.fath24.de

Jetzt besser
kennenlernen:
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LAGEREINHEIT PA 1 ROLLE FÜR C-SCHIENENPROFIL I NUT Ø 14
AUSFÜHRUNG vormontiert, Kunststoff PA

BESCHREIBUNG zum Bau von Schiebetüren 
zur linearen Führung geringer Lasten, gleitgelagerte Kunststoff-Rolle läuft direkt auf dem Aluminium 
der Nut mit Ø 14 mm

MATERIAL Rolle: Kunststoff PA 
Trägerplatte: Stahl 
Schrauben: Stahl 
Gewindehülse: Stahl 
Einpressmuttern: Stahl 
Spannstift: Stahl 
Profil: Aluminium 
Abdeckkappen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

OBERFLÄCHE Trägerplatte: verzinkt 
Schrauben: verzinkt 
Gewindehülse: verzinkt 
Einpressmuttern: verzinkt 
Profil: eloxiert

FARBE Rolle: schwarz 
Abdeckkappen: schwarz

LIEFEREINHEIT 1 Stück
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Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
491.7 I 093CAU081A128S01
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LAGEREINHEIT 1 ROLLE WELLE Ø 14 FÜR C-SCHIENENPROFIL I
AUSFÜHRUNG vormontiert, Stahl

BESCHREIBUNG zum Bau von Schiebetüren 
zur linearen Führung von Lasten, kugelgelagerte Stahl-Rolle läuft auf Welle Ø 14 mm

MATERIAL Rolle: Stahl 
Trägerplatte: Stahl 
Schrauben: Stahl 
Gewindehülse: Stahl 
Einpressmuttern: Stahl 
Spannstift: Stahl 
Abstreif- und Schmiervorrichtungen: Kunststoff PA / Filz / Federstahl 
Holzschrauben: Stahl 
Profil: Aluminium 
Abdeckkappen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

OBERFLÄCHE Rolle: verzinkt 
Trägerplatte: verzinkt 
Schrauben: verzinkt 
Gewindehülse: verzinkt 
Einpressmuttern: verzinkt 
Spannstift: verzinkt 
Holzschrauben: verzinkt 
Profil: eloxiert

FARBE Abstreif- und Schmiervorrichtungen: schwarz 
Abdeckkappen: schwarz

LIEFEREINHEIT 1 Stück
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Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
475.5 I 093CIUD141SA128S01
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LAGEREINHEIT 3 ROLLEN WELLE Ø 14 FÜR C-SCHIENENPROFIL I
AUSFÜHRUNG vormontiert, Stahl

BESCHREIBUNG zum Bau von Schiebetüren 
zur linearen Führung von Lasten, kugelgelagerte Stahl-Rolle läuft auf Welle Ø 14 mm 
zum Anziehen der Exzenterschraube wird ein Stirnlochschlüssel für die vier Löcher der Einstellscheibe 
benötigt

MATERIAL Rollen: Stahl 
Trägerplatte: Stahl 
Schrauben: Stahl 
Gewindehülsen: Stahl 
Einpressmuttern: Stahl 
Exzenterschraube: Stahl 
Einstellscheibe: Stahl 
Spannstift: Stahl 
Abstreif- und Schmiervorrichtungen: Kunststoff PA / Filz / Federstahl 
Holzschrauben: Stahl 
Profil: Aluminium 
Abdeckkappen: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

OBERFLÄCHE Rollen: verzinkt 
Trägerplatte: verzinkt 
Schrauben: verzinkt 
Gewindehülsen: verzinkt 
Einpressmuttern: verzinkt 
Exzenterschraube: verzinkt 
Einstellscheibe: verzinkt 
Spannstift: verzinkt 
Holzschrauben: verzinkt 
Profil: eloxiert

FARBE Abstreif- und Schmiervorrichtungen: schwarz 
Abdeckkappen: schwarz

LIEFEREINHEIT 1 Stück

 6
3.

3 

 207 

 64 

 3
8.

8 

Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
801.0 I 093CIUD141SA208S01
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LAGERSATZ PA 1 ROLLE NUT Ø 14 FÜR C-SCHLITTENPROFIL I (SET)
AUSFÜHRUNG vormontiert, Kunststoff PA

BESCHREIBUNG zum Aufbau von Lagereinheiten, Montage mit Profilbearbeitung an C-Schlittenprofil I 
zur linearen Führung geringer Lasten, gleitgelagerte Kunststoff-Rolle läuft direkt auf dem Aluminium 
der Nut mit Ø 14 mm

MATERIAL Rolle: Kunststoff PA 
Trägerplatte: Stahl 
Schrauben: Stahl 
Gewindehülse: Stahl 
Einpressmuttern: Stahl 
Spannstift: Stahl

OBERFLÄCHE Trägerplatte: verzinkt 
Schrauben: verzinkt 
Gewindehülse: verzinkt 
Einpressmuttern: verzinkt

FARBE Rolle: schwarz
SET 1 Rolle 

1 Trägerplatte 
3 Schrauben DIN EN ISO 10642 (DIN 7991) - M8 x 16 
1 Gewindehülse - M8 
2 Einpressmuttern - M8 
1 Spannstift

LIEFEREINHEIT 1 Set
HINWEIS passende Abdeckkappe für C-Schlittenprofil I (Set) siehe 091401S01 

fertige Lagereinheit PA 1 Rolle für C-Schienenprofil I Nut Ø 14 siehe 093CAU081A128S01

 119 
 90 

 2
8 

Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
171.7 I 093CA081119S01

https://www.fath24.de/


97

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

©2024 | fath24.de

Neue Produkte | Neue Produkte 23 | Neue Produkte 23|01 Maschinenbaukomponenten

LAGERSATZ ROLLE WELLE Ø 14 FÜR C-SCHLITTENPROFIL I (SET)
AUSFÜHRUNG vormontiert, Stahl

BESCHREIBUNG zum Aufbau von Lagereinheiten, Montage mit Profilbearbeitung an C-Schlittenprofil I 
zur linearen Führung von Lasten, kugelgelagerte Stahl-Rolle läuft auf Welle Ø 14 mm

MATERIAL Rolle: Stahl 
Trägerplatte: Stahl 
Schrauben: Stahl 
Gewindehülse: Stahl 
Einpressmuttern: Stahl 
Spannstift: Stahl 
Abstreif- und Schmiervorrichtungen: Kunststoff PA / Filz / Federstahl 
Holzschrauben: Stahl

OBERFLÄCHE Rolle: verzinkt 
Trägerplatte: verzinkt 
Schrauben: verzinkt 
Gewindehülse: verzinkt 
Einpressmuttern: verzinkt 
Spannstift: verzinkt 
Holzschrauben: verzinkt

FARBE Abstreif- und Schmiervorrichtungen: schwarz
SET 1 Rolle 

1 Trägerplatte 
3 Schrauben DIN EN ISO 10642 (DIN 7991) - M8 x 16 
1 Gewindehülse - M8 
2 Einpressmuttern - M8 
1 Spannstift 
2 Abstreif- und Schmiervorrichtungen 
2 Holzschrauben - 3,5 x 20

LIEFEREINHEIT 1 Set
HINWEIS passende Abdeckkappe für C-Schlittenprofil I (Set) siehe 091401S01 

fertige Lagereinheit 1 Rolle Welle Ø 14 für C-Schienenprofil I siehe 093CIUD141SA128S01

 119 
 64 

 Ø39.9 

 2
8 

 Ø33.5 

Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
155.6 I 093CID14S119S01
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LAGERSATZ 3 ROLLEN WELLE Ø 14 FÜR C-SCHLITTENPROFIL I (SET)
AUSFÜHRUNG vormontiert, Stahl

BESCHREIBUNG zum Aufbau von Lagereinheiten, Montage mit Profilbearbeitung an C-Schlittenprofil I 
zur linearen Führung von Lasten, kugelgelagerte Stahl-Rollen läuft auf Welle Ø 14 mm 
zum Anziehen der Exzenterschraube wird ein Stirnlochschlüssel für die vier Löcher der Einstellscheibe 
benötigt

MATERIAL Rollen: Stahl 
Trägerplatte: Stahl 
Schrauben: Stahl 
Gewindehülsen: Stahl 
Einpressmuttern: Stahl 
Exzenterschraube: Stahl 
Einstellscheibe: Stahl 
Spannstift: Stahl 
Abstreif- und Schmiervorrichtungen: Kunststoff PA / Filz / Federstahl 
Holzschrauben: Stahl

OBERFLÄCHE Rollen: verzinkt 
Trägerplatte: verzinkt 
Schrauben: verzinkt 
Gewindehülsen: verzinkt 
Einpressmuttern: verzinkt 
Exzenterschraube: verzinkt 
Einstellscheibe: verzinkt 
Spannstift: verzinkt 
Holzschrauben: verzinkt

FARBE Abstreif- und Schmiervorrichtungen: schwarz
SET 3 Rollen 

1 Trägerplatte 
4 Schrauben DIN EN ISO 10642 (DIN 7991) - M8 x 16 
2 Gewindehülsen - M8 
2 Einpressmuttern - M8  
1 Exzenterschraube - M8 
1 Einstellscheibe - M8 
1 Spannstift 
2 Abstreif- und Schmiervorrichtungen 
2 Holzschrauben - 3,5 x 20

LIEFEREINHEIT 1 Set
HINWEIS passende Abdeckkappe für C-Schlittenprofil I (Set) siehe 091401S01 

fertige Lagereinheit 3 Rollen Welle Ø 14 für C-Schienenprofil I siehe 093CIUD141SA208S01

 199 

 64 

 Ø33.5 

Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
274.2 I 093CID14S199S01
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ROLLE FÜR WELLEN Ø 10
AUSFÜHRUNG Stahl

BESCHREIBUNG zur Führung von bewegten Teilen auf einer geschliffenen Welle Ø 10 
mit Kugellager 
zum Bau individueller Lagereinheiten

MATERIAL Stahl
OBERFLÄCHE geschliffen

LIEFEREINHEIT 1 Stück

Ø26.8 

 Ø8 

Ø10 

 13 

 1
6.

7 

Gewicht [g] Teil-Nr.
37.3 340ME575

2
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ROLLE FÜR WELLEN Ø 14
AUSFÜHRUNG Stahl / Edelstahl

BESCHREIBUNG zur Führung von bewegten Teilen auf einer geschliffenen Welle Ø 14 
mit Kugellager 
zum Bau individueller Lagereinheiten

MATERIAL Stahl / Edelstahl
OBERFLÄCHE geschliffen

LIEFEREINHEIT 1 Stück

Ø39.9

 Ø12

Ø14 

 20

24

Variante Material Gewicht [g] Teil-Nr.
Deckscheiben Stahl Stahl 132.0 340ME566

Dichtscheiben Gummi Stahl 132.0 340ME567
Deckscheibe Edelstahl Edelstahl 132.0 340ME571
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LAGEREINHEIT 1 ROLLE EXZENTRISCH WELLE Ø 14
AUSFÜHRUNG vormontiert, Stahl

BESCHREIBUNG zum Bau von Führungsschlitten 
zur linearen Führung von Lasten, kugelgelagerte Stahl-Rolle läuft auf Welle Ø 14 mm 
komplett vormontiert aus Laufrollenprofil I Nut 8 
zum Anziehen der Exzenterschraube wird ein Stirnlochschlüssel für die vier Löcher der Einstellscheibe 
benötigt

MATERIAL Rolle: Stahl 
Schrauben: Stahl 
Exzenterschraube: Stahl 
Einstellscheibe: Stahl 
Scheiben: Stahl 
Spannstift: Stahl 
Profil: Aluminium

OBERFLÄCHE Rolle: verzinkt 
Schrauben: verzinkt 
Exzenterschraube: verzinkt 
Einstellscheibe: verzinkt 
Scheiben: verzinkt 
Spannstifte: verzinkt 
Profil: eloxiert

LIEFEREINHEIT 1 Stück
HINWEIS passende Abstreif- und Schmiervorrichtung Ø 14 für Laufrollenprofil I Nut 8 (Set) siehe 091381S01

 60 

 40 

 Ø
6.

8 

 58 

Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
450.2 I 093CIUD141060S01
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LAGEREINHEIT 1 ROLLE ZENTRISCH WELLE Ø 14
AUSFÜHRUNG vormontiert, Stahl

BESCHREIBUNG zum Bau von Führungsschlitten 
zur linearen Führung von Lasten, kugelgelagerte Stahl-Rolle läuft auf Welle Ø 14 mm 
komplett vormontiert aus Laufrollenprofil I Nut 8

MATERIAL Rolle: Stahl 
Schrauben: Stahl 
Scheiben: Stahl 
Spannstift: Stahl 
Profil: Aluminium

OBERFLÄCHE Rolle: verzinkt 
Schrauben: verzinkt 
Scheiben: verzinkt 
Spannstifte: verzinkt 
Profil: eloxiert

LIEFEREINHEIT 1 Stück
HINWEIS passende Abstreif- und Schmiervorrichtung Ø 14 für Laufrollenprofil I Nut 8 (Set) siehe 091381S01

 60 

 40 

 Ø
6.

8 

 58 

Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
450.5 I 093CIUD141060S02
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ABSTREIF- UND SCHMIERVORRICHTUNG Ø 14 FÜR LAUFROLLENPROFIL I NUT 8 (SET)
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA

BESCHREIBUNG Schmiersystem für Laufrollenprofil I zur einfachen Wartung von Lagereinheiten; 
Schmierung von Lagereinheiten und Abstreifen von Schmutzpartikeln während der Benutzung 
Schmierfilz wird ölgetränkt geliefert

MATERIAL Gehäuse: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 
Schmierfilz: Filz 
Feder: Stahl 
Schraube: Stahl

OBERFLÄCHE Feder: verzinkt 
Schraube: verzinkt

FARBE Gehäuse: schwarz
LIEFEREINHEIT 1 Set

HINWEIS halbjährliche Nachölung empfohlen

 58  10 

 M
8 

Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
57.8 I 091381S01
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LAGERBLOCK FÜR TRANSPORTROLLE I D32 (SET)
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA

BESCHREIBUNG zum Einrasten der Lager einer Transportrolle I D32, Montage seitlich in der Nut 8 des Aluminiumprofils
MATERIAL Gehäuse: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt 

Schraube: Stahl 
Rhombusmutter: Zinkdruckguss

OBERFLÄCHE Schraube: verzinkt 
Rhombusmutter: verzinkt

FARBE Gehäuse: schwarz
SET 2 Lagerblöcke

LIEFEREINHEIT 1 Set
HINWEIS passendes Lager für Transportrolle I D32 siehe 062CIL11K

 10  33.8 

 1
0.

8 
 2

0.
4 

 3
1.

8 

Nut Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
8 30.0 I 062CIAK
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KUGELEINSATZ D24
AUSFÜHRUNG für Rollenschienen AL

BESCHREIBUNG verschleiß- und reibungsarme Kugelrolle zum flexiblen Bewegen in zwei Dimensionen, z.B. in We-
ichen oder Schleusen; für Rollenschienen AL kann auch in Flächenelemente eingesetzt werden, z.B. in 
Tischplatten; bei der Ausführung mit Befestigungsclip wird ein Drehen des Kugelgehäuses verhindert

MATERIAL Kugel: Chromstahl 
Kugelgehäuse: Stahl 
Gehäuse-Befestigungsclip: Stahl

OBERFLÄCHE Kugel: blank 
Kugelgehäuse: chromatiert 
Gehäuse-Befestigungsclip: verzinkt

LIEFEREINHEIT 10 Stück
EXTRAS weitere Materialien, weitere Oberflächen auf Anfrage

HINWEIS passender Käfig für Kugel - / Bürsteneinsatz D24 siehe 062ACD2491ESD.50;

 3
.3

 
 1

0 
 1

1 

Ø16 

Ø31 
Ø24 

 3
.3

 
 1

0 
 1

1 

Ø16 

Ø31 
Ø24 

 1
 - 

4 

① ②

Abb. Variante ESD Tragkraft [N] Gewicht [g] Teil-Nr.

② mit Gehäuse-Befestigungsclip ESD 43.0 062AQS01

2

https://www.fath24.de/


106

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

©2024 | fath24.de

Neue Produkte | Neue Produkte 23 | Neue Produkte 23|01 Maschinenbaukomponenten

ABDECK- UND EINFASSPROFIL I NUT 5
AUSFÜHRUNG Kunststoff PP, Nut 5

BESCHREIBUNG zum Abdecken von Nuten mit Breite 5 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 2 - 3 mm
MATERIAL Kunststoff PP

FARBE schwarz, grau, natur
LIEFEREINHEIT 200 Meter (100 Stück à 2 m)

EXTRAS weitere Farben auf Anfrage
HINWEIS Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

 N 
 6 

 6
.2

5 

 0
.8

 

 1
.8

 
 1

.8
 

Farbe N Gewicht [g/m] Profil Teil-Nr.
grau ≈ RAL 7042 5 26.0 I 092045S07
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ABDECK- UND EINFASSPROFIL M45 NUT 8
AUSFÜHRUNG Kunststoff PP, Nut 8

BESCHREIBUNG zum Abdecken von Nuten mit Breite 8 mm und zum Einfassen von Flächenelementen mit 4 - 6 mm
MATERIAL Kunststoff PP

FARBE schwarz, grau
LIEFEREINHEIT 200 Meter (100 St. à 2 m)

EXTRAS weitere Farben auf Anfrage
HINWEIS Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

1.
1

 1
5.

2 
 4

.5
 

 N8 

 5
.1

 

Farbe Nut Gewicht [g/m] Teil-Nr.
schwarz 8 56.0 092280

grau ≈ RAL 7035 8 56.0 092280S01
grau ≈ RAL 7042 8 56.0 092280S02

2
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ABDECK- UND EINFASSPROFIL I NUT 6
AUSFÜHRUNG Kunststoff PP, Nut 6

BESCHREIBUNG zum Abdecken von Nuten mit Breite 6 mm und zum Einfassen von Flächenelementenmit 2 - 3,5 mm
MATERIAL Kunststoff PP

FARBE schwarz, grau, natur
LIEFEREINHEIT 200 Meter (100 Stück à 2 m)

EXTRAS weitere Farben auf Anfrage
HINWEIS Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

 N 

 2
.5

 
 2

.1
 

 7.3 

 9
 

 0
.6

 

Farbe N Gewicht [g/m] Profil Teil-Nr.
grau ≈ RAL 7042 6 26.0 I 092033S05
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SEITENSCHUTZPROFIL 40, NUT 8
AUSFÜHRUNG Kunststoff TPE

BESCHREIBUNG zum Schutz vor Schäden und Verletzungen, Aufprallschutz durch Hohlkammerprofil an Aluminiumpro-
filen

MATERIAL Kunststoff TPE, ≈ 70 Shore A
FARBE schwarz, grau

LIEFEREINHEIT 40 Meter (20 Stück á 2 m)
HINWEIS passende Abdeckkappe für Seiten- und Eckschutzprofil 40 siehe 091385S01 

passendes Eckschutzprofil 40, Nut 8 siehe 092325S01
HINWEIS 2 Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

 B 

 D
 

 A
 

 8.5 

 A
2 

 2000 

Abb. Farbe A [mm] D [mm] B [mm] Nut A2 (Profil) [mm] Gewicht [g/m] Profil Teil-Nr.

① schwarz 28.0 16.0 40.0 8 5.7 (4.5) 590.5 I 092324S01

2
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ECKSCHUTZPROFIL 40, NUT 8
AUSFÜHRUNG Kunststoff TPE

BESCHREIBUNG zum Schutz vor Schäden und Verletzungen - auch an der Außenkante, Aufprallschutz durch Hohlkam-
merprofil an Aluminiumprofilen

MATERIAL Kunststoff TPE, ≈ 70 Shore A
FARBE schwarz, grau

LIEFEREINHEIT 40 Meter (20 Stück á 2 m)
HINWEIS passende Abdeckkappen für Seiten- und Eckschutzprofil 40 siehe 091385 und 091386 

passendes Seitenschutzprofil 40, Nut 8 siehe 092324S01
HINWEIS 2 Bitte beachten: Sie bestellen in Meter!

 D
 

 A
 

 8.5 

 B 

 A
2 

 2000 

Abb. Farbe A [mm] D [mm] B [mm] Nut A2 (Profil) [mm] Gewicht [g/m] Profil Teil-Nr.

① schwarz 28.0 16.0 56.0 8 5.7 (4.5) 453.0 I 092325S01
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ABDECKKAPPE FÜR SEITEN- UND ECKSCHUTZPROFIL 40
AUSFÜHRUNG Kunststoff TPE

BESCHREIBUNG Zum Abdecken der Enden des Seitenschutzprofils 40, Nut 8
MATERIAL Kunststoff TPE, ≈ 70 Shore A

FARBE schwarz, grau
LIEFEREINHEIT 20 Stück

HINWEIS passendes Seitenschutzprofil 40, Nut 8 siehe 092324
HINWEIS 2 weitere Farben auf Anfrage

 A
 

 2
0 

 B 

 D
 

Abb. Farbe A [mm] D [mm] B [mm] Gewicht [g] Teil-Nr.

① schwarz 8.0 16.0 40.0 6.5 091385S01

2
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ABDECKKAPPE FÜR ECKSCHUTZPROFIL 40
AUSFÜHRUNG Kunststoff TPE

BESCHREIBUNG Zum Abdecken der Enden des Eckschutzprofils 40, Nut 8
MATERIAL Kunststoff TPE, ≈ 70 Shore A

FARBE schwarz, grau
LIEFEREINHEIT 20 Stück

HINWEIS passendes Eckschutzprofil 40, Nut 8 siehe 092325
HINWEIS 2 weitere Farben auf Anfrage

 D
 

 R
16

 

 A
 

Abb. Farbe A [mm] D [mm] Gewicht [g] Teil-Nr.

① schwarz 8.0 15.0 2.3 091386S01
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ABDECKKAPPE FÜR RASTERMASS 45 MM
AUSFÜHRUNG Rastermaß 45 mm

BESCHREIBUNG zum Abdecken der Profilenden
MATERIAL Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

FARBE schwarz, grau
LIEFEREINHEIT 100 Stück

EXTRAS ESD elektrostatisch entladend, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage

 B 

 A
 

ØD

 R 

 T 

Farbe Maße A x B [mm] Eigenschaft R [mm] T [mm] Nut ØD [mm] Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
schwarz 45 x 60 ESD elektrostatisch 

entladend,  
1 Kernloch-Zapfen

3.0 4.0 10 10.8 (10.0) 11.4 B 091017S02

2
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ABDECKKAPPE FÜR BOHRLÖCHER
BESCHREIBUNG zum Abdecken von Bohrlöchern

MATERIAL Kunststoff PA
FARBE schwarz, grau

LIEFEREINHEIT 100 Stück
HINWEIS weitere Farben auf Anfrage

Ød 

ØD

L

Abb. Farbe L [mm] ØD [mm] Ød [mm] Gewicht [g] Profil Teil-Nr.

④ schwarz 5.3 8.2 5.7 0.16 I 091399
② schwarz 6.5 13 7.0 0.3 I 091405
② grau ≈ RAL 7042 6.5 13 7.0 0.3 I 091405S01
③ grau ≈ RAL 7042 4 20 15 0.5 091406S01
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ABDECKKAPPE FÜR C-SCHIENENPROFIL I (SET)
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA

BESCHREIBUNG zum Abdecken der Profilenden
MATERIAL Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

FARBE schwarz
SET 1 Abdeckkappe links, 

1 Abdeckkappe rechts
LIEFEREINHEIT 10 Sets

 B 

 A
 

 T 

T [mm] Nut A x B [mm] Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
3.0 6 68.3 x 29.0 4.0 I 091398S01
4.0 8 92.6 x 38.6 12.0 I 091399S01

2
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ABDECKKAPPE FÜR C-SCHLITTENPROFIL I (SET)
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA

BESCHREIBUNG zum Abdecken der Profilenden
MATERIAL Kunststoff PA, glasfaserverstärkt

FARBE schwarz
SET 1 Abdeckkappe links, 

1 Abdeckkappe rechts
LIEFEREINHEIT 10 Sets

B 

 7.8 

 6.2 

 4
.2

 

 2 

 A

 4 

 9.1 

T [mm] Nut A x B [mm] Gewicht [g] Teil-Nr.
4.0 8 81.5 x 38.8 10.0 091401S01
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RING-KABELBINDER
AUSFÜHRUNG Kunststoff PA, Nut 10

BESCHREIBUNG zur Führung von Kabeln sowohl längs als auch quer zum Profil ohne zusätzlichen Kabelbinder, einfach-
es Einlegen durch Spiralform; Montage mittels einer Achteldrehung in der Nut

MATERIAL Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
FARBE schwarz

LIEFEREINHEIT 100 Stück
EXTRAS weitere Farben auf Anfrage

 A2 

 4
6.

0 

 4
9.

0 

 12.7 

 14.6 

 N10 

 
Ø1

5.
5 

Ø7

 10 

A2 (Profil) [mm] N Gewicht [g] Profil Teil-Nr.
5.9 (6.0) 10 16.0 B 093821N10

2
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KREUZ-KABELBINDERBLOCK D28 UNIVERSELL
AUSFÜHRUNG für Rundrohrprofile

BESCHREIBUNG zur Befestigung von Kabeln sowohl längs als auch quer zum Profil; Montage durch Clipsen auf das 
Rundrohrprofil

MATERIAL Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt
FARBE schwarz

LIEFEREINHEIT 100 Stück

ØD 

 22 

 22.5 

 2
 

 4
0.

4 

 Ø26.5 

 10.2 

Gewicht [g] Teil-Nr.
7.1 093293
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EINHÄNGEHALTER AL D30
AUSFÜHRUNG für Rollenschienen AL

BESCHREIBUNG zum Einhängen von Rollenschienen AL in ein Rundrohrprofil mit Außendurchmesser Ø 30 mm, verhin-
dert das Herausrutschen von Einsätzen

MATERIAL Stahl
OBERFLÄCHE verzinkt
MONTAGESET 1 Bohrschraube DIN 7504 Form N - 3,9 x 16

1 Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) 
1 Nutenstein Nut 8 - M5 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M5 x 14

LIEFEREINHEIT 10 Stück

Ø4.2 
  

 1
8 

 80.7 

 9
4.

5 

 62 

Ø30 

 98 
 15  25 

 5
.2

 

 20 

 2 

 44.2 

 4
4.

5  9
0.

5 

Abb. Variante Gewicht [g] Teil-Nr.

① mit Anschlag 194.0 062AHSD30M
② mit Anschlag inkl. Montageset 211.0 062AHSD30MS01

2
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VARIABLER HALTER AL D30
AUSFÜHRUNG für Rollenschienen AL

BESCHREIBUNG für Rollenschienenübergang mit wechselndem Gefälle, zum Einhängen von Rollenschienen AL mit vari-
ablem Neigungswinkel in ein Rundrohrprofil mit Außendurchmesser Ø 28 mm, verhindert das Heraus-
rutschen von Einsätzen

MATERIAL Stahl
OBERFLÄCHE verzinkt
MONTAGESET 1 Bohrschraube DIN 7504 Form N - 3,9 x 16

1 Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) 
1 Nutenstein Nut 8 - M5 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M5 x 14

MONTAGESET 2 2 Bohrschraube DIN 7504 Form N - 3,9 x 16#b 1 Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) 
1 Nutenstein Nut 8 - M5 
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M5 x 14

LIEFEREINHEIT 10 Stück

 
Ø4.2 

 1
8 

 62 
 Ø

30 

 81(M) / 80(F) 

 5
.2

 

 97 

 1
2.

1 

F

 2 

 44.2 

 4
4.

5 

25 25  15 15

 5
.2

 

 98 

 1
9 

M

Abb. Variante Gewicht [g] Teil-Nr.

① Typ M 161.0 062AYMD30M
② Typ F 163.0 062AYFD30M
① Typ M inkl. Montageset 1 178.0 062AYMD30MS01
② Typ F inkl. Montageset 2 183.0 062AYFD30MS01
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Das Beste aus zwei Welten

Wer bislang mit einem klassischen Whiteboard gearbeitet hat, kann dies auch 
wie gewohnt weiterhin mit unserer digitalen Version machen. Denn die Ober-
fläche des Bildschirms ist so konzipiert, dass diese zur Visualisierung nach wie 
vor mit Stiften kennzeichnen und bemalen kann. Dies kann innerhalb der Dar-
stellungen aber auch vor einem großflächig weißem Hintergrund geschehen. Zu-
sätzlich wird das Shopfloor Board aber auch zur Energiequelle. Über die integrierte 
Steckdosenleiste mit Schuko-Dosen können alle gängigen Media-Geräte mit Strom versorgt 
werden. Für die Konzeption, Planung und Einführung von LEAN Production und LEAN Management 
im Digitalen Shopfloor Board zeichnet die Concept AG sowie FATH in enger Kooperation verantwortlich. 

• Einzigartige Kombination 
von analogen / digitalen Anwend-
ungen

• Flexibilität durch verschie-
denste IT-Anbindungen

• Integrierte Energieversorgung 
über Steckdosenleiste

• Alu-Profilrahmen mit Standard 
Nut 8

• Ablagemöglichkeit für Tastatur, 
Fernbedienung, Stifte, ...

• Touchscreen auch als Whiteboard 
nutzbar

• Einfache und intuitive Bedienung

DIGITALES SHOPFLOOR BOARD

Sicherlich kein klassisches FATH-Produkt, 
aber ein sehr treffender Beweis dafür, wie 
wir jederzeit dazu in der Lage sind, über 
den Tellerrand hinaus zu schauen und Be-
dürfnisse klar zu erkennen.

Die Verschlankung der Prozesse in Pro-
duktion, Lager und Logistik ist ein Schlüs-
selfaktor für mehr Produktivität - ein 
Themenfeld, das auch immer stärker den 
Mittelstand betrifft. Für die bessere Ver-
zahnung der Arbeitsabläufe innerhalb 
der unterschiedlichen Abteilungen bietet 
FATH LEAN 4.0 mittlerweile 
eine Premium-Lösung 
im Bereich der Digita-
lisierung an. Mit dem 
digitalen Shopfloor 
Board können die 
gesamten Arbeits-
prozesse kompri-
miert abgebildet 
und effizient ge-
managt werden. 
Durch die Darstel-
lung der Kennzah-
len in Echtzeit kann jeder 

Mitarbeiter die Situation – aber auch einen 
Handlungsbedarf im Falle von Engpäs-
sen – erkennen.  Dadurch entsteht sofort 
eine größere Wertschöpfung durch das 
digitalisierte Shopfloor Management und 
die Mitarbeiter fühlen sich zusätzlich 
durch die transparente Veröffentlichung 
der Daten informiert und als Teil des 
Ganzen. Noch dazu ist die robuste 
Rahmenkonstruktion auch analog mit 
weiteren Anbauteilen wie Tastaturboden 
oder einer weiteren Steckdosenleiste 
erweiterbar.

Das digitale Shopfloor Board ersetzt 
also Plantafeln, Shopfloor-Tafeln, 

Aushänge und veraltete Bild-
schirme und bietet größtmög-

liche Effizienz beim täglichen 
Shopfloor Management.

Digitalisierte Kommunikationseinheit:
Die Premium-Lösung für effizientes Shopfloor Management und mehr Produktivität

HIGHLIGHTS

DATEN DIGITAL
BEREITSTELLEN

3
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Ein Gewinn für alle Beteiligten

Reibungsverluste werden somit stark eingegrenzt und 
das schnelle Eingreifen und Lösen technischer Probleme 
führt unmittelbar zur Verbesserung der Produktivität. Eine 
große Bandbreite der Skalierbarkeit der eingespielten Daten-
flüsse ist dabei selbstverständlich. So kann der LEAN-Prozess 
jederzeit angepasst und optimiert werden.

Miteinander den Durchblick haben

Durch den regelmäßigen Austausch auf Augenhöhe zwischen 
Führungskraft und Mitarbeitern entstehen neue Anknüpfungs-
punkte im täglichen Miteinander. Zudem führt eine strukturierte 
und tägliche Prozessanalyse und Problem-Besprechung samt der 
zugehörigen Verbesserungsmaßnahmen zu schnellen Fortschrit-
ten im Unternehmen.

dsb.fath24.de

Jetzt besser
kennenlernen:
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BODENMARKIERUNGSBAND 18
AUSFÜHRUNG verschiedene Farben

BESCHREIBUNG zum schnellen und sicheren Kennzeichnen von Wegbegrenzungen, Treppenstufen, Abstellflächen, Ar-
beitsbereichen etc., selbstklebend; 
staplerfeste und formstabile Bodenmarkierung mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden 
geeignet, rückstandsfrei ablösbar

MATERIAL Kunststoff PVC
FARBE rot, blau

BEFESTIGUNG mit rückseitiger Selbstklebefläche
LIEFEREINHEIT 100 Meter (2 Rollen à 50 m)

 1
8 

 1
8 

Ø250 Length=2x50m

Abb. Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.

① rot ≈ RAL 3020 1300.0 0203T01831
② blau ≈ RAL 5017 1300.0 0203T01855

1x, 2x, 3x ...

18-25 °C

6-8 h

3
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BODENMARKIERUNGSBAND 50
AUSFÜHRUNG verschiedene Farben

BESCHREIBUNG zum schnellen und sicheren Kennzeichnen von Wegbegrenzungen, Treppenstufen, Abstellflächen, Ar-
beitsbereichen etc., selbstklebend; 
staplerfeste und formstabile Bodenmarkierung mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden 
geeignet, rückstandsfrei ablösbar

MATERIAL Kunststoff PVC
FARBE gelb, rot, blau, grün, weiß, schwarz / gelb, rot / weiß, blau / weiß

BEFESTIGUNG mit rückseitiger Selbstklebefläche
LIEFEREINHEIT 50 Meter (Rolle)

 5
0

Length=50mØ115

Abb. Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.

⑨ blau / weiß 1664.0 0203T0505693

1x, 2x, 3x ...

18-25 °C

6-8 h

https://www.fath24.de/
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BODENMARKIERUNG T-FORM 50
AUSFÜHRUNG verschiedene Farben

BESCHREIBUNG zum schnellen und sicheren Kennzeichnen von Park-, Lager- oder Abstellflächen etc., selbstklebend; 
staplerfeste und formstabile Bodenmarkierung mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden 
geeignet, rückstandsfrei ablösbar

MATERIAL Kunststoff PVC
FARBE gelb, rot, blau, grün, weiß, blau / weiß

BEFESTIGUNG mit rückseitiger Selbstklebefläche
LIEFEREINHEIT 40 Stück

HINWEIS passendes Bodenmarkierungsband 50 siehe 0203T05015

 150 

 5
0 

 1
00

 

 50 

 R4 

 50 

Abb. Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.

⑥ Blau ≈ RAL 5012 / weiß ≈ RAL 9003 7.0 0203HT0505693

1x, 2x, 3x ...

3
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BODENMARKIERUNG L-FORM 50
AUSFÜHRUNG verschiedene Farben

BESCHREIBUNG zum schnellen und sicheren Kennzeichnen von Park-, Lager- oder Abstellflächen etc., selbstklebend; 
staplerfeste und formstabile Bodenmarkierung mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden 
geeignet, rückstandsfrei ablösbar

MATERIAL Kunststoff PVC
FARBE gelb, rot, blau, grün, weiß, blau / weiß

BEFESTIGUNG mit rückseitiger Selbstklebefläche
LIEFEREINHEIT 40 Stück

HINWEIS passendes Bodenmarkierungsband 50 siehe 0203T05015

 1
00

 

 50 

 100 

 5
0 

 R4 

Abb. Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.

⑥ Blau ≈ RAL 5012 / weiß ≈ RAL 9003 5.0 0203HL0505693

1x, 2x, 3x ...
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BODENMARKIERUNG I-FORM 50
AUSFÜHRUNG verschiedene Farben

BESCHREIBUNG zum schnellen und sicheren Kennzeichnen von Park-, Lager- oder Abstellflächen etc., selbstklebend; 
staplerfeste und formstabile Bodenmarkierung mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden 
geeignet, rückstandsfrei ablösbar

MATERIAL Kunststoff PVC
FARBE gelb, rot, blau, grün, weiß, blau / weiß

BEFESTIGUNG mit rückseitiger Selbstklebefläche
LIEFEREINHEIT 40 Stück

HINWEIS passendes Bodenmarkierungsband 50 siehe 0203T05015
 5

0 

 250 
 R4 

Abb. Farbe Gewicht [g] Teil-Nr.

⑥ Blau ≈ RAL 5012 / weiß ≈ RAL 9003 9.0 0203HI0505693

1x, 2x, 3x ...

3
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EINBAHNSTRASSE BODENSCHILD, LINKSWEISEND
AUSFÜHRUNG Gebotsschild

BESCHREIBUNG für die schnelle und zuverlässige Sicherheitskennzeichnung gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010, selbst-
klebend; 
sehr gute Erkennbarkeit aus großer Entfernung; 
staplerfestes und trittsicheres Bodenschild mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden geeig-
net, rückstandsfrei ablösbar

MATERIAL Kunststoff PVC
FARBE blau / weiß / schwarz

BEFESTIGUNG mit rückseitiger Selbstklebefläche
LIEFEREINHEIT 1 Stück

 450 

 1
65

.6
 

Gewicht [g] Teil-Nr.
98.0 0203SM09

1x, 2x, 3x ...
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EINBAHNSTRASSE BODENSCHILD, RECHTSWEISEND
AUSFÜHRUNG Gebotsschild

BESCHREIBUNG für die schnelle und zuverlässige Sicherheitskennzeichnung gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010, selbst-
klebend; 
sehr gute Erkennbarkeit aus großer Entfernung; 
staplerfestes und trittsicheres Bodenschild mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden geeig-
net, rückstandsfrei ablösbar

MATERIAL Kunststoff PVC
FARBE blau / weiß / schwarz

BEFESTIGUNG mit rückseitiger Selbstklebefläche
LIEFEREINHEIT 1 Stück

 450 

 1
65

.6
 

Gewicht [g] Teil-Nr.
98.0 0203SM10

1x, 2x, 3x ...

3
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WARNUNG VOR AUTOMATISCHEM ANLAUF BODENSCHILD
AUSFÜHRUNG Warn- und Hinweisschild

BESCHREIBUNG für die schnelle und zuverlässige Sicherheitskennzeichnung gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010, selbst-
klebend; 
sehr gute Erkennbarkeit aus großer Entfernung; 
staplerfestes und trittsicheres Bodenschild mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden geeig-
net, rückstandsfrei ablösbar

MATERIAL Kunststoff PVC
FARBE gelb / schwarz

BEFESTIGUNG mit rückseitiger Selbstklebefläche
LIEFEREINHEIT 1 Stück

 450 

Gewicht [g] Teil-Nr.
104.0 0203SW04

1x, 2x, 3x ...
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WARNUNG VOR ABRUTSCHGEFAHR BODENSCHILD
AUSFÜHRUNG Warn- und Hinweisschild

BESCHREIBUNG für die schnelle und zuverlässige Sicherheitskennzeichnung gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010, selbst-
klebend; 
sehr gute Erkennbarkeit aus großer Entfernung; 
staplerfestes und trittsicheres Bodenschild mit hoher Haltekraft, für nahezu alle Industrieböden geeig-
net, rückstandsfrei ablösbar

MATERIAL Kunststoff PVC
FARBE gelb / schwarz

BEFESTIGUNG mit rückseitiger Selbstklebefläche
LIEFEREINHEIT 1 Stück

 450 

Gewicht [g] Teil-Nr.
104.0 0203SW05

1x, 2x, 3x ...

3

https://www.fath24.de/


132

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

©2024 | fath24.de

Neue Produkte | Neue Produkte 23 | Neue Produkte 23|01 Shopfloor & Intralogistik

DIGITALES SHOPFLOOR BOARD
AUSFÜHRUNG Aluminium

BESCHREIBUNG zum flexiblen, digitalen Shopfloor-Management; Board mit Touchscreen-Display 
stabiler Profilrahmen 40 x 40 mm, vorderseitig geschlossen, an der Seite mit umlaufender Nut 8 zur 
Montage von Anbauteilen 
für den mobilen Einsatz ausgerüstet mit vier Lenkrollen zum Verschieben, inkl. Doppelfeststeller zum 
Sichern gegen Wegrollen 
mit Ablagemöglichkeit für Tastatur, Fernbedienung und Stifte 
über integrierte Energieversorgung inkl. Kabelführung Steckdosenleiste zur Stromversorgung von 
Media-Geräte 
volle Flexibilität durch verschiedenste IT-Anbindungen 
Eigenschaften Touchscreen-Display: 
Bilddiagonale: 217,4 cm 
Panel-Technologie: IPS 
Physikalische Auflösung: 3.840 x 2.160 (4K UHD) 
Bildformat: 16:9 
Helligkeit: 400 cd/m² 
Blickwinkel: horizontal/vertikal 178°/178°, rechts/links 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° 
Glas Härtegrad: 7H 
Touch: Stift, Finger, Handschuh 
Integrierter Webbrowser und Dateimanager, drahtlose Verbindung mit Windows/iOS/Android-Geräten 
möglich 
Max. Betriebszeit: 24/7

MATERIAL Profilrahmen: Aluminium 
Radkörper: Kunststoff PP 
Laufbelag: Kunststoff TPE

OBERFLÄCHE Profilrahmen: eloxiert 
Touchscreen-Display: USB

FARBE Profile frame: Alu color 
Display housing: Black 
Wheel body: Gray ≈ RAL 7001 
Tread: Gray ≈ RAL 7031

BETRIEBSSPAN-
NUNG / -FRE-

QUENZ

100 V, AC - 240 V, AC / 50 Hz

LEISTUNGSAUF-
NAHME

359 W

BETRIEBSTEM-
PERATUR

0 - 40 °C

LIEFEREINHEIT 1 Stück
HINWEIS Lenkrollen in ESD elektrostatisch entladender Ausführung auf Anfrage 

Touchscreen-Display Anleitungen: Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
HINWEIS 2 passender klappbarer Emaille Boardflügel siehe 02063650
EINGÄNGE VGA Analog Video Eingang 

3x HDMI Digital Video Eingang 
Mini Jack Audio Eingang

SCHNITTSTELLEN WiFi: über separates W-LAN Modul OWM002 - W-LAN Dual-Bandbreite 2,4 GHz / 5 GHz, W-LAN Stan-
dard: IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac 
Bluetooth-Unterstützung 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0 
6 USB Ports 
2 RJ45 (LAN) Ports

AUSGÄNGE Optischer S/PDIF Audio Ausgang 
Lautsprecher: 2 x 16W

https://www.fath24.de/
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Ø212 

B [mm] H [mm] B1 [mm] H1 [mm] Profil Gewicht [kg] Teil-Nr.

2059.0 1977.0 1979.0 1173.0 I 98.4 02063D2000M

Neue Produkte | Neue Produkte 23 | Neue Produkte 23|01 Shopfloor & Intralogistik

3
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KLAPPBARER EMAILLE BOARDFLÜGEL MIT DOPPEL-FRIKTIONSGELENKEN (SET)
AUSFÜHRUNG doppelseitige Emaillierung

BESCHREIBUNG klappbarer Boardflügel mit doppelseitiger Emaillierung zum Beschriften, trocken abwischbar, magne-
tisch; 
unempfindliche emaillierte Oberfläche, widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Ein-
wirkungen; 
ausgerüstet mit Doppel-Friktionsgelenken zum Erweitern des digitalen Shopfloor-Boards, oder einer 
anderweitigen Montage an einem Profil 40 x 40 mm mit Nut 8; 
Profilrahmen 40 x 40 mm, vorderseitig  und rückseitig ohne Nut, seitlich umlaufende Nut 8 zur Montage 
von Anbauteilen

MATERIAL Board: MDF, Stahl 
Profilrahmen: Aluminium 
Friktionsgelenke: Aluminiumdruckguss 
Abdeckkappen: Kunststoff 
Schrauben: Stahl 
Scheiben: Stahl 
Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss 
Nutensteine: Stahl 
Endanschlag: Kunststoff 
Nutfüße: Kunststoff

OBERFLÄCHE Board: emailliert 
Profilrahmen: eloxiert 
Friktionsgelenke: pulverbeschichtet 
Schrauben: verzinkt 
Scheiben: verzinkt 
Nutfixierungsplatten: pulverbeschichtet 
Nutensteine: verzinkt

FARBE Board: weiß 
Profilrahmen: alufarbig 
Friktionsgelenke: alufarbig 
Abdeckkappen: grau ≈ RAL 7042 
Nutfixierungsplatten: alufarbig 
Nutfüße: schwarz

SET 1 klappbarer Emaille Boardflügel mit Doppel-Friktionsgelenken 
2 Abdeckkappen 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 45 (für Nutenstein) 
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50 (für Kernloch) 
2 Scheiben 8-FSt 
2 Nutfixierungsplatten 
2 Nutensteine - Nut 8 - M8 
2 Nutfüße

LIEFEREINHEIT 1 Set
HINWEIS passendes digitales Shopfloor Board siehe 02063D2000M

 H
 

 B 

 H
1 

 B1 

 

 1
50

 

40 

B [mm] H [mm] B1 [mm] H1 [mm] Profil Gewicht [kg] Teil-Nr.
650.0 1253.0 570.0 1173.0 I 16.0 02063650
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BODENBEFESTIGUNG FÜR FÜHRUNGSSCHIENE FIFO (SET)
AUSFÜHRUNG Stahl

BESCHREIBUNG zum zusätzlichen Befestigen der Führungsschiene FIFO am Boden
MATERIAL Winkel: Stahl 

Schraube: Stahl 
Nutensteine: Stahl 
Dübel: Kunststoff

OBERFLÄCHE Winkel: pulverbeschichtet 
Schrauben: verzinkt 
Nutensteine: verzinkt

FARBE Winkel: Alufarbig 
Dübel: Gelb

SET 2 Stahlwinkel 20, 
2 Schrauben DIN 7991 - M5 x 8, 
2 Nutensteine - Nut 5 - M5, 
2 Schrauben 5 x 60, 
2 Dübel 8 x 60

LIEFEREINHEIT 1 Set

 SW3 
 20 

 2
0 

 2
0 

 3 

 8
0 

 Ø8 

 N
5 

 Ø11 

T30

Gewicht [g] Teil-Nr.
25.0 093WU201AS01

3
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INDEX NACH TEILENUMMERN

02
0203HI0505693 127
0203HL0505693 126
0203HT0505693 125
0203SM09 128
0203SM10 129
0203SW04 130
0203SW05 131
0203T01831 123
0203T01855 123
0203T0505693 124
02063D2000M 133
02063650 134

04
041LL065K91M0840MS01 67

06
061FFZ40LN08 65
061FFZ40LN10 66
062AHSD30M 119
062AHSD30MS01 119
062AQS01 105
062AYFD30M 120
062AYFD30MS01 120
062AYMD30M 120
062AYMD30MS01 120
062CIAK 104

09
091017S02 113
091381S01 103
091385S01 111
091386S01 112
091398S01 115
091399 114
091399S01 115
091401S01 116
091405 114
091405S01 114
091406S01 114
092012S01 69
092017S05 69
092018S05 70
092019S01 70
092033S05 108
092045S07 106
092280 107
092280S01 107
092280S02 107
092307S02 71
092308S02 71
092324S01 109
092325S01 110
092550 68

093293 118 
093821N10 117
093CA081119S01 96
093CAU081A128S01 93
093CID14S119S01 97
093CID14S199S01 98
093CIUD141060S01 101
093CIUD141060S02 102
093CIUD141SA128S01 94
093CIUD141SA208S01 95
093GB60SI10A8SW13 50
093GB74SI10A12SW19 50
093GI72SI10A8SW17 50
093T40401008SS01 10
093W4010N08S01 36
093W407N08 38
093W407N08R 38
093W407N08S01 38
093W4510N10S01 37
093W8104N06 29
093W8203N05 29
093W8303N08 29
093W8384N08 29
093W8404N08 29
093W8421N10 29
093WA202S02 31
093WA203S02 30
093WA302S03 33
093WA303S05 32
093WA407 39
093WC406N08VS01 43
093WC407N08VS01 44
093WC456N10VS01 45
093WC457N10VS01 46
093WU201AS01 135
093WW203N05 48
093WW203N05S01 48
093WW203N06R 48
093WW203N06RS 48
093WW204N05 49
093WW204N05S01 49
093WW204N06R 49
093WW204N06RS 49
093WWCA18321S01 47
096000S16 24
096006D36S01 56
096006D76S02 23
096008D36S03 55
096010S10 58
096020S46 57
096020S74 57
096020S92 40
096036E 25
096038E 25

096160S03 26
096P0131306M4 27
096P0131306M4F 28
096P0131306M5 27
096P0131306M5F 28
096P0131306M6 27
096P0131306M6F 28
096P0131306M8 27
096P0131306M8F 28
098F075TN 21
098F075TNESD 21
098F200AH129105 22
098F200EH129105 22
098F200EH129105ESD 22
098F200GH129105 22
098F200UH129105 22
098F200UH129105ESD 22
098G4080L85168A 12
098G40L85128A 11
098S075TDN 16
098S075TDNESD 16
098S075TN 15
098S075TNESD 15
098S080A4045N 18
098S080AN 17
098S080G4045N 18
098S080G4045NESD 18
098S080GN 17
098S080GNESD 17
098S080T4045N 18
098S080T4045NESD 18
098S080TN 17
098S080TNESD 17
098S080U4045N 18
098S080U4045NESD 18
098S080UN 17
098S080UNESD 17
098S100A4045N 18
098S100AN 17
098S100G4045N 18
098S100G4045NESD 18
098S100GN 17
098S100GNESD 17
098S100T4045N 18
098S100T4045NESD 18
098S100TN 17
098S100TNESD 17
098S100U4045N 18
098S100U4045NESD 18
098S100UN 17
098S100UNESD 17
098S125A4045N 18
098S125AN 17
098S125G4045N 18

098S125G4045NESD 18
098S125GN 17
098S125GNESD 17
098S125T4045N 18
098S125T4045NESD 18
098S125TN 17
098S125TNESD 17
098S125U4045N 18
098S125U4045NESD 18
098S125UN 17
098S125UNESD 17
098S200AH129105 19
098S200AHD129105 20
098S200EH129105 19
098S200EH129105ESD 19
098S200EHD129105 20
098S200EHD129105ESD 20
098S200GH129105 19
098S200GHD129105 20
098S200UH129105 19
098S200UH129105ESD 19
098S200UHD129105 20
098S200UHD129105ESD 20
099B0811S01 54
099B0811S02 52
099B0811S03 51
099B0811S04 53
099B1017S01 54
099B1017S02 52
099J 08S08S03 61
099J08M08 62
099J08S08 62

3
340ME566 100
340ME567 100
340ME571 100
340ME575 99

6
6FA40ND40L695N08 83
6FA40ND80H695N08 87
6FA40ND80M695N08 85
6FA40NH370S40N08 79
6FA40NL370S40N08 77
6FA80NH370S80N08 81
6FDG40ND40L695N08 83
6FDG40ND80H695N08 87
6FDG40ND80M695N08 85
6FDG40NH370S40N08 79
6FDG40NL370S40N08 77
6FDG80NH370S80N08 81
6FG40ND40L695N08 83
6FG40ND80H695N08 87

https://www.fath24.de/


137

SOLUTIONS FOR INDUSTRIAL ECOSYSTEMS

©2024 | fath24.de

6FG40ND80M695N08 85
6FG40NH370S40N08 79
6FG40NL370S40N08 77
6FG80NH370S80N08 81
6FMVND40L695N08 83
6FMVND80M695N08 85
6FMVNH370S40N08 79
6FMVNL370S40N08 77
6TD283PT74 89
6TD283PT91 89
6THAPP097N 72
6THAPP105AIR 72
6THAPP110PRO 72
6THM20 73
6THMIC100GO 72
6THSAM101A7 72
6THSAM105N 72
6THSAM105S4 72
6TM840NL12574S01 90
6TM840NL12591S01 90
6TM840NPT74 88
6TM840NPT91 88
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A
Abdeckkappe für Bohrlöcher 114
Abdeckkappe für C-Schienenprofil I (Set) 115
Abdeckkappe für C-Schlittenprofil I (Set) 116
Abdeckkappe für Eckschutzprofil 40 112
Abdeckkappe für Handgriff 70
Abdeckkappe für Rahmen-Eckverbinder 18 x 32 47
Abdeckkappe für Rastermaß 45 mm 113
Abdeckkappe für Seiten- und Eckschutzprofil 40 111
Abdeckkappe für Zinkwinkel I 40 39
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 5 106
Abdeck- und Einfassprofil I Nut 6 108
Abdeck- und Einfassprofil M45 Nut 8 107
Abstreif- und Schmiervorrichtung Ø 14 für Laufrollenprofil I Nut 8 (Set) 103
Aluwinkel 20 30
Aluwinkel 20 x 40 31
Aluwinkel 30 32
Aluwinkel 30 x 60 33
Aluwinkel B45 M längs/quer (Set) 37
Aluwinkel I40 M längs/quer (Set) 36

B
Befestigungsnutenstein für Versteifungswinkel 160 40
Bockrolle Ø 75 21
Bodenbefestigung für Führungsschiene FIFO (Set) 135
Bodenmarkierung I-Form 50 127
Bodenmarkierung L-Form 50 126
Bodenmarkierungsband 18 123
Bodenmarkierungsband 50 124
Bodenmarkierung T-Form 50 125
Bügelgriff B 71

D
Digitales Shopfloor Board 132
Doppelnutenstein 13,7 x 7,0 mm, einschwenkbar 24
Doppelnutenstein 14,0 x 5,2 mm, einschwenkbar (Set) 26
Doppelnutenstein für Automatikverbinder I, Nut 8 56
Doppelnutenstein für Univerbinder I, Nut 8 55
Doppelnutenstein I Nut 8 Doppel-Adapter D30 (Set) 23
Doppel-Systemarm I40H 695 (Set) 84
Doppel-Systemarm I40L 695 (Set) 82
Doppel-Systemarm I80H 695 (Set) 86

E
Eckschutzprofil 40, Nut 8 110
Eckverbinder 40, 2D mit Kabeldurchführung (Set) 43
Eckverbinder 40, 3D mit Kabeldurchführung (Set) 44
Eckverbinder 45, 2D mit Kabeldurchführung (Set) 45
Eckverbinder 45, 3D mit Kabeldurchführung (Set) 46
Einbahnstraße Bodenschild, linksweisend 128
Einbahnstraße Bodenschild, rechtsweisend 129
Einhängehalter AL D30 119
Einstellbares Friktionsgelenk B40L für Systemarm (Set) 66
Einstellbares Friktionsgelenk I40L für Systemarm (Set) 65
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G
Gewinde-Anschlusszapfen für Würfelverbinder 50

H
Handgriff 69

K
Klappbarer Emaille Boardflügel mit Doppel-Friktionsgelenken (Set) 134
Klemmhebel für einstellbares Friktionsgelenk (Set) 67
Knoten-Verbindungswinkel AL 2-Loch, 1 Nut 29
Kreuz-Kabelbinderblock D28 universell 118
Kugeleinsatz D24 105

L
Lagerblock für Transportrolle I D32 (Set) 104
Lagereinheit 1 Rolle exzentrisch Welle Ø 14 101
Lagereinheit 1 Rolle Welle Ø 14 für C-Schienenprofil I 94
Lagereinheit 1 Rolle zentrisch Welle Ø 14 102
Lagereinheit 3 Rollen Welle Ø 14 für C-Schienenprofil I 95
Lagereinheit PA 1 Rolle für C-Schienenprofil I Nut Ø 14 93
Lagersatz 3 Rollen Welle Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set) 98
Lagersatz PA 1 Rolle Nut Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set) 96
Lagersatz Rolle Welle Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set) 97
Lenkrolle Ø 75 13
Lenkrolle Ø 75 mit Doppelfeststeller 14
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 17
Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45 18

M
Magnet für Tablethalterung FRAME (Set) 73

N
Nutenstein 19,5 x 10,6 mm, Steghöhe 5,1 mm 25

P
Packband-Handabroller Halter FX für Profil 40 / 45, Nut 8 / 10 88
Packband-Handabroller Halter FX für Rundrohre D28 / D30 89
Profilkonsole 40 - 85 x 128 11
Profilkonsole 80 - 85 x 168 12
Profilmutter 13,0 x 13,0 x 6,0 mm, einschwenkbar 27
Profilmutter 13,0 x 13,0 x 6,0 mm, einschwenkbar mit Federblech 28
Profilverbinder 90° B / M30, Nut 8 (Set) 61
Profilverbinder 90° M45, Nut 8 (Set) 62

R
Ring-Kabelbinder 117
Rolle für Wellen Ø 10 99
Rolle für Wellen Ø 14 100

S
Schrauberhalter FX D50 für Profil 40 / 45, Nut 8 / 10 90
Schwerlast-Bockrolle Ø 200 mit Anschraubplatte 40 / 45 22
Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit Anschraubplatte 40 / 45 19
Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit Doppelfeststeller und Anschraubplatte 40 / 45 20
Seitenschutzprofil 40, Nut 8 109
Streckenverbinder 180 B, Nut 8 58
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Streckenverbinder 180 I, Nut 8 57
Systemarm I40H 370 (Set) 78
Systemarm I40L 370 (Set) 76
Systemarm I80H 370 (Set) 80
Systemgriff abgewinkelt 68

T
Tablethalterung FRAME 72
Transport- und Fußplatte I ZN 40 x 40, seitlich M10, pulverbeschichtet 10

V
Variabler Halter AL D30 120

W
Warnung vor Abrutschgefahr Bodenschild 131
Warnung vor automatischem Anlauf Bodenschild 130
Würfelverbinder 20, 2D 48
Würfelverbinder 20, 3D 49

Z
Zentral-Stoßverbinder B 180° +/-45° 54
Zentral-Stoßverbinder I 180° +/-45° 53
Zentralverbinder B 90° +/-45° 52
Zentralverbinder I 90° +/-45° 51
Zinkwinkel I 40 38
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Das Qualitätsmanagementsystem von FATH ist zertifiziert. Die REACH-Verordnung wird konsequent eingehalten. FATH besitzt 
den Status AEO (Authorized Economic Operator), der besondere Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit verbrieft und  
durch eine vereinfachte Zollabwicklung den internationalen Warenverkehr vereinfacht. Unser Wertekodex findet Ausdruck in 
Zertifikaten, die den ausschließlichen Einsatz erneuerbarer Energien bestätigen sowie unser Bekenntnis zu den Regeln  
des „ehrbaren Kaufmanns“. Und Sie als Kunde haben den Vorteil!

FSC® zertifiziert (FSC MIX) 
Die Druckerei, die unsere Kataloge  
produziert, ist FSC®-zertifiziert  
und hat sich dazu verpflichtet, alle  
Forderungen und Ziele des FSC®  
umzusetzen und weiterzuentwickeln.

Biologisch & vegan 
Die verwendeten Farben werden auf  
Basis nachwachsender Rohstoffe  
hergestellt und sind biologisch und  
vegan. Im  Druckprozess wird dank  
moderner Ausstattung komplett auf  
den Einsatz von Alkohol verzichtet.

CO2-neutral 
Dieser Katalog wird CO2-neutral  
gedruckt. Die entstehenden  
Emissionen werden kompensiert.

Unterstützt von der Sonne 
Unser Druckpartner nutzt – genau  
wie FATH in Spalt – die Kraft  
der Sonne. Die Produktion wird  
mit Solarenergie betrieben.

GEMEINSAM 
MACHEN WIR’S 
NACHHALTIG

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (2015)

Sie halten ein analoges Exemplar unseres Kataloges  
in Händen, das wir gern für Sie haben drucken  
lassen. Schon lange bemühen wir uns darum, möglichst  
nachhaltig zu handeln, und wir wissen natürlich, dass  
der ressourcenschonendste Katalog der ist, der gar nicht erst 
hergestellt werden muss.  
Aber wir kennen auch das Bedürfnis, etwas in die Hand  
zu nehmen, durch die Seiten zu blättern, Notizen zu machen – 
und auch zu fühlen und zu riechen. 
Deswegen bekommen Sie bei FATH weiterhin gedruckte 
Kataloge. Beim Druck setzen wir konsequent auf nachhaltige 
Lösungen und den bewussten Umgang mit Ressourcen,  
um den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten:
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Sitz und Erfüllungsort: Spalt 
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FATH Inc.
6533 Hazeltine National 
Drive, Suite 3 
 Orlando, FL 32822
USA

P: +1 407  601-5900 
 F: +1 407  601-5905
info.us@fath24.com  

FATH Components Ltd.
6 Pegasus Court, North Lane 
 Aldershot  
 Hampshire 
GU12 4QP
Great Britain

P: +44 1252 346610 
info.gb@fath24.com 

FATH Inc. S.A. de C.V. 

Av. Central 230, Int. 140 
 Los Lermas 
67188 Guadalupe, N.L.
Mexico

P: +52 81 3424-1428
info.mx@fath24.com  

FATH Schweiz AG
Driesbüelstraße 11 
8808 Pfäffikon
Switzerland

P: +41 79 577 61 97
info.ch@fath24.com  

FATH do Brasil Componentes 
Industriais Ltda
Rua Santa Mônica, 1106 
Parque Industrial San José 
Cotia - SP 
06715 - 865
Brazil

P: +55 11 2898-9753
info.br@fath24.com 

FATH GmbH
Gewerbepark 
Hügelmühle 31  
91174 Spalt
Germany

P:  +49 9175 7909-200  
F: +49 9175 7909-29 
info.de@fath24.com 

FATH Kft.
Gyár u. 2 
2040 Budaörs
Hungary

P: +36 23 880-977 
F: +36 23 880-978
info.hu@fath24.com 

FATH BV
Rudolf Dieselweg 14 
5928 RA Venlo
The Netherlands

P: +31 77 333 35 55 
F: +31 77 333 35 50
info.nl@fath24.com 

Flowsort  BV
Rudolf Dieselweg 14 
5928 RA Venlo
The Netherlands

P: +31 85 076 13 39
info.@flow-sort.com

FATH Machine Components 
(Shanghai) Co., Ltd.
Building B5, No. 915 Qian 
Ming East Road 
201501 Jinshan / Shanghai
PR China

P: +86 21 5774 4520
info.cn@fath24.com 
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	Einbahnstraße Bodenschild, rechtsweisend
	Warnung vor automatischem Anlauf Bodenschild
	Warnung vor Abrutschgefahr Bodenschild
	Digitales Shopfloor Board
	Klappbarer Emaille Boardflügel mit Doppel-Friktionsgelenken (Set)
	Bodenbefestigung für Führungsschiene FIFO (Set)
	Abdeckkappe für Bohrlöcher
	Abdeckkappe für C-Schienenprofil I (Set)
	Abdeckkappe für C-Schlittenprofil I (Set)
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	Abdeckkappe für Handgriff
	Abdeckkappe für Rahmen-Eckverbinder 18 x 32
	Abdeckkappe für Rastermaß 45 mm
	Abdeckkappe für Seiten- und Eckschutzprofil 40
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	Bügelgriff B
	Digitales Shopfloor Board
	Doppelnutenstein 13,7 x 7,0 mm, einschwenkbar
	Doppelnutenstein 14,0 x 5,2 mm, einschwenkbar (Set)
	Doppelnutenstein für Automatikverbinder I, Nut 8
	Doppelnutenstein für Univerbinder I, Nut 8
	Doppelnutenstein I Nut 8 Doppel-Adapter D30 (Set)
	Doppel-Systemarm I40H 695 (Set)
	Doppel-Systemarm I40L 695 (Set)
	Doppel-Systemarm I80H 695 (Set)
	Eckschutzprofil 40, Nut 8
	Eckverbinder 40, 2D mit Kabeldurchführung (Set)
	Eckverbinder 40, 3D mit Kabeldurchführung (Set)
	Eckverbinder 45, 2D mit Kabeldurchführung (Set)
	Eckverbinder 45, 3D mit Kabeldurchführung (Set)
	Einbahnstraße Bodenschild, linksweisend
	Einbahnstraße Bodenschild, rechtsweisend
	Einhängehalter AL D30
	Einstellbares Friktionsgelenk B40L für Systemarm (Set)
	Einstellbares Friktionsgelenk I40L für Systemarm (Set)
	Gewinde-Anschlusszapfen für Würfelverbinder
	Handgriff
	Klappbarer Emaille Boardflügel mit Doppel-Friktionsgelenken (Set)
	Klemmhebel für einstellbares Friktionsgelenk (Set)
	Knoten-Verbindungswinkel AL 2-Loch, 1 Nut
	Kreuz-Kabelbinderblock D28 universell
	Kugeleinsatz D24
	Lagerblock für Transportrolle I D32 (Set)
	Lagereinheit 1 Rolle exzentrisch Welle Ø 14
	Lagereinheit 1 Rolle Welle Ø 14 für C-Schienenprofil I
	Lagereinheit 1 Rolle zentrisch Welle Ø 14
	Lagereinheit 3 Rollen Welle Ø 14 für C-Schienenprofil I
	Lagereinheit PA 1 Rolle für C-Schienenprofil I Nut Ø 14
	Lagersatz 3 Rollen Welle Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set)
	Lagersatz PA 1 Rolle Nut Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set)
	Lagersatz Rolle Welle Ø 14 für C-Schlittenprofil I (Set)
	Lenkrolle Ø 75
	Lenkrolle Ø 75 mit Doppelfeststeller
	Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125
	Lenkrolle Ø 80 / 100 / 125 mit Anschraubplatte 40 / 45
	Magnet für Tablethalterung FRAME (Set)
	Nutenstein 19,5 x 10,6 mm, Steghöhe 5,1 mm
	Packband-Handabroller Halter FX für Profil 40 / 45, Nut 8 / 10
	Packband-Handabroller Halter FX für Rundrohre D28 / D30
	Profilkonsole 40 - 85 x 128
	Profilkonsole 80 - 85 x 168
	Profilmutter 13,0 x 13,0 x 6,0 mm, einschwenkbar
	Profilmutter 13,0 x 13,0 x 6,0 mm, einschwenkbar mit Federblech
	Profilverbinder 90° B / M30, Nut 8 (Set)
	Profilverbinder 90° M45, Nut 8 (Set)
	Ring-Kabelbinder
	Rolle für Wellen Ø 10
	Rolle für Wellen Ø 14
	Schrauberhalter FX D50 für Profil 40 / 45, Nut 8 / 10
	Schwerlast-Bockrolle Ø 200 mit Anschraubplatte 40 / 45
	Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit Anschraubplatte 40 / 45
	Schwerlast-Lenkrolle Ø 200 mit Doppelfeststeller und Anschraubplatte 40 / 45
	Seitenschutzprofil 40, Nut 8
	Streckenverbinder 180 B, Nut 8
	Streckenverbinder 180 I, Nut 8
	Systemarm I40H 370 (Set)
	Systemarm I40L 370 (Set)
	Systemarm I80H 370 (Set)
	Systemgriff abgewinkelt
	Tablethalterung FRAME
	Transport- und Fußplatte I ZN 40 x 40, seitlich M10, pulverbeschichtet
	Variabler Halter AL D30
	Warnung vor Abrutschgefahr Bodenschild
	Warnung vor automatischem Anlauf Bodenschild
	Würfelverbinder 20, 2D
	Würfelverbinder 20, 3D
	Zentral-Stoßverbinder B 180° +/-45°
	Zentral-Stoßverbinder I 180° +/-45°, Nut 8
	Zentralverbinder B 90° +/-45°
	Zentralverbinder I 90° +/-45°, Nut 8
	Zinkwinkel I 40

