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Varnost 
Predvideni 
namen 

1 Varnost 

1.1  na namembnost 

Scooter eTRIKE Plattform se uporablja v komercialnem sektorju. 

Skuter eTRIKE Plattform je primeren za prevoz ene osebe (voznika) in blaga po 
ravni, trdni površini z največjim naklonom 15°. 

eTRIKE Plattform Scooter je električni trikolesni skuter. 

1.2 Nepravilna uporaba 

Vsaka uporaba skuterja eTRIKE Plattform, ki se razlikuje od ali presega uporabo, 
opisano v poglavju »1.1 Predvidena uporaba« na strani 5, se šteje za nepravilno in 
zato neprimerno. 

To velja zlasti za: 

■ prevoz več kot ene osebe, 

■ vožnjo nepooblaščenih oseb: 

• oseb, mlajših od 15 let, 

• z omejeno duševno sposobnostjo, 

• fizične omejitve, 

• pod vplivom drog ali zdravil. 

■ Premikanje tovorov, ki so težji od tistih, navedenih v tehničnih podatkih (glej 
poglavje »2.6 Tehnični podatki« na strani 14), 

■ vožnja po naklonih, strmejših od 15°, 

■ uporaba na spolzkih ali nestabilnih 
površinah. 

1.3 Opozorilni 
znaki 
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 Splošno opozorilo 
 

 Ovire na tleh 
 

 Jedke snovi 
 

 Toplota 
 

 Nevarnost padca 
 

 Nevarnost zmečkanja 
 

 Samodejni zagon 
 

 Nevarnost zdrsa 
 

 Nevarnost požara 
 

 Ostrorobi predmeti 
 

 Nevarnost eksplozije 
 

 Izmetani deli 
 

 Nevarnost električnega udara 
 

 

 



Varnost 
Obvezna 
oznaka 

1.4   Obvezni znak 

1.5 Ciljna skupina 

Električni skuter eTRIKE Plattform uporablja usposobljeno osebje. 

Osebe, mlajše od 15 let, ne smejo uporabljati skuterja eTRIKE Plattform. 

1.6 Kvalifikacije 

Ta navodila za uporabo so namenjena usposobljenemu osebju z naslednjimi 
kvalifikacijami: 

UPORABNIKI so prebrali in razumeli ta navodila za uporabo. Poznajo možne 
nevarnosti, ki izhajajo iz nepravilnega ravnanja. 

USPOSOBLJENI ELEKTRIKARJI so usposobljeni za svoje specifično delovno 
področje in poznajo ustrezne standarde ter predpise. Zaradi svoje usposobljenosti in 
izkušenj lahko opravljajo dela na električnih sistemih ter prepoznajo in samostojno 
preprečijo morebitne nevarnosti. 

1.6.1 Usposobljenost za posamezne 
naloge 

Tabela 
1 

Matrika »kdo-kaj-naredi« 
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Naloga Kdo Posebna kvalifikacija 

Prevoz FATH GmbH Specializirano osebje 

Skladiščenje Stranka Uporabniki 

Pakiranje in razpakiranje Stranka Uporabniki 

Zagon Stranka Uporabniki 

Delovanje Stranka Uporabniki 

Odpravljanje težav 
 

FATH GmbH, 
stranka 

Usposobljeni električarji 
 

Čiščenje Stranka Uporabniki 

Servisiranje Stranka Uporabniki 

Popravila in vzdrževanje FATH GmbH Usposobljeni električarji 

Razgradnja Stranka Uporabniki 
Odstranjevanje 

 
FATH GmbH, 
stranka 

Usposobljeni električarji, 
uporabniki 

 

 Nasveti za uporabo in druge 
koristne informacije 

 Nosite zaščitna očala 
 

 Preberite navodila za uporabo 
 

 Nosite zaščitna oblačila 
 

 Nosite zaščitne rokavice 
 

 Nosite zaščitno obutev 
 

 



Varnost 
Omejene 
zmogljivosti 

1.6.2 Osebna zaščitna oprema 

Pri vseh delih s skuterjem eTRIKE Plattform ali na njem uporabljajte naslednjo 
osebno zaščitno opremo: 

► Zaščitna obutev. 

Za določene naloge je morda potrebna dodatna osebna zaščitna oprema. Varnostna 
navodila najdete v ustreznih poglavjih tega navodila za uporabo. 

1.7 Omejene zmožnosti 

Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ter osebe brez 
izkušenj ali znanja NE SMEJO uporabljati skuterja eTRIKE Plattform Scooter. 

1.8 Osnovni varnostni predpisi 

Za določene naloge lahko veljajo posebni varnostni predpisi. Varnostna navodila in 
opozorila so navedena v ustreznih poglavjih tega navodila za uporabo. 

Zagotovite, da upoštevate varnostna navodila v tem navodilu za uporabo. Pred uporabo 
skuterja eTRIKE Plattform morajo uporabniki prebrati in razumeti to navodilo za 
uporabo, zlasti informacije, povezane z varnostjo. 

Kot uporabniki so pooblaščene le osebe, za katere se lahko pričakuje, da bodo skuter 
eTRIKE Plattform uporabljale na varen način. Osebe, katerih zmožnost odzivanja je 
motena, npr. zaradi drog, alkohola ali zdravil, niso pooblaščene. 

1.8.1 Delovanje z upoštevanjem nevarnosti 

Vsa dela z ali na skuterju eTRIKE Plattform Scooter opravljajte previdno. 

Skuter eTRIKE Plattform Scooter uporabljajte izključno: 

► v skladu z namenom uporabe, ob upoštevanju tveganj in v 
skladu s tem navodilom za uporabo, 

► če je vsa varnostna oprema nameščena, deluje in je aktivna, 

► če je skuter eTRIKE Plattform v brezhibnem tehničnem stanju. 

To vključuje tudi: 

► Vzdrževalna dela opravljajte le, ko je skuter eTRIKE Plattform izklopljen in 
zavarovan pred ponovnim vklopom. 

► Skuter eTRIKE Plattform očistite enkrat tedensko, da odstranite umazanijo in 
nečistoče. 

1.8.2 Spremembe izdelka 

Spremembe na skuterju eTRIKE Plattform so na splošno prepovedane. Če se 
skuter eTRIKE Plattform spremeni, obstaja precejšnje tveganje za nesrečo s 
hudimi ali smrtnimi posledicami. 

Neupoštevanje navodil za uporabo in nepravilno opravljena vzdrževalna dela ter 
zlasti tehnične spremembe in dodatki (priključki) brez pisnega soglasja družbe 
FATH GmbH razveljavijo tako garancijo kot odgovornost za izdelek. 

Če so potrebne dodatne spremembe, se posvetujte s podjetjem FATH GmbH in vnaprej 
pridobite pisno odobritev. 
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Varnost 
Tveganja in 
nevarnosti 

1.9 Tveganja in nevarnosti 

1.9.1 Samodejni zagon 

Nevarnost za življenje zaradi nenadzorovanega zagona. 

► Zaščitite skuter eTRIKE Plattform pred nenamernim zagonom tako, da po 
vožnji vedno izvlečete ključ in zavirate parkirno zavoro. 

► Ročaj plina zavrtite le, če nameravate začeti vožnjo. 

► V primeru vzdrževalnih del pokličite drugo osebo, da v nujnem primeru pritisne 
ročno zavoro skuterja eTRIKE Plattform Scooter. 

1.9.2 Padec 

Padec lahko povzroči smrtne poškodbe. 

► NE plezajte na prtljažnik skuterja eTRIKE Plattform. 

► NE prevažajte oseb s skuterjem eTRIKE Plattform Scooter. 

► NE vozite stoje. 

► Vedno trdno držite krmilo z obema rokama. 

► Obe nogi naj ostaneta na skuterju eTRIKE Plattform. 

1.9.3 Zdrs ali spotik 

Pri vožnji po spolzkih površinah so možne lažje poškodbe. 

► Na cestah, ki so spolzke zaradi dežja, ledu ali snega, vozite 
previdno. 

► Vozite počasi in v skladu z vremenskimi razmerami. 

► Zavirajte pravočasno z uporabo ritmičnega zaviranja. 

1.9.4 Nevarnost električnega udara 

Električni udar zaradi napetih komponent. 

► Dela na električnih vodih in komponentah smejo opravljati IZKLJUČNO 
usposobljeni električarji. 

► Pri vseh delih na električnih vodih in komponentah upoštevajte 5 varnostnih pravil 
elektrotehnike. 

► NE povezujte akumulatorskih priključkov. 

► NE uporabljajte skuterja eTRIKE Plattform, če so električni vodi ali komponente 
poškodovani. 

1.9.5 Izleteli deli 

Možnost trka zaradi izletelih delov. 

► Prevozne škatle na skuterju eTRIKE Plattform vedno pritrdite tako, da med 
vožnjo ne morejo pasti, npr. s pritrdilnimi trakovi, ali pa jih privijte na 
platformo. 

► Ne prevažajte prostih delov ali delov, ki štrlijo izven dimenzij skuterja eTRIKE 
Plattform. 
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Varnost 
Ravnanje v sili 

1.9.6 Toplota 

Možno je draženje kože in opekline zaradi delov, ki se segrejejo na 
soncu. 

► eTRIKE Plattform Scooter NE izpostavljajte neposrednemu sončnemu 

1.9.7 Udar 

Zaradi štrlečih delov je mogoč udarec. 

► NE prevažajte delov, ki štrlijo izven dimenzij skuterja eTRIKE 
Plattform. 

1.9.8 Prevrnitev 

Možne poškodbe zaradi prevrnitve 

► Vožnja je dovoljena le na trdni in ravni podlagi. 

► Med vožnjo imejte obe roki na krmilu. 

► K robnikom se približujte z ustrezno hitrostjo. 

► NE vozite navzgor ali navzdol po robnikih, ki so višji od 10 cm. 

► NE vozite navzgor ali navzdol po klancih, strmejših od 15 %. 

► NE krmilite sunkovito. 

► Če je mogoče, se izogibajte krmiljenju na klancih. 

► Tovor transportnih škatel enakomerno porazdelite na skuter eTRIKE Plattform. 

► Vse transportne škatle pritrdite. 

1.9.9 Stiskanje 

Možno je stiskanje prstov in udov. 

► NE krmilite tako, da bi se vam prsti zataknili med krmilnimi gibi. 

► NE vstavljajte udov med skuter eTRIKE Plattform, ki je v gibanju, in druge 
predmete. 

► NE vozite neposredno proti drugim ljudem. 
 
1.10 Ravnanje v sili 

Izklopite skuter eTRIKE Plattform v naslednjih primerih: 

■ nevarnosti poškodb, 

■ nevarnosti poškodbe skuterja eTRIKE Plattform Scooter ali prevoženega blaga, 

■ nevarnosti poškodovanja drugih vozil. 

V primeru nesreče takoj ukrepajte in pokličite lokalno številko za klic v sili. 
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Varnost v 
cestnem 
prometu 

1.10.1 Požar 

eTRIKE Plattform Scooter lahko gasite le z ustreznim CO2-gasilnim aparatom. 

V primeru požara zaradi polnjenja akumulatorja odklopite skuter eTRIKE Plattform iz 
omrežja, če je to mogoče storiti varno. 

Po potrebi obvestite lokalno gasilsko enoto. 

1.10.2 Nevihta 

eTRIKE Plattform Scooter NE uporabljajte med nevihto in močnim vetrom. 

Izklopite skuter eTRIKE Plattform in ga varno parkirajte; glejte poglavje 
»4.4 Izklop in parkiranje« na strani 22. 

1.11 Cestni promet 

S skuterjem eTRIKE Plattform Scooter smete voziti po javnih cestah in na drugih 
območjih, kjer veljajo prometni predpisi posamezne države, le če imate različico 
skuterja eTRIKE Plattform Scooter, ki izpolnjuje pogoje za homologacijo za cestno 
promet. 
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Opis 
Splošni opis delovanja 

2 Opis 

2.1 Splošni funkcionalni opis 

Tabela 
2 

Identifikacijske 
značilnosti 

Skuter eTRIKE Plattform je namenjen prevozu ene osebe (voznika) in blaga. 

Scooter eTRIKE Plattform se običajno upravlja z upravljalnimi elementi na krmilu: 

■ Vžig, 

■ ročaj plina, 

■ ročno zavoro, 

■ prikazovalnik funkcij in stikalo za luči, 

■ stikalo za smer vožnje in hupa. 
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Ime / oznaka izdelka eTRIKE platformni skuter 
Oznaka serije ali tipa PLS 135 / PLS 175 

Tip vozila 
 

Prevozno vozilo / 
dvigalo za bolnike 

Skladnost s predpisi in standardi 
 

2006/42/ES 

EN ISO 12100:2010 

DIN EN 60204-1:2019-06; VDE 0113-1:2019-06 

Različice izdelka 
 

■ PLS 135: 
Skupna dolžina 1.350 mm 

■ PLS 175: 
Skupna dolžina 1.750 mm 

 



Opis: Tipna 
ploščica 

2.2 Tipna ploščica 

Na naslednji sliki je prikazan primer tipne ploščice skuterja 
eTRIKE Plattform. 

10 1 

2 
3 
4 
5 
6 

9 

7 8 

Slika 1 Tipna ploščica 
(primer) 

2.3   Obseg dobave 

Standardni obseg dobave Vključen 

pri vseh različicah: 

■ 1 skuter eTRIKE Plattform (z morebitno embalažo), 

■ navodila za uporabo v obliki QR-kode na skuterju eTRIKE Plattform, 

■ polnilnik (dodatek), 

■ baterije (trajno vgrajene). 
 
2.4 Različice skuterja    

Skuter eTRIKE Plattform je na voljo v 2 različicah: 

■ PLS 135 

■ PLS 175 
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Št. Oznaka Št. Oznaka 

1 Naslov proizvajalca 6 Obremenitev osi 

2 
 

Številka artikla 
 

7 
 

Baterij in akumulatorjev ne odlagajte 
med gospodinjske odpadke! 

3 Datum izdelave 8 Skladnost s standardom CE 

4 Serijska številka 9 QR-koda spletne strani 

5 Dovoljena skupna teža 10 Oznaka izdelka 

 



Opis Razpoložljivi 
rezervni deli 

2.4.1 PLS 135 

Slika 2 PLS 135 

• Skupna dolžina: 1.350 
mm 

• Prostor za tovor: 214 

2.4.2 PLS 175 

Slika 3 PLS 175 

• Skupna dolžina: 1.750 mm 

• Tovorni prostor: 589 mm 
 
2.5 Razpoložljivi rezervni deli 

Uporabljajte izključno pooblaščene nadomestne dele, ki jih je odobril 

proizvajalec. Za informacije o razpoložljivih nadomestnih delih se obrnite 
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Opis Tehnični 
podatki 

2.6 Te hnični 
podatki 

Tabela 
3 

Okoljske razmere 

Pogoji na mestu uporabe skuterja eTRIKE Plattform morajo ustrezati vsaj dovoljenim 
okoljskim pogojem. 

■ Dovoljena so na primer običajna proizvodna okolja brez korozivnih snovi, vnetljivih 
plinov ter vnetljivih, hlapnih tekočin. 

■ Namenjen je uporabi v pokritih in zaprtih prostorih ter na prometnih poteh, ki niso 
odprte za javnost. 

Vsaka uporaba v drugih pogojih mora biti pisno dogovorjena s podjetjem FATH GmbH. 

2.6.2 Podatki o 
vožnji 

Tabela 
4 

Podatki o 
vožnji 

2.6.3 Dimenzije 

Tabela 
5 

Dimenzije 
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 PLS 135 PLS 175 

Dolžina [mm] 1.350 1.750 

Širina [mm] 786 786 

Višina [mm] 1.000 1.000 

Tovorna površina [mm] 214 589 

Medosna razdalja [mm] 1.013 1.548 

Teža [kg] 99,6 123,0 

Odobrena skupna teža 
teža [kg] 

350 
 

Največja teža košare [kg] 4 

Največja hitrost [km/h] 
naprej 

15 
 

Največja hitrost [km/h] 
vožnja nazaj 

4 
 

Doseg [km] 40 

Temperatura okolja [°C] -5 … +40 
Relativna vlažnost [%] <80 
Raven oddajanega hrupa [dB] <70 

 



Opis Tehnični 
podatki 

2.6.4 Podatki o 
baterij  

Tabela 
6 

Podatki o 
bateriji 

2.6.5 Podatki o 
motorju 

Tabela 
7 

Podatki o 
motorju 

2.6.6 Podatki o 
električnih varovalkah 

Tabela 
8 

Podatki o 
električnih 

2.6.7 Podatki o 
pnevmatikah  

Tabela 
9 

Podatki o 
pnevmati

2.6.8 Življenjska 
doba 

Leto izdelave Skupaj 
2025 
10 [let] 

Tabela 
10 

Življenjska 
doba 

Življenjska doba je predvidena ob rednem vzdrževanju. Če so intervali med 
vzdrževanji preveč razmaknjeni, se življenjska doba skrajša. 
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Zračni tlak [bar] 2,5 
Vrsta sprednjega kolesa 130/60-10TL 
Tip zadnjega kolesa 4,10-3,50-4 
Tip platišča sprednjega kolesa Motor v pestu kolesa 
Tip platišča zadnjega kolesa Aluminijasta platišča 

Varovalka krmiljenja [A/V] 2/80 
Zaščita s varovalko [A/V] 
Vtičnica za polnjenje 

7,5/80 
 

Zaščita s varovalko [A/V] 
Pogon za potovanje 

30/80 
 

Napetost motorja [V] 48 
Delovni tok [A] 20 
Moč [W] 1.000 
Največja hitrost
 [obr./

195 
Nazivna hitrost [Nm] 19,7 

Količina 4 
Vrsta Svinčev gel 
Napetost akumulatorja [V] 12 
Delovni tok [A] 20 
Nazivna zmogljivost PLS 135 [Ah] 25 
Nazivna zmogljivost PLS 175 [Ah] 38 

 



Opis Načelo 
delovanja 

2.7 Koncept 
delovanja 

1 

9 2 

3 

8 

7 6 5 4 

Slika 4 Nadzorn
i 

OPOMBA 

► Stikalo za svetlobo se nahaja neposredno na zadnjih lučeh in sprednji luči. 
Zadnje luči in sprednja luč so ločeni sestavni deli z lastnimi baterijami. 

► Zadnje in sprednje luči se vklopijo/izklopijo s pritiskom na stikalo za luči. 

► Pred vsako vožnjo se prepričajte, da so baterije zadnjih luči in sprednje luči 
dovolj napolnjene. 

2.7.2 Prikaz delovanja 

Raven napolnjenosti baterije lahko spremljate na zaslonu funkcij na krmilu. 

Če prikaz funkcij kaže nizko raven napolnjenosti akumulatorja, akumulator 
napolnite; glejte poglavje »5.3 Akumulator« na strani 25. 
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Izdel
ek 

Opis Izdel
ek 

Opis 

1 Prikaz funkcij 6 Naprej (F) in vzvratna prestava (R) 

2 Parkirna zavora 7 Zvočnik 

3 Ročna zavora 8 Zadnje luči s stikalom za luči 

4 Ročaj plina 9 Sprednja luč s stikalom za luči 
5 Vžig  

 

 



Prevoz, skladiščenje, razpakiranje 
Prevoz 

3 Prevoz, skladiščenje, razpakiranje 
Skuter eTRIKE Plattform Scooter vam bo špediter dostavil v transportni 
škatli eTRIKE. 

Skuter eTRIKE Plattform ni namenjen vleki. Skuter eTRIKE Plattform vedno 
prevažajte v transportni škatli eTRIKE, glejte poglavje »3.1 Prevoz« na strani 
17. 

Prevozna škatla eTRIKE je zasnovana za prevoz z industrijskimi vozički. 

OPOMBA 

► Transportno škatlo eTRIKE shranite za vrnitev izdelka 
podjetju FATH GmbH. 

3.1   Tr 
ansport 

Tabela 
11 

Prevozne dimenzije 

Prevozno škatlo eTRIKE prevažajte z industrijskim vozilom na naslednji 
način: 
1. Pritrdite transportno škatlo eTRIKE na transportno paleto, da se ne bo zdrsnila. 

Vstavite vilice ustreznega industrijskega vozička, npr. paletnega vozička, pod 
dvigalne točke transportne palete. 

Dvignite transportno paleto z industrijskim 

vozičkom. Premaknite transportno paleto na 

mesto skladiščenja. Postavite transportno paleto 

na mesto skladiščenja. 

Transportno škatlo eTRIKE ste prevozili z industrijskim vozičkom. 

2. 

3. 

4. 

5. 

✓ 

3.2 Razpakiranje datoteke „   “ 

Predpogoj: 

■ Na voljo je rampa. 

eTRIKE Plattform Scooter razpakirajte na naslednji 
način: 
1. 

2. 

3. 

4. 

Odstranite transportno škatlo eTRIKE tako, da jo 

dvignete. Odstranite embalažo. 

Pred transportno paleto postavite klančino. 

Previdno potisnite skuter eTRIKE Plattform Scooter po klancu s transportne 
palete. 

Preverite, ali je skuter eTRIKE Plattform poškodovan. 5. 
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 PLS 135 PLS 175 

Teža z [kg] 
Škatla in paleta 

130 
 

150 
 

Dolžina [mm] 1800 

Širina [mm] 900 

Višina [mm] 1400 

 

 



Prevoz, skladiščenje, razpakiranje 
Skladiščenje 

6. V primeru poškodb se obrnite na podjetje FATH 
GmbH. 

✓ Razpakirali ste skuter eTRIKE Plattform. 

OPOMBA 

► Shranite transportno škatlo eTRIKE, če boste morali skuter eTRIKE Plattform 
ponovno zapakirati, na primer za pošiljanje podjetju FATH GmbH 
na servisiranje ali za daljše 
shranjevanje. 

Embalaža je iz plastike, kartona in lesa. Embalažo razvrstite po vrstah materiala 
in jo reciklirajte na okolju prijazen način. 
 
3.3 Shranjevanje skuterja »   « 

Skuter eTRIKE Plattform shranjujte v pokritem, suhem in očiščenem prostoru. 
Upoštevajte navodila glede temperature in vlažnosti pri shranjevanju; glejte poglavje 
»2.6.1 Okoljske razmere« na strani 14. 

Akumulator polnite enkrat tedensko, glejte poglavje »5.3.1 Polnjenje akumulatorja« 
na strani 25. 
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Priprava na vožnjo 
Nastavitev in pregled 

4 Priprava na 
delovanje 

4.1 Nastavitev in pregled 

Nastavitve in preglede skuterja eTRIKE Plattform opravite na naslednji način: 

1. OPOZORILO! Obstaja nevarnost kemičnih opeklin zaradi iztekanja 
akumulatorske kisline. 

• Preverite, ali ne uhaja nobena tekočina. V primeru uhajanja tekočin se obrnite na 
podjetje FATH GmbH, da jim pošljete skuter eTRIKE Plattform. 

• Zberite vse iztekle tekočine in jih ustrezno odstranite. 

• Pred ponovno uporabo skuterja eTRIKE Plattform Scooter ga dajte pregledati 
in, če je potrebno, očistiti v podjetju FATH GmbH. 

• Uporabljajte zaščitne rokavice, zaščitna očala in zaščitna oblačila. 

2. 

3. 

Nastavite sedež, glejte poglavje »5.8 Preverjanje sedeža« na strani 32. 

Nastavite krmilo, glejte poglavje »5.5 Preverjanje in nastavitev krmila« na strani 
29. 

Preverite, ali sta tlak v pnevmatikah in globina profila v redu; glejte poglavje »5.6 
Preverjanje pnevmatik« na strani 29. 

Po potrebi sprostite parkirno zavoro tako, da sprostite zaporni mehanizem na 
obeh ročnih zavorah. 

Preverite, ali se lahko blokada parkirne zavore varno 

pritrdi. Vstavite ključ v kontaktno ključavnico. 

Zavrtite ključ v kontaktno ključavnico v desno. 

Na zaslonu za prikaz delovanja se prikaže stanje 

napolnjenosti akumulatorja. Motor se zažene. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

i+ 

i+ 

9. OPOZORILO! Zaradi trka je možna poškodba oseb in materialna 
škoda. 

• Poglejte čez ramo in preverite, ali ob vas ni ljudi ali vozil. 

• Preverite, ali pred vami ali za vami ni ljudi ali vozil. 

• Nikoli ne vklopite vzvratne prestave nenamerno 

10. Preverite vzvratno prestavo tako, da za trenutek vozite nazaj. 

11. Preverite prestavo za vožnjo naprej s kratko vožnjo naprej. 

12. Preverite ročno zavoro: 
• Zapeljite naprej. 

• Zavirajte. 

• Če se zavora ne vklopi, se obrnite na podjetje FATH GmbH. 

13. Izklopite skuter eTRIKE Plattform in ga varno parkirajte; glejte poglavje 
»4.4 Izklop in parkiranje« na strani 22. 

14. Po potrebi napolnite akumulator, če je raven napolnjenosti akumulatorja 
nizka, glejte poglavje »5.3 Akumulator« na strani 25. 
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Priprava operacije 
Nalaganje 

15. Preverite, ali osvetlitev deluje. 

16. Izvlecite ključ iz kontaktne ključavnice. 

✓ Opravili ste nastavitve in preglede. 
 
4.2 Vklop sistema za nadzor zračne 
kakovosti (   ) 

Možnost padca zaradi prevoza oseb. 

► NE prevažajte oseb na košari. 

► NE prevažajte oseb na tovorni površini. 

Zaradi izletelih delov obstaja nevarnost udarca. 

► Prevozne škatle na skuterju eTRIKE Plattform vedno pritrdite tako, da med 
vožnjo ne morejo pasti, npr. s pritrdilnimi trakovi. 

► NE prevažajte prostih delov ali delov, ki štrlijo izven dimenzij skuterja eTRIKE 
Plattform. 

Pogoj: 

■ Tovor in voznik skupaj ne smeta presegati dovoljene skupne teže. 

■ Dovoljena teža košare ni presežena. 

Scooter eTRIKE Plattform naložite na naslednji način: 

1. 

2. 

3. 

Težo transportnih škatel enakomerno porazdelite po tovorni površini. 

Transportne škatle pritrdite na nosilec sedeža, npr. s pritrdilnimi 

trakovi. 

• Koš NE NAPOLNJUJTE tako, da bi bila vidljivost ovirana. 

• Koš naložite tako, da noben del ne štrli čez rob koša. 

• Upoštevajte, da lahko teža v košari vpliva na vozne lastnosti. 

✓ Naložili ste skuter eTRIKE Plattform. 
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Priprava na vožnjo 
Vožnja 

4.3   Vožnja 

Možna nesreča zaradi neprevidne vožnje.

Pozorno opazujte svoje vozno okolje. Vožnjo 

opravljajte z obema rokama na krmilu. 

V nejasnih situacijah NE vozite z visoko hitrostjo. Preden 

zavijete, pogledajte levo in desno. 

NE zavijajte nenadoma. 

Izberite ustrezno hitrost, da se boste v nevarnih situacijah lahko pravočasno 
ustavili. 

Zmanjšajte hitrost pri vožnji navzdol, takoj ko presegate 15 km/h. 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

OPOMBA 

Zberite vozniške izkušnje s skuterjem eTRIKE Plattform tako, da se po okolju 
uporabe vozite previdno, počasi in brez naloženih transportnih zabojev. 

► 

Predpogoj: 

■ Pred zagonom ste opravili vse nastavitve in preglede; glejte poglavje »4.1 
Nastavitev in pregled« na strani 19. 

Z skuterjem eTRIKE Plattform nadaljujte na naslednji način: 

1. 

2. 

i+ 

3. 

4. 

Vstavite ključ v kontaktno ključavnico. 

Obrnite ključ v kontaktni ključavnici v 

desno. 

Motor se zažene. 

Vklopite svetila. 

Sprostite parkirno zavoro tako, da sprostite zaporni mehanizem na obeh 
ročnih zavorah. 

Na zaslonu funkcij je prikazana raven napolnjenosti akumulatorja. 

Vklopite prestavo za vožnjo naprej, če želite voziti 
naprej. Vklopite prestavo za vožnjo nazaj, če želite 

i+ 

5. 

6. OPOZORILO! Zaradi trka je možna poškodba oseb in materialna 
škoda. 

• Poglejte čez ramo in preverite, ali ob vas ni ljudi ali vozil. 

• Preverite, ali pred vami ali za vami ni ljudi ali vozil. 

• Z zvočnim signalom pravočasno opozorite ljudi ali druga vozila, da se izognete 
trčenju. 
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Priprava na vožnjo Izklop 
in parkiranje 

7. OPOZORILO! Zaradi blokiranega skuterja eTRIKE Plattform je 
mogoče, da pride do poškodb in materialne škode 

• Če je skuter eTRIKE Plattform blokiran, zavrtite ključ v kontaktni ključavnici 
v levo. 

• Izvlecite ključ za vžig. 

• Obrnite se na podjetje FATH GmbH, da odklenejo skuter. 

8. Z skuterjem eTRIKE Plattform se odpeljite do cilja. 

9. Izklopite skuter eTRIKE Plattform in ga varno parkirajte, glejte poglavje 
»4.4 Izklop in parkiranje« na strani 22. 

✓ Vožnja s skuterjem eTRIKE Plattform Scooter 
 
4.4   Izklop in parkiranje 

Pogoj: 

■ Skuter eTRIKE Plattform Scooter je vklopljen. 

■ Na voljo je trdno in ravno parkirišče. 

Po uporabi izklopite skuter eTRIKE Plattform na naslednji način: 
1. 

2. 

3. 

Parkirajte skuter eTRIKE Plattform na parkirišču. Spustite ročaj 

plina. 

Okoli krmila pustite dovolj prostora, da se ročice plina in zavore ter ročica ročne 
zavore ne bi sprožile po nesreči. 

Pritisnite in pridržite levi ročni zavorni ročaj. 

Na levo ročno zavoro namestite zaporni mehanizem za parkirni položaj. 

Ponovite koraka 4 in 5 za desni zaporni mehanizem. 

Izvlecite ključ iz kontaktne ključavnice. 

Ključ za vžig shranite na varno mesto. 

Izklopili ste skuter eTRIKE Plattform. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

✓ 

4.5 Napake, sporočila 
in motnje 

Napake odpravite na 
naslednji način: 
1. Prepričajte se, da ni nevarnosti za osebe ali premoženje. V primeru nevarnosti 

izklopite skuter eTRIKE Plattform, glejte poglavje »4.4 Izklop in parkiranje« na 
strani 22. 

Ugotovite vzrok napake. 

Preverite, ali lahko napako odpravite sami ali pa morate za to pooblastiti 
strokovnjake podjetja FATH GmbH. 

Po potrebi se obrnite na podjetje FATH 

GmbH. Napako ste odpravili. 

2. 

3. 

4. 

✓ 
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Vzdrževanje in servisiranje 
Redni pregledi 

5 Vzdrževanje in 
servisiranje 

Nepravilno vzdrževanje lahko povzroči materialno škodo. 

► Servisiranje skuterja eTRIKE Plattform lahko opravljajo le ustrezno 
usposobljene osebe. 

► NE odvijajte šasije. 

► Uporabljajte izključno originalne dele in dodatke podjetja FATH GmbH 
Na vzdrževanje in servisiranje se pripravite na naslednji način: 
 
1. OPOZORILO! Zaradi nepričakovanih gibov obstaja nevarnost 

poškodb in materialne škode. 

• Izklopite skuter eTRIKE Plattform, glejte poglavje »4.4 Izklop in parkiranje« 
na strani 22. 

2. Odstranite transportne škatle, ki so še vedno na skuterju eTRIKE Plattform 
Scooter. 

✓ Pripravili ste se na vzdrževanje in servisiranje. 

5.1 Redni pregled 

5.1.1 Celotno vozilo 

5.1.2 
Akumulator 

Interval 

Tedensko 

Pregled / naloga 

Polnjenje 

Ukrepi v primeru napak 

Kontakt FATH GmbH 
baterij
a 

5.1.3 
Zavora 
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Interval Pregled / naloga Ukrepi v primeru napak 

Tedensko 
 

Preverjanje ravni zavorne 
tekočine 

Kontakt FATH GmbH 
 

Vizualni pregled zavornih 
cevi 

Obrnite se na podjetje FATH 
GmbH 

 Četrtletno 
 

Pregled zavornih ploščic in 
diskov 

 

Obrnite se na podjetje FATH 
GmbH 

 

   

   

Interval Pregled / naloga Ukrepi v primeru napak 

Pred vsako uporabo Vizualni pregled Kontakt FATH GmbH 
 

Tedensko Čiščenje 

Vsake 200 obratovalnih 
ur 

Pregled, zategnite 
vse vijake 

 

Obrnite se na podjetje FATH 
GmbH 

 Četrtletno 

Letno UVV-pregled Kontakt FATH GmbH 

OPOZORILO 
 

 

 



Vzdrževanje in servisiranje 
Čiščenje 

5.1.4 Krmilo 

Interval 

Tedensko 
Pregled / naloga 

Preverjanje pritrditve 

Ukrepi v primeru napak 

Zategnite vijak 
priključke 

5.1.5 Kolesa 

5.1.6 
Sedež 

Interval 

Tedensko 

Pregled / naloga 

Preverjanje pritrditve 

Ukrepi v primeru napak 

Zategnite vijak 
priključki 

5.1.7 Označevanje in/ali 
graviranje 
Interval Pregled / naloga Ukrepi v primeru napak 

Dnev
no 

Vizualni pregled Čiščenje, zamenjava 

5.2   Čiščenje 

Nepravilno čiščenje lahko povzroči poškodbe oseb in 
materialno škodo. 

► Skuter eTRIKE Plattform čistite izključno v izklopljenem stanju. 

► NE uporabljajte topil ali agresivnih čistilnih sredstev. 

► NE uporabljajte visokotlačnih čistilnikov ali parnih čistilnikov. 

► NE uporabljajte jeklenih krtač. 
eTRIKE Plattform Scooter očistite na naslednji način: 

1. Preverite, ali je skuter eTRIKE Plattform izklopljen. 

2. Očistite z vlažno krpo in blagim milom: 
• sedež, 

• ročaji. 

3. Zunanje površine skuterja eTRIKE Plattform očistite z vlažno krpo brez vlaken. 

Po potrebi za močnejše umazanije uporabite blago čistilo. 

Umazana kolesa očistite z vlažno krtačo iz sintetičnih ščetin. 

Skuter eTRIKE Plattform ste očistili. 

4. 

5. 

✓ 
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PREVIDNO 

   

   

   

   

Interval Pregled / naloga Ukrepi v primeru napak 

Tedensko 
 

Preverjanje tlaka zraka Napolnjevanje pnevmatik 
 

Četrtletno Preverjanje priključkov Zategnite vijakove povezave 

   

   

 

 



Vzdrževanje in servisiranje 
Akumulator 

5.3   Batt 
ery 

Nevarnost električnega udara ob odpiranju polnilnika. 

► Vzdrževalna in popravljalna dela na polnilniku smejo opravljati le 
pooblaščeni usposobljeni električarji 

► Polnilnika NE odpirajte sami. 

► Pred odpiranjem polnilnika ga popolnoma izklopite. 

► Preden na polnilniku opravljate kakršna koli dela, se prepričajte, da je brez 
napetosti. 

5.3.1 Polnjenje ak  

Akumulator napolnite najpozneje 
takrat, ko indikator napolnjenosti 
akumulatorja doseže zadnjo črtico. 

Nevarnost električnega udara zaradi 
poškodovanega polnilnega kabla. 

► Pred uporabo preverite, ali je polnilni kabel 
poškodovan. 

Zaradi nepravilnega polnjenja baterije lahko pride do eksplozije in požara. 

► Baterije NE polnite s polnilnikom, ki ni namenjen tej bateriji. 

► NE uporabljajte prevelikega polnilnega toka. 

► Uporabljajte izključno predvideni tip akumulatorja; glejte »2.6.4 Podatki o 
akumulatorju« na strani 15. 

► Med nakladanjem ohranjajte predpisano varnostno razdaljo med industrijskimi 
vozili. 

► eTRIKE Plattform Scooter NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. 

Pogoj: 

■ eTRIKE Plattform Scooter je izklopljen. 

■ Ključ za vžig je izvzet. 

■ Baterija naj bo po možnosti pri sobni temperaturi. 
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Vzdrževanje in servisiranje 
Akumulator 

Slika 5 Vtičnica za 
polnjenje 

Akumulator napolnite na 
naslednji način: 
1. 

2. 

3. 

4. 

i+ 

5. 

Odprite pokrov polnilne vtičnice. 

Povežite polnilni kabel priloženega polnilnika s polnilno vtičnico. Vtič 

polnilnika zavrtite za 45°. 

Vtič polnilnika vtaknite v ozemljeno vtičnico. 

Med polnjenjem se LED na polnilniku zasveti rdeče. 

Odvisno od stanja akumulatorja traja polnjenje približno 4 do 5 ur. 

OPOZORILO! Obstaja nevarnost poškodb in materialne škode zaradi 
morebitnega vžiga akumulatorja med polnjenjem. 6. 

• Odklopite skuter eTRIKE Plattform iz električnega omrežja, če je to mogoče 
storiti na varen način. 

• Skuter eTRIKE Plattform Scooter gasite izključno z ustreznim CO2-
gasilnim aparatom. 

Ko se na polnilniku prižge zelena LED-lučka, je baterija popolnoma napolnjena. 

Izključite polnilnik iz vtičnice. 

Odklopite polnilni vtič akumulatorjev iz skuterja eTRIKE Plattform. 

Zaprite pokrov. 

i+ 

7. 

8. 

9. 

10. Če baterije ni več mogoče napolniti, se obrnite na podjetje FATH GmbH, da 
jim pošljete skuter eTRIKE Plattform. 

11. Ko prejmete skuter eTRIKE Plattform z novo baterijo, novo baterijo napolnite. 

✓ Baterijo ste napolnili. 

5.3.2 Zamenjava baterije 

Nevarnost električnega udara zaradi napetih komponent. 

► Dela na električnih vodih in komponentah smejo opravljati IZKLJUČNO 
usposobljeni električarji. 

► Pri vseh delih na električnih vodih in komponentah upoštevajte 5 varnostnih 
pravil elektrotehnike. 

► NE povezujte akumulatorjevih priključkov. 
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Vzdrževanje in servisiranje 
akumulatorja 

OPOMBA 

► Če baterije ne morete zamenjati sami, se obrnite na podjetje FATH GmbH, da 
jim pošljete skuter eTRIKE Plattform. 

Predpogoj: 

■ Orodje: 

• Akumulatorski vijačnik, 

• ključ z vtičnico. 

■ Skuter eTRIKE Plattform je izklopljen. 

■ Ključ za vžig je izvlečen. 

Baterijo zamenjajte na naslednji način: 

1. Z akumulatorskim vijačnikom odvijte 4 vijake na obeh straneh nosilca 
sedeža. 

Snemite nosilec sedeža. 

Odvijte vse vijake na talni plošči. 

Odstranite talno ploščo. 

Z vijačnim ključem zrahljajte vijake na nosilcu. Snemite nosilec. 

Odklopite negativni pol akumulatorja. 

Odklopite pozitivni pol akumulatorja. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. OPOZORILO! Obstaja nevarnost kemičnih opeklin zaradi iztekanja 
akumulatorske kisline. 

• Akumulatorja NE nagibajte. 

• Baterije NE odpirajte. 

• NE uporabljajte akumulatorjev, iz katerih uhaja tekočina. 

• Zberite vse iztekle tekočine in jih ustrezno odstranite. 

• Uporabljajte zaščitne rokavice, zaščitna očala in zaščitna 
oblačila. 

10. Odstranite baterijo. 

i+ Baterijo ste odstranili. 

11. Staro baterijo ustrezno odstranite. 

12. Novo baterijo vstavite v prostor za baterijo. 

13. Pritrdite nosilec baterije z vijaki. 

14. Priključite pozitivni pol na akumulator. 

15. Povežite negativni pol z akumulatorjem. 

16. Ponovite korake od 5 do 14 za vse ostale baterije. 

17. Pritrdite talno ploščo z vijaki. 

18. Nosilec sedeža pritrdite z vijaki. 
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Vzdrževanje in servisiranje 
Preverjanje zavor 

19. Baterijo popolnoma napolnite, glejte poglavje »5.3.1 Polnjenje baterije« na 
strani 25. 

✓ Akumulator ste zamenjali. 
 
5.4 Preverjanje zavor 

5.4.1 Preverjanje ravni zavorne tekočine 

Raven zavorne tekočine preverite na naslednji način: 
1. 

2. 

Preverite indikator ravni zavorne tekočine na rezervoarju za zavorno tekočino. 

Če je raven zavorne tekočine pod oznako, popustite vijake na pokrovu rezervoarja za 
zavorno tekočino. 

Snemite pokrov rezervoarja za zavorno tekočino. 

Dopolnite z zavorno tekočino, dokler raven zavorne tekočine ne doseže 

oznake. Pokrov rezervoarja za zavorno tekočino pritrdite z vijaki. 

Preverili ste raven zavorne tekočine. 

3. 

4. 

5. 

✓ 

5.4.2 Vizualni pregled hidravličnih cevi 

Hidravlične cevi preglejte na naslednji 
način: 
1. 

2. 

3. 

Večkrat pritisnite na zavoro. 

Vizualno preglejte hidravlične cevi od rezervoarja za zavorno tekočino do zavore. 

Če iz hidravličnih cevi ali zavore uhaja zavorna tekočina, se obrnite na podjetje FATH GmbH, 
da jim pošljete skuter eTRIKE Plattform. 

Preverili ste hidravlične cevi ✓ 

5.4.3 Preverjanje zavornih 
ploščic 

Predpogoj: 

■ Orodje: Zavorna čeljust. 

Zavorne ploščice preverite na 
1. 

2. 

3. 

Preverite, ali so zavore izgubile zavorno moč. 

Z merilnim kleščami preverite, ali je debelina zavornih ploščic še vedno vsaj 1 
mm. 

Če so zavorne ploščice preveč obrabljene, se obrnite na podjetje FATH 
GmbH, da jim pošljete skuter eTRIKE Plattform. 

Zavorne ploščice ste preverili. 
✓ 

✓ 
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Preverjanje in nastavitev krmila 

5.5   Preverjanje in nastavitev krmila 

Slika 6 Nosilci krmila 

Krmilo preverite na naslednji 
način: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Oslabite vijake blokov krmila na krmilu. 

Krmilo nastavite na višino, na kateri ga lahko udobno držite. Zategnite vijake 

blokov krmila. 

Preverite, ali se krmilo gladko premika. 

Če se krmilo ne premika gladko ali je obrabljeno, se obrnite na podjetje FATH 
GmbH, da jim pošljete skuter eTRIKE Plattform. 

Krmilo ste že pregledali. ✓ 

5.6 Preverjanje 
pnevmatik 

OPOMBA 

► Za pravilni tlak v pnevmatikah glejte poglavje »2.6.7 Podatki o 
pnevmatikah« na strani 15 

Tlak v pnevmatikah preverite na 
naslednji način: 
1. Izklopite skuter eTRIKE Plattform in ga varno parkirajte, glejte poglavje 

»4.4 Izklop in parkiranje« na strani 22. 

Odprite ventil sprednje pnevmatike. 

Priključite zračno črpalko z 

indikatorjem. 

Napihujte, dokler v sprednji pnevmatiki ni prave količine zraka. 

Če je zračni tlak previsok, spustite nekaj zraka iz pnevmatike, dokler v 
sprednji pnevmatiki ne bo prava količina zraka. 

Zaprite ventil. 

Ponovite korake od 2 do 6 pri obeh zadnjih 

pnevmatikah. Preverili ste tlak v pnevmatikah. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

✓ 
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Vzdrževanje in servis 
Zamenjava ročaja plina 

5.6.2 Preverjanje profila pnevmatik 

Predpogoj: 

■ Orodje: Merilni klešče. 

Globino profila pnevmatike preverite na 
naslednji način: 
1. Izklopite skuter eTRIKE Plattform in ga varno parkirajte, glejte poglavje 

»4.4 Izklop in parkiranje« na strani 22. 

Preverite, ali je globina profila vseh pnevmatik še vedno vsaj 1 mm. 

Če je globina profila pnevmatike < 1 mm, se obrnite na podjetje FATH 
GmbH, da jim pošljete skuter eTRIKE Plattform. 

Preverili ste globino profila pnevmatike. 

2. 

3. 

✓ 

5,7 Zamenjava ročaja plina 

OPOMBA 

► Videoposnetek, ki prikazuje postopek zamenjave ročaja plina, si oglejte tukaj: 
https://www.etrike-scooter.de/plattform-scooter/bedienung-wartung 

Predpogoj: 

■ Orodje: 

• Akumulatorski vijačnik, 

• ključ z vtičnico, 

• ključ z notranjim šestkotnim 
vtičem, 

• klin. 

Ročaj plina zamenjajte na naslednji 
1. Izklopite skuter eTRIKE Plattform, glejte poglavje »4.4 Izklop in parkiranje« 

na strani 22. 

Z akumulatorskim vijačnikom popustite 4 vijake na obeh straneh nosilca 
sedeža. 

Snemite nosilec sedeža. 

Odvijte vse vijake na talni plošči. 

Snemite talno ploščo. 

Z vijačnim ključem zrahljajte vse vijake na nosilcu akumulatorja, ki so 
neposredno pritrjeni na krmilo. 

Odstranite nosilec. 

Akumulator dvignite s klini. 

S pomočjo ključa z notranjim šestkotnim vtičem odklopite pozitivni pol 
akumulatorja. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. Na pozitivni kabel namestite plastično zaščito. 

11. Pritisnite na hupo, da se izprazni preostala 
napetost. 

12. Odklopite vtič ročice plina. 

13. Odklopite zeleni, rumeni, rjavi in rdeči kabel. 
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Vzdrževanje in servis 
Zamenjava ročaja plina 

14. Z ostro konico previdno odstranite zatiče iz pokrovčka ročaja plina. 

15. Odvijte pokrov vodila kabla. 

16. Potegnite pokrov vodila kabla. 

17. Kable izvlecite iz okvira. 

18. Odvijte ovoj kabla. 

19. Odstranite kabelske sponke z krmila. 

20. Oslabite kabelsko vtiko na krmilu. 

21. Izvlecite kabelski snop. 

22. Z imbus ključem popustite pritrdilni vijak ročaja plina. 

23. Snemite ročaj plina. 

24. Namestite nov ročaj plina. 

25. Novi ročaj plina pritrdite na pritrdilni vijak s pomočjo ključa z notranjim 
šestkotnim vtičem. 

26. Kabelski snop novega ročaja plina potegnite skozi okvir do akumulatorja. 

27. Kabelski snop pritrdite na krmilo s kabelskimi vezicami. 

28. Ovitek kabla navijte na kabelski snop. 

29. Pritrdite pokrov vodila kabla z vijaki. 

30. OPOZORILO! Zaradi nepravilne vgradnje 
in materialna škoda zaradi nepravilne vgradnje. 

• Prepričajte se, da priključite le tiste konice, ki so nasprotne kablom iste barve. 

• Zatiče previdno vstavite v vtič ročaja plina. 

31. Priključite zeleni, rumeni, rjavi in rdeči kabel. 

32. Pritrdite pozitivni pol z imbus ključem. 

33. Nanesite mazivo za pole. 

34. Odstranite klin. 

35. Pritrdite nosilec z vsemi vijaki in ključem z notranjim šestkotnikom. 

36. Pritrdite talno ploščo z vijaki. 

37. Pritrdite nosilec sedeža z vijaki. 

✓ Zamenjali ste ročaj plina. 
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Preverjanje sedeža 

5.8   Preverjanje 
sedeža 

1. Izklopite skuter eTRIKE Plattform in ga varno parkirajte, glejte poglavje 
»4.4 Izklop in parkiranje« na strani 22. 

Preverite, ali je sedež poškodovan. 

Oslabite 4 vijake na obeh straneh nosilca sedeža. 

Nosilec sedeža pomaknite na višino, pri kateri so vaša kolena v kotu 90°. 

Če ne morete nastaviti ustrezne višine, se obrnite na podjetje FATH 

GmbH. Zategnite 4 vijake na vsaki strani nosilca sedeža. 

Če je sedež poškodovan, se obrnite na podjetje FATH GmbH, da 
jim pošljete skuter eTRIKE Plattform. 

Sedež ste pregledali. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

✓ 

5.9 Popravila in zamenjava delov 

Popravila na skuterju eTRIKE Plattform ali zamenjavo delov sme opravljati le 
usposobljeno osebje podjetja FATH GmbH. 

Če popravila ali zamenjavo delov na skuterju eTRIKE Plattform Scooter opravite 
sami: 

■ Garancija in garancijske zahtevke se razveljavijo. 

■ Odgovorni ste za morebitno škodo. 

Obrnite se na podjetje FATH GmbH, če je treba opraviti popravila na 
skuterju eTRIKE Plattform ali zamenjati dele. 

5.10 Pregled 

Pregled opravite na naslednji način: 

1. 

2. 

Preverite sedež, glejte poglavje »5.7 Zamenjava ročaja plina« na strani 30. 

Preverite krmilo, glejte poglavje »5.5 Preverjanje in nastavitev krmila« na strani 
29. 

Preverite zavore, glejte poglavje »5.4 Preverjanje zavor« na strani 28. 

Preverite, ali je tlak v pnevmatikah pravilno nastavljen, glejte poglavje »5.6.1 
Preverjanje tlaka v pnevmatikah« na strani 29. 

Napolnite akumulator; glejte poglavje »5.3 Akumulator« na strani 25. 

Če so deli poškodovani ali obrabljeni, se obrnite na podjetje FATH GmbH, 
da jim pošljete skuter eTRIKE Plattform. 

Opravili ste pregled. 

3. 

4. 

5. 

6. 

✓ 

5.11 Pregled v skladu z UVV 

Vsako leto se obrnite na podjetje FATH GmbH, da opravijo inšpekcijski 
pregled eTRIKE Plattform Scooter v skladu z UVV. 
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Priprava na pošiljanje 

5.12 Priprava na pošiljanje 

Predpogoj: 

■ Na voljo je rampa. 

eTRIKE Plattform Scooter pripravite za pošiljanje na naslednji 
način: 
1. 

2. 

Pred transportno paleto postavite klančino. 

Previdno potisnite skuter eTRIKE Plattform prek rampe na transportno paleto. 

Položite embalažo. 

Dvignite transportno škatlo eTRIKE na skuter eTRIKE Plattform Scooter. 

Prepeljite skuter eTRIKE Plattform Scooter na mesto shranjevanja, glejte 
poglavje »3.1 Transportieren« na strani 17 

Pripravili ste skuter eTRIKE Plattform Scooter za pošiljanje. 

3. 

4. 

5. 

✓ 
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Razgradnja 

6 Razgradnja in odstranjevanje 

6.1 Razgradnja 

Scooter eTRIKE Plattform razgradite na naslednji način: 

1. Izklopite skuter eTRIKE Plattform in ga varno parkirajte; glejte poglavje 
»4.4 Izklop in parkiranje« na strani 22. 

✓ Skuter eTRIKE Plattform ste izključili iz uporabe. 

6.2   Odstranjevanje in recikliranje 

Poskrbite za varno in ustrezno odstranjevanje s strani usposobljenega osebja, zlasti 
delov ali snovi, ki so škodljive za okolje. 

Odlaganje skuterja eTRIKE Plattform Scooter, vključno z eksploatacijskimi materiali in 
morebitnimi čistilnimi tekočinami, urejajo lokalni predpisi o odlaganju odpadkov in 
okoljski zakoni. 

Odstranitev zaupajte podjetju FATH GmbH ali pooblaščenemu specializiranemu 
podjetju, da se izognete tveganjem za okolje. Informacije o tem vam lahko posredujejo 
lokalne občinske oblasti. 

Poskrbite za pravilno odstranjevanje materialov, ki jih je mogoče reciklirati na okolju 
prijazen način. 

Embalažni material je sestavljen iz plastike, kartona in lesa. Embalažni material 
razvrstite po vrstah materiala in ga reciklirajte na okolju prijazen način. 
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Izjava o skladnosti EU/ES 

7 Priloga 

7.1 Izjava o skladnosti EU/ES 

Slika 7 Izjava o skladnosti 

PLS 135 / PLS 175 Različica 
1.2 

35 / 
40 

 

 



Priloga: 
Odobritev za 
promet 

7.2 Odobritev 
ceste 

Slika 8 Odobritev za cestno uporabo 
(poročilo o preskusu Demas) 
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